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Alcatel-Lucent bietet ausgezeichneten 
Nutzen in hochverfügbaren, sicheren und 
einfach zu verwaltenden IP-Netzwerken 
mit einem umfassenden, standardbasierten 
Produktportfolio. Dieses Produkthandbuch 
gibt einen Überblick über die Produkte in den 
Bereichen Netzwerkinfrastruktur, -management 
und -sicherheit.

Das Angebot an 
Netzwerkinfrastrukturprodukten 
umfasst Folgendes:
•	 Verwaltbare Layer-2/Layer-3-LAN-Switches, 

die sowohl stapelbar als auch chassisbasiert 
sind, Power over Ethernet sowie 
Schnittstellengeschwindigkeiten von bis 
zu 10 Gigabit/s für Büro-, Campus- und 
Rechenzentrumsnetzwerke unterstützen.

•	 Eine hochgradig skalierbare WLAN-Lösung 
zur Unterstützung der neuesten 
Hochgeschwindigkeits-WLAN-Techniken 
(IEEE 802.1n) für Büro- und 
Campus-Netzwerke sowie mit einzigartigen 
Merkmalen für Remote-Mitarbeiter.

•	 Gateway-Routers ermöglichen WAN-Zugriff 
und bieten gleichzeitig umfassende Services 
aus einer Hand.

•	 MPLS-Switches für private WANs unterstützen 
standardisierte VPLS-Technologie (entwickelt 
von Alcatel-Lucent) und ermöglichen 
die Virtualisierung von Netzwerken 
ohne den Überhang komplizierter 
Weiterleitungsprotokolle.

Die Palette an Verwaltungsprodukten 
umfasst Folgendes:
•	 Verwaltungssysteme für Netzwerke 

und Netzwerkelemente
•	 IP-Adressverwaltung und 

(D)DNS-Verwaltungssystem 
•	 Konsolidiertes 

Service-Stufen-Verwaltungssystem
•	 Authentifizierung, Freigabe und 

Buchhaltungs-Management-System

Die Palette an Sicherheitsprodukten 
umfasst Folgendes:
•	 Host-Integritätsprüfungslösung zur 

Durchsetzung der Endsystemkompatibilität
•	 Unified Threat Management-Lösungen

In jeder beliebigen Netzwerkinfrastruktur bieten 
die Lösungen von Alcatel-Lucent Sicherheit und 
Verfügbarkeit für die Prozesse in diesem Netzwerk.

Alcatel-Lucent ist stolz darauf, Ihnen diesen 
interaktiven* Produktleitfaden zu unserem Angebot 
aus den Bereichen Unternehmensnetzwerke, 
Management und Sicherheit sowie zu den 
entsprechenden Schlüsselmerkmalen und Vorteilen 
für Ihre Kunden präsentieren zu können.

Klicken Sie zum Beginnen hier!

© 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen
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LAN
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Chassisbasierter 
LAN-Switch

OmniSwitch 10K

OmniSwitch 9000E

OmniSwitch 9000

Stapelbarer LAN-Switch

OmniSwitch 6900

OmniSwitch 6850E

OmniSwitch 6850

OmniSwitch 6400

OmniSwitch 6250

OmniStack 6200

Hardened LAN Switch

OmniSwitch 6855

WLAN

Einführung

Chassisbasierter 
WLAN-Switch

OmniAccess WLAN 6000

Eigenständiger 
WLAN-Switch

OmniAccess WLAN 4000

Wireless Accesspoint

OmniAccess WLAN AP

WAN & MAN 

Einführung

Service Router

7750 SR

Ethernet Service Switch

7450 ESS

Dienstzugriffs-Router

7705 SAR

Universelles 
Dienst-Gateway

OmniAccess 5700 USG

OmniAccess 5510 USG

Unternehmens-Gateway

OmniAccess 5320 BG

OmniAccess 5305 BG

MANAGEMENT 

Einführung

Netzwerk

OmniVista 2500 NMS

OmniVista 3600 AM

5620 SAM

Performance

VitalSuite

IP-Adresse und DNS

VitalQIP

Authentifizierung

8950 AAA

SICHERHEIT 

Einführung

Host-Integritätsprüfung
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Unified Threat Management

Fortinet
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Netzwerkinfrastruktur – 
Produktreihe

Das Alcatel-Lucent Netzwerkinfrastrukturportfolio 
beinhaltet hochskalierbare und verwaltbare 
Produkte mit eingebetteten Sicherheitsfunktionen 
für LANs, WLANs, WANs und MANs. 

Unsere LAN-Produktreihe umfasst verwaltbare 
Layer-2- / Layer-3-LAN-Switches für Büro-, 
Campus- und Rechenzentrumsnetzwerke. 
Die LAN-Produkte umfassen stapelbare 
und chassisbasierte Switches, die heute 
Power-over-Ethernet Plus, IPv6 und 
Schnittstellengeschwindigkeiten von 100 Mbit/s 
bis 10 Gbit/s und in Zukunft 40 Gbit/s bis 100 Gbit/s 
unterstützen. Die integrierte Sicherheit in unseren 
LAN-Produkten bieten branchenführende, 
umfassende, auf Standards basierende 
Netzwerk-Zugriffssicherheit.

Unsere WLAN-Produktreihe bietet eine äußerst 
skalierbare WLAN-Lösung, die sowohl über den 
neuesten High-Speed-Zugang (IEEE 802.11n) 
verfügt als auch eine umfassende standardbasierte 
Netzwerkzugriffssicherheit bietet.

Unsere WAN- und MAN-Produktreihen verfügen 
über Gateway-Router, die WAN-Zugang 
ermöglichen und Dienste in einem einzigen Paket 
bieten. Außerdem beinhalten diese Produktreihen 
MPLS-Switches mit Unterstützung für 
VPLS-Technologie von Alcatel-Lucent zur 
Bereitstellung der Virtualisierung von 
Netzwerk-Datenverkehr ohne den Überhang 
von Layer-3 VPN und Border Gateway Protocol.

Weitere Informationen Mai 2011© 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.
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Produktübersicht Hauptverkaufsargumente Wichtigste 
Leistungsmerkmale

Technische 
Informationen

Das Alcatel-Lucent
OmniSwitch™ 10K
Modulares 
LAN-Gehäuse

Der Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 
10K in Form eines modularen 
LAN-Chassis-Switches ist ein 
leistungsfähiger Switch mit hoher 
Kapazität auf Basis des modernen 
Alcatel-Lucent Operating System 
(AOS), das sich in der Praxis bei 
Unternehmen, Dienstanbietern 
und in Rechenzentren 
bewährt hat. OmniSwitch 10K 
liefert unterbrechungsfreien 
Netzwerkbetrieb, 
unterbrechungsfreies 
Layer-2- und -3-Forwarding sowie 
Softwareupgrades bei laufendem 
Betrieb (In-Service Software 
Upgrades, ISSUs). Umfangreiche 
Paketpuffer, die verlustfreie virtuelle 
Ausgabewarteschlange VOQ-Fabric 
und umfassende Funktionen für 
die Datenverkehrsverwaltung 
sorgen für eine verbesserte 
Anwendungsleistung 
und Benutzererfahrung. 
Dank ausgezeichneter Skalierbarkeit 
– über 5,12 Terabit – werden alle 

Ihre aktuellen und zukünftigen 
Breitbandanforderungen 
erfüllt. Zudem vereinfachen die 
Link-Aggregation für mehrere 
Gehäuse (Multi-Chassis Link 
Aggregation, MC-LAG) sowie 
der Ethernet-Rufsignalschutz 
(Ethernet Ring Protection, ERP) 
des OmniSwitch 10K die Layer-2-
Netzwerkimplementierungen und 
ermöglichen eine höhere Leistung 
und Ausfallsicherheit.

Wegen des branchenweit erstklassig 
niedrigen Energieverbrauchs, 
der Kühlung von vorne nach 
hinten, des kompakten Formfaktors 
und der Tatsache, dass sämtliche 
Komponenten von der Vorderseite 
aus zugänglich sind, kann der 
OmniSwitch 10K sehr gut in 
Rechenzentren integriert und 
als langfristiges Upgrade für alle 
Netzwerke eingesetzt werden.
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•	 Maximale Netzwerkleistung, 
die eine entsprechende 
Bandbreitenqualität für 
verbesserte Anwendungsleistung 
und Benutzerfreundlichkeit bietet. 
Reduzierung der Netzwerkebenen 
und geringere Investitions-/
Betriebskosten.

•	 MC-LAG optimiert/vereinfacht 
Layer-2-Netzwerk-Designs, 
verringert den administrativen 
Überhang und steigert die 
Netzwerknachhaltigkeit. 
Funktioniert mit jedem 
Ethernet-Gerät, das 
IEEE 802.3ad-Standard unterstützt. 
Bietet Interoperabilität, 
Investitionsschutz und Flexibilität.

•	 Ausweitung der 
Implementierungsmöglichkeiten 
durch MPLS-Technologie und auf 
Rechenzentren zugeschnittene 
Architekturen. Dadurch 
können Anbieteranzahl und 
Betriebskosten reduziert werden.

•	 Kompatibilität von Chassisgröße 
und Komponentenzugang mit 
bestehenden Plattformen für 
ein problemloses Austauschen 
bzw. Upgrade. Die Kühlung 
von vorne nach hinten und die 
hohe Dichte an 10GigE-Ports 
(256 Ports pro Chassis) 
entsprechen den anspruchsvollen 
Anforderungen von 
Rechenzentrumanwendungen.

•	 Das erhöhte Maß an 
Systemredundanz und -stabilität 
bietet maximale Verfügbarkeit im 
Netzwerkkern.

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

OmniSwitch
9000

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6850

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniStack
6200

OmniSwitch
6855

LAN WLAN WAN & MAN Management SICHERHEIT

Produktübersicht Hauptverkaufsargumente Wichtigste 
Leistungsmerkmale

Technische 
Informationen



Weitere Informationen Mai 2011© 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.

INDEX

•	 Hohe Dichte, blockierungsfreie 
10GigE-Ports mit umfangreichen 
pro Port-Paketpuffern

•	 Link-Aggregation für mehrere 
Chassis (MC-LAG)

•	 Skalierbare Systemarchitektur 
für verschiedene 
Anwendungsbereiche

•	 Kompakter, optimierter, 
Formfaktor

•	 Hohe Zuverlässigkeit

Vereinfachte Verwaltung
• 	Intuitive Alcatel-Lucent 

Befehlszeilenoberfläche in einer 
BASH-Umgebung

• 	Simple Network Management 
Protocol (SNMP) v1/2/3

• 	Lokale und Remote-Server-
Protokollierung

• 	Richtlinien- und 
Port-basierte Spiegelung

• 	Remote-Port-Spiegelung
• 	Lokales Port Monitoring
• 	sFlow v5 und RMON
• 	UDLD und DDM
• 	Datei-Upload mittels USB, TFTP, 

FTP, SFTP oder SCP
• 	Automatische Aushandlung, 

10/100/1000 Ports
• 	Automatische MDI/MDIX
• 	BOOTP/Dynamic Host 

Configuration Protocol (DHCP) 
Client mit Option 60

• 	DHCP-Relay
• 	IEEE 802.1AB Link Layer 

Discovery Protocol (LLDP) mit 
MED-Erweiterungen

• 	Network Time Protocol (NTP)

Stabilität und hohe 
Verfügbarkeit
• 	Smart Continuous 

Switching-Technologie
• 	ISSU
• 	Link-Aggregation für mehrere 

Chassis (MC-LAG)
• 	ITU-T G.8032 

Ethernet-Rufsignalschutz
• 	Virtual Router Redundancy 

Protocol (VRRP)
• 	Bidirektionale 

Weiterleitungserkennung 
(Bidirectional Forwarding 
Detection, BFD)

• 	Ring Rapid Spanning Tree 
Protocol (RRSTP)

• 	IEEE 802.1s Multiple Spanning 
Tree Protocol (MSTP)

• 	Pro-VLAN Spanning Tree 
(PVST+) und Alcatel-Lucent 1x1 
STP-Modus

• 	IEEE 802.3ad Link Aggregation 
Control-Protokoll (LACP) und 
statische LAG-Gruppen

Erweiterte Sicherheit
• 	Secure Shell (SSH) mit 

Unterstützung für Public Key 
Infrastructure (PKI)

• 	Zentrale Benutzerauthentifizierung 
für RADIUS und Lightweight 
Directory Access-Protokoll (LDAP)

• 	TACACS+ Client
• 	Learned Port Security (LPS) oder 

Sperrung von MAC-Adressen
• 	DHCP Snooping, DHCP-Schutz 

vor IP-Spoofing, Schutz vor 
Address Resolution Protocol 
(ARP)-Spoofing

• 	Bridge Protocol Data Unit 
(BPDU)-Sperre und STP 
Root Guard

• 	Verkehrsfilternde Access Control 
Lists (ACLs); flussbasierte Filterung 
in Hardware (Layer 1 bis Layer 4)
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Zusammengeführte 
Netzwerke (QoS)
• 	Prioritätswarteschlangen: 

Mindestens acht hardwarebasierte 
Warteschlangen pro Port

• 	Verkehrspriorisierung: 
Flussbasierte QoS

• 	Datenflussbasiertes 
Bandbreitenmanagement

• 	Warteschlangenmanagement 
mit konfigurierbarem 
Planungsalgorithmus

• 	Weighted Random Early 
Detection (WRED)

• 	DiffServ-Architektur

IPv4-Routing
• 	Multiple Virtual Routing und 

Forwarding (VRF)
• 	Statisches Routing, Routing 

Information Protocol (RIP), 
v1 und v2

• 	Open Shortest Path First (OSPF) 
v2 mit Graceful Restart

• 	Border Gateway Protocol (BGP) 
v4 mit Graceful Restart

• 	Generic Routing Encapsulation 
(GRE) Tunnelung

• 	VRRP v2

IPv6-Routing
• 	Multiple Virtual Routing und 

Forwarding (VRF)
• 	Statisches Routing
• 	Routing Information Protocol Next 

Generation (RIPng)
• 	OSPF v3
• 	BGP v4 (mit Erweiterungen auf 

IPv6-Routing)
• 	Graceful Restart-Erweiterungen 

für OSPF und BGP
• 	VRRP v3
• 	Neighbor Discovery Protocol (NDP)

IPv4/IPv6 Multicast
• 	Internet Group Management 

Protocol (IGMP) 
v1/v2/v3-Snooping

• 	Protocol Independent Multicast – 
Sparse-Modus (PIM-SM), Source 
Specific Multicast (PIM-SSM)/
Protocol Independent Multicast – 
Dense-Modus (PIM-DM)

• 	Distance Vector Multicast 
Routing-Protokoll (DVMRP)

Metro Ethernet-Zugriff
• 	Ethernet-Dienstunterstützung 

pro IEEE 802.1ad (QinQ VLAN 
Stacking) Provider Bridge Services

• 	Transparente LAN-Services mit 
Service-VLAN (SVLAN)- und 
Kunden-VLAN (CVLAN)-Konzept

• 	Ethernet-Netzwerk-zu-
Netzwerk-Schnittstelle (NNI) und 
Benutzernetzwerkschnittstellen-
Dienste (User Network 
Interface, UNI)

• 	Service Access Point (SAP)

Profilidentifizierung
• 	Übertragung von CVLAN auf 

SVLAN
• 	Privat-VLAN-Funktion
• 	DHCP-Option 82: Konfigurierbare 

Relay Agent-Information
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Gehäusemodelle CMM-
Modul-

Steckplätze

CFM-
Modul-

Steckplätze

NI-
Modul-

Steckplätze

Stromversorgung
Schächte

Stromversorgung
AC/DC

Lüfter-
einschub-

Steckplätze

Höhe
Rack
Units

Fasern-
Kapazität

Tbit/s

Max.
GigE-
Ports

Max.
10 GigE-

Ports

OmniSwitch 10K 2 2 8 4 AC oder DC 2 16 5.12 384 256

Netzwerkschnittstellenmodule GigE
RJ-45-
Ports

GigE
SFP-
Ports

10 GigE
SFP+-
Ports

40 GigE-
Ports

100 GigE-
Ports

Standard
Version

Extended
Version

OS10K-XNI-U32S 0 0 32* X

OS10K-GNI-C48E 48 0 0 X

OS10K-GNI-U48E 0 48 0 X

Anmerkung
*Unterstützt Gigabit und 10 Gigabit Ethernet-Transceiver
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Der Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 9000E 
Chassis LAN Switch 

Die Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 
9000E Chassis LAN Switch (CLS) 
Reihe besteht aus den Modellen 
OmniSwitch 9700E, OmniSwitch 
9702E und OmniSwitch 9800E. 
Die OmniSwitch 9000E-Reihe 
verfügt über einheitliche 
Netzwerkschnittstellen, 
Netzteile und Lüftereinschübe 
für verschiedene 
Konnektivitätsanforderungen und 
zur Vereinfachung des Bestands.

Die OmniSwitch 9000E-Produktreihe 
umfasst umfassend ausgestattete, 
hochgradig verfügbare, 
leistungsfähige chassisbasierte 
LAN-Switches, die im Kern und für den 
LAN-Zugriff verwendet werden können.

Die OmniSwitch 9000E-Reihe 
unterstützt hochdichte 10 Gigabit 
Ethernet (10GigE) Konfigurationen 
für Kernnetzwerke und hochdichtes 
Gigabit Ethernet (GigE) mit oder 
ohne Power over Ethernet (PoE) 
nach den neuesten (IEEE 802.3at) 
Leistungsstandards.

Die operative Netzwerkverfügbarkeit 
wird durch die Verwendung von 
Hot-Swap-fähigen und redundanten 
Komponenten sichergestellt. Sie wird 
durch die Funktion ISSU (In-Service 
Software Upgrade) ergänzt, die den 
Netzwerkbetrieb auch während 
Patches des Kernbetriebssystems 
aufrecht erhält.

Die OmniSwitch 9000E-Reihe verfügt 
über eine integrierte und vollständigen 
Unterstützung für IPv4/IPv6 und bietet 
Lösungen für eine Migration von IPv4 
zu IPv6 oder eine Neuimplementierung 
von IPv6. Außerdem wird auf 
diese Weise Betreibertechnologie, 
wie Multiprotocol Label Switching 
(MPLS), in den Unternehmens-Campus 
eingebracht, darunter Virtual 
Private LAN Service (VPLS). 
VPLS ist ein standardisiertes Protokoll 
von Alcatel-Lucent zur Virtualisierung 
lokaler Netzwerke über MPLS 
ohne Bedarf an Border Gateway 
Protocol (BGP).

Die OmniSwitch 9000E-Produktreihe 
bietet erweiterte Sicherheits- und 
QoS-Funktionen zu einem 
attraktiven Preis und wird vollständig 
vom OmniVista™ 2500 Network 
Management System unterstützt.

LAN WLAN WAN & MAN Management SICHERHEIT
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Der OmniSwitch 9800E 
Chassis LAN Switch

Der OmniSwitch 9800E Chassis 
LAN Switch ist das größte Gehäuse 
der OmniSwitch 9000E-Reihe. 
Dies ist ein Gehäuse mit 18 
Einschüben (17 RU), wobei zwei 
Einschübe für Chassis Management 
Modules (CMM) und 16 für Network 
Interface (NI) Module vorgesehen 
sind, sodass eine Aggregation von 
bis zu 384 GigE (RJ-45, PoE oder 
SFP) Ports oder 192 10GigE-Ports 
möglich wird.

Der OmniSwitch 9800E CLS ist auf 
fortlaufenden Betrieb ausgelegt 
und bietet „No Single Point of 
Failure“ zur Unterstützung von zwei 
CMMs und redundanten Lüftern 
und Netzteilen.

Sparing für die OmniSwitch 
9000E-Reihe wird vereinfacht, 
da der OmniSwitch 9700E 
und der OmniSwitch 9800E 
gemeinsame NI-Module, 
Netzteile und Lüftereinschübe 
verwenden, die auch in der 
übrigen OmniSwitch 9000E-Reihe 
eingesetzt werden. 
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Der OmniSwitch 9700E 
Chassis LAN Switch

Der OmniSwitch 9700E Chassis LAN 
Switch ist ein Gehäuse mit zehn 
Einschüben (11 RU), von denen zwei 
für Chassis Management Modules 
(CMM) und acht für NI (Network 
Interface) Module vorgesehen sind, 
die eine Aggregation von bis zu 192 
GigE (RJ-45, PoE oder SFP) Ports 
oder 96 10GigE-Ports ermöglichen. 

Der OmniSwitch 9700E bietet 
unterbrechungsfreien Betrieb und 
verhindert durch die Unterstützung 
von zwei CMMs, redundanten 
Lüftern und Netzteilen einen Single 
Point of Failure.

Der OmniSwitch 9702E Chassis 
LAN Switch ist eine NEBS-fähige 
Version des OmniSwitch 9700E. 
Im Vergleich zum OmniSwitch 
9700E kann der OmniSwitch 9702E 
die Switching-Leistung steigern, 
wenn auch die CMM2E-Module und 
die 10GigE NI-Module mit 12 Ports 
eingesetzt werden.

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

OmniSwitch
9000

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6850

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniStack
6200

OmniSwitch
6855

LAN WLAN WAN & MAN Management SICHERHEIT

Produktübersicht Hauptverkaufsargumente Wichtigste 
Leistungsmerkmale

Technische 
Informationen



Weitere Informationen Mai 2011© 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.

INDEX

•	 Vermeiden von 
Geschäftsprozessunterbrechungen 
durch eine Kombination aus 
redundanten Komponenten und 
stabilen Topologie-Protokollen 
des Systems:
-	 Die Redundanz des 

Systems schützt alle 
kritischen Funktionen, 
z. B. die Stromversorgung 
(redundante Stromversorgung 
mit Gleichstrom und 
Wechselstrom), Kühlung 
(redundante Lüfter) und 
Switch-Verwaltung (redundante 
CMMs), mit transparenter 
Übernahme und ISSU.

-	 Die umfassende Unterstützung 
von Layer-2- und 
Layer-3-Protokollen bietet 
eine hochgradig 
verfügbare Infrastruktur.

•	 Schutz der Investitionen durch 
eine modulare und skalierbare 
Konnektivität (GigE und 10GigE), 
aber auch durch allgemeine 
Software-Updates, z. B. IPv6 und 
MPLS, um stets den aktuellsten 
Standards (IEEE, IETF und ITU) 
zu entsprechen

•	 Schutz der Geschäftswerte 
vor direkten Angriffen auf 
die Infrastruktur (bösartige 
Angriffe und Denial-of-Service-
Angriffe) sowie Durchsetzung 
von IT-Richtlinien für die 
Prä- und Postzugriffskontrolle 
(Erkennung von Auffälligkeiten 
im Datenverkehr)

•	 Reduzierung der Energiekosten 
durch die geringe Verlustleistung 
des Systems (weniger 
als 1.500 Watt bei der 
leistungsfähigsten Konfiguration)
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Hohe Verfügbarkeit
•	 Smart Continuous 

Switching (intelligentes, 
fortlaufendes Umschalten) 
für unterbrechungsfreien 
Betrieb in redundanten 
CMM-Konfigurationen 
(Gehäuse-Management-Modul-
Konfigurationen)

•	 ISSU für Betriebssystem-Patches 
ohne Störung des Betriebs

•	 Passive Rückseite und redundante 
aktive Komponenten (Netzteile, 
Lüfter, CMMs)

•	 Erweitertes Layer-2- und 
Layer-3-Protokoll unterstützt eine 
räumliche Stabilität

Hohe Leistung und 
Skalierbarkeit
•	 Wire-Speed-Verarbeitung für 

gleichzeitigen Layer-2-/IPv4-/
IPv6-Datenverkehr (Unicast 
und Multicast)

•	 Große Port-Dichte bei GigE 
(bis zu 384 Ports) und 10GigE 
(bis zu 192 Ports)

•	 Beste Netzwerkreaktionszeit durch 
hardwarebasierte Weiterleitung 
beim ersten Paket

Umfassende Sicherheit
•	 Flexible Geräte-/

Benutzerauthentifizierung mit 
Alcatel-Lucent Access Guardian 
(IEEE 802.1X/MAC/Captive Portal) 
und Host Integrity Check (HIC)

•	 Integriertes System zur Erkennung 
von Netzwerkangriffen (IDS) mit 
Traffic Anomaly Detection (TAD)

•	 Umfassende 
Support-Zugriffsfunktionen, 
wie Learned Port Security (LPS), 
Port-Zuweisung, Dynamica Host 
Configuration Protocol (DHCP), 
Anbindungstabellen und User 
Network Profile (UNP)

Großes Campus- und 
Metro-Netzwerk
•	 Layer-2-Bereitstellung mit 

Stacked Virtual-LANs (VLANs), 
einschließlich OA&M-Toolbox- und 
Multicast-Unterstützung

•	 Layer-3-Bereitstellung mit 
Multiple Virtual Routing und 
Weiterleitung (VRF)

•	 IP/MPLS-Bereitstellung mit VPLS 
	 Konvergenz
•	 Erweiterte VoIP- und 

Video-Performance mit 
richtlinienbasiertem QoS

•	 Zukunftssichere Unterstützung für 
Multimedia-Anwendungen durch 
Wire-Speed-Multicast

•	 IEEE 802.3at PoE+-Unterstützung 
von IP-Telefonen, 
LAN-Access Points und 
Videokameras
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Gehäusemodelle CMM-
Modul-

Steckplätze

NI-
Modul-

Steckplätze

Stromversorgung
Schächte

Stromversorgung
AC/DC

Höhe
Rack
Units

Fasern-
Kapazität

Gb/s

Max.
GigE-
Ports

Max.
10 GigE-

Ports

OmniSwitch 9700E 2 8 3 AC oder DC 11 384 192 96

OmniSwitch 9702E 2 8 3 AC oder DC 11 768 192 96

OmniSwitch 9800E 2 16 4 AC oder DC 17 768 384 192

Netzwerkschnittstellenmodule GigE
RJ-45-
Ports

GigE
PoE+-
Ports

GigE
SFP-
Ports

10 GigE
XFP-
Ports

10 GigE
SFP+-
Ports

OS9-XNI-U2E 0 0 0 2 0

OS9-XNI-U12E 0 0 0 0 12

OS9-GNI-C24E 24 0 0 0 0

OS9-GNI-P24E 0 24 0 0 0

OS9-GNI-U24E 0 0 24 0 0

PoE Power Shelf Fits
9700E

Fits
9800E

Stromversorgung
Schächte

Höhe
Rack
Units

Max.
PoE-

Stromversorgung

Stromversorgung
AC/DC

OS9-IPS-600A Ja Ja 4 3.5 2400 W AC
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Der Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 9000 
Chassis LAN Switch

Die Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 9000 Chassis LAN 
Switch (CLS) Reihe umfasst mehrere 
Layer-2- und Layer-3-Switches. 
Sie sind funktionsreich und 
zugleich preisgünstig und 
eignen sich besonders für den 
Einsatz im Core-Netzwerk, in der 
Verteilungs- und Zugriffsebene 
des Unternehmensnetzwerks.

Die OmniSwitch 9000-Reihe umfasst 
vier Gehäuse (OmniSwitch 9600, 
OmniSwitch 9700, 
OmniSwitch 9702, und 
OmniSwitch 9800) sowie gemeinsame 
Netzwerk-Schnittstellenmodule 
für verschiedene Konnektivitätsan-
forderungen und zur Vereinfachung 
des Bestands.

Dank einer großen 
Switching-Kapazität und einer hohen 
10 GigE-Portdichte für die Migration 
zur Unterstützung der nächsten 
Generation konvergenter Netzwerke 
ist diese Produktreihe genau auf die 
Anforderungen an hochverfügbare 
Infrastrukturen zugeschnitten. 	  

Die OmniSwitch 9000-Familie 
liefert die Funktionen zur 
Erfüllung der Anforderungen von 
Geschäftsanwendungen:
•	 Höchstverfügbarkeitsmechanismus
•	 Hohe Dichte für GigE- und 

10GigE-Schnittstellen
•	 Wire-Speed-Durchsatz mit 

geringer Latenz und flexiblen 
Netzwerk-Richtlinien, wie Quality 
of Service (QoS)

•	 Umfassende Sicherheit

Diese Leistungsmerkmale 
bieten Ihnen eine einfache und 
kostengünstige Möglichkeit 
für einen Upgrade oder die 
Implementierung eines neuen 
Ethernet-Netzwerks. Durch die hohe 
Anzahl von Ports sind die Geräte der 
OmniSwitch 9000-Reihe für zwei- 
oder dreistufige Netzwerkdesigns 
geeignet – dies wird durch die hohe 
Leistungsfähigkeit und Port-Dichte 
von GigE und 10GigE ermöglicht.

Aufgrund der integrierten und 
umfangreichen Unterstützung 
für IPv4/IPv6 sorgt die 
OmniSwitch 9000-Reihe darüber 
hinaus für ein zukunftssicheres 
Netzwerk, da sie Lösungen für eine 
Migration von IPv4 zu IPv6 oder 
eine Neuimplementierung von 
IPv6 bietet. Sie bietet erweiterte 
Sicherheit und QoS-Merkmale 
sowie einen attraktiven Preis und 
wird vollständig vom OmniVista™ 
2500 Network Management 
System unterstützt.

Die Bereitstellung von Ersatzteilen 
für die OmniSwitch 9000-Reihe 
wird vereinfacht, da der 
OmniSwitch 9700 und der 
OmniSwitch 9800 gemeinsame 
NI-Module und Netzteile aus der 
übrigen OmniSwitch 9000Reihe 
verwenden. Der OmniSwitch 9700 
und der OmniSwitch 9800 
verwenden außerdem gemeinsame 
Subkomponenten, wie einen 
Lüftereinschub und eine 
PoE-Halterung.
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Der OmniSwitch 9800E 
Chassis LAN Switch

Der OmniSwitch 9800 Chassis LAN 
Switch (CLS) ist das größte Gehäuse 
der OmniSwitch 9000-Reihe. 
Es handelt sich um ein Gehäuse mit 
18 Steckplätzen (17 RU), davon zwei 
für Chassis Management-Module 
(CMM) und 16 für Network 
Interface (NI) Module zur 
Unterstützung einer Aggregation 
von bis zu 768 GigE-Ports 
(384, wenn PoE-Ports gewünscht 
werden) oder 96 10GigE-Ports. 

Der OmniSwitch 9800 ist auf 
unterbrechungsfreien Betrieb 
ausgelegt und bietet „No Single 
Point of Failure“ zur Unterstützung 
von zwei CMMs und redundanter 
Lüfter bzw. Netzteile.

OmniSwitch
10K

OmniSwitch
9000E

OmniSwitch
9000

OmniSwitch
6900

OmniSwitch
6850E

OmniSwitch
6850

OmniSwitch
6400

OmniSwitch
6250

OmniStack
6200

OmniSwitch
6855

LAN WLAN WAN & MAN Management SICHERHEIT

Produktübersicht Hauptverkaufsargumente Wichtigste 
Leistungsmerkmale

Technische 
Informationen

(Fortsetzung)



Weitere Informationen Mai 2011© 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.

INDEX

Der OmniSwitch 9700 
Chassis LAN Switch

Der OmniSwitch 9700 Chassis LAN 
Switch (CLS) ist ein Gehäuse mit 
zehn Steckplätzen (11 RU), davon 
zwei für Chassis Management 
Modules (CMM) und acht für 
Network Interface (NI) Module zur 
Unterstützung einer Aggregation 
von bis zu 384 GigE-Ports 
(192, wenn Power-over-Ethernet 
(PoE) Ports enthalten sind) oder 48 
10GigE-Ports. 

Der OmniSwitch 9700 bietet 
unterbrechungsfreien Betrieb und 
verhindert durch die Unterstützung 
von zwei CMMs, redundanten 
Lüftern und Netzteilen einen Single 
Point of Failure.

Der OmniSwitch 9702 Chassis LAN 
Switch ist eine NEBS-fähige Version 
des OmniSwitch 9700.
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Der OmniSwitch 9600 
Chassis LAN-Switch 

Der OmniSwitch 9600 Chassis 
LAN-Switch (CLS) ist das 
kleinste Gehäuse (5,5 RU) der 
OmniSwitch 9000-Reihe. Das 
Gehäuse hat fünf Steckplätze 
mit einem für das CMM (Chassis 
Management Module) und vier für 
Netzwerk-Schnittstellenmodule, 
die eine Aggregation von 
bis zu 192 GigE-Ports oder 
24 10GigE-Ports unterstützen. 
Netzwerknachhaltigkeit wird 
typischerweise durch die 
Bereitstellung von zwei OmniSwitch 
9600-Gehäusen erreicht. 

Der OmniSwitch 9600 verwendet 
das CMM des OmniSwitch 
9700 und hat eine Reihe von 
Netzwerk-Schnittstellenmodulen 
und Stromversorgungsquellen 
mit dem Rest der OmniSwitch 
9000-Reihe gemeinsam. 
Diese Vorteile ermöglichen 
einen einfachen Upgradepfad 
zum größeren Formfaktor, 
falls erforderlich.
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•	 Vermeiden von 
Geschäftsprozessunterbrechungen 
durch eine Kombination 
aus internen redundanten 
Komponenten und stabilen 
Topologie-Protokollen 
des Systems:

-	 Die interne Redundanz 
des Systems schützt alle 
kritischen Funktionen, z. B. die 
Stromversorgung (redundante 
Stromversorgung mit 
Gleichstrom und Wechselstrom), 
Kühlung (redundante Netzteile) 
und Switch-Verwaltung 
(redundantes CMM im 
OmniSwitch 9700/9800), 
mit transparenter Übernahme.

-	 Die umfassende Unterstützung 
von Layer-2- und 
Layer-3-Protokollen bietet 
eine hochgradig verfügbare 
Netzwerkinfrastruktur.

•	 Investitionsschutz mit modularer 
und skalierbarer Konnektivität 
(GigE und 10GigE), aber auch mit 
regelmäßigen Software-Updates, 
um mit sich weiterentwickelnden 
Standards (z. B. IPv6) Schritt zu 
halten, die von internationalen 
Standardisierungsgremien  
(IEEE, IETF und ITU) 
entwickelt wurden. 

•	 Schutz der Geschäftswerte 
vor direkten Angriffen auf die 
Infrastruktur (bösartige Angriffe 
und Denial-of-Service-Angriffe) 
sowie Durchsetzung von 
IT-Richtlinien für die  
Prä- und Postzugriffskontrolle 
(Erkennung von Auffälligkeiten 
im Datenverkehr)

•	 Reduzierung der Energiekosten 
durch die geringe Verlustleistung 
des Systems (weniger 
als 2.000 Watt bei der 
leistungsfähigsten Konfiguration)
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Hohe Verfügbarkeit
•	 Smart Continuous 

Switching (intelligentes, 
fortlaufendes Umschalten) 
für unterbrechungsfreien 
Betrieb in redundanten 
CMM-Konfigurationen 
(Gehäuse-Management-Modul-
Konfigurationen)

•	 Passive Rückseite und redundante 
aktive Komponenten 
(Netzteil/Lüfter/CMM)

•	 Erweitertes Layer-2- und 
Layer-3-Protokoll unterstützt 
eine räumliche Stabilität

Hohe Leistung und 
Skalierbarkeit
•	 Wire-Speed-Verarbeitung für 

gleichzeitigen Layer-2-/IPv4-/
IPv6-Datenverkehr (Unicast 
und Multicast)

•	 Große Port-Dichte bei GigE 
(bis zu 768 Ports) und 10GigE 
(bis zu 96 Ports)

•	 Erweitertes Forewarding – 
Verbesserung der 
Netzwerk-Antwortzeiten 
durch hardwarebasiertes 
Weiterleiten ab dem ersten Paket, 
Eliminieren von CPU-Anfragen 
für ACL (Access Control 
List)-/QoS-Anforderungen

Umfassende Sicherheit
•	 Flexible Geräte-/

Benutzerauthentifizierung mit 
Alcatel-Lucent Access Guardian 
(IEEE 802.1X/MAC/Captive Portal) 
und Host Integrity Check (HIC)

•	 Integriertes System zur Erkennung 
von Netzwerkangriffen (IDS) 
mit Traffic Anomaly Detection 
(TAD) und Mechanismus zur 
Isolierungserzwingung

•	 Umfassende Unterstützung 
benutzerorientierter 
Funktionen des Alcatel-Lucent 
Operating System (AOS), z. B. 
Learned-Port-Sicherheit (LPS) und 
Portzuordnung, Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) 
Binding-Tabellen und Unified 
Network-Profile (UNP)

Konvergenz
•	 Erweiterte VoIP- und 

Video-Performance mit 
richtlinienbasiertem QoS

•	 Zukunftssichere Unterstützung für 
Multimedia-Anwendungen durch 
Wire-Speed-Multicast

•	 IEEE 802.3af PoE+-Unterstützung 
von IP-Telefonen, 
LAN-Access Points 
und Videokameras
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OmniSwitch 9000-Gehäuse CMM-
Modul-

Steckplätze

NI-
Modul-

Steckplätze

Stromversorgung
Schächte

Stromversorgung
AC/DC

Höhe
Rack
Units

Fasern-
Kapazität

Gb/s

Max.
RJ-45-
Ports

Max.
SFP-
Ports

Max.
10 GigE-

Ports

OmniSwitch 9600 1 4 2 AC/DC 5.5 192 192 96 24

OmniSwitch 9700 2 8 3 AC/DC 11 384 384 192 48

OmniSwitch 9800 2 16 4 AC/DC 17 768 768 384 96

OmniSwitch 9000-Netzwerk-
schnittstellenmodule

Fast Ethernet
RJ-45-
Ports

GigE
RJ-45-
Ports

GigE
PoE-
Ports

GigE
SFP-
Ports

10 GigE
XFP-
Ports

OS9-XNI-U2 0 0 0 0 2

OS9-XNI-U6 0 0 0 0 6

OS9-GNI-C24 0 24 0 0 0

OS9-GNI-P24 0 0 24 0 0

OS9-GNI-U24 0 0 0 24 0

OS9-GNI-C20L 20** 0 0 2* 0

OS9-GNI-C48T 48*** 0 0 0 0

OmniSwitch 9000 PoE-Einschub Fits
9600

Fits
9700

Fits
9800

Red.
Stromversorgung

Stromversorgung
Schächte

Höhe
Rack
Units

Max.
PoE-

Stromversorgung

Stromversorgung
AC/DC

OS9-IPS-240A Ja Nein Nein 1 0 1 240 W AC

OS9-IPS-390A Ja Nein Nein 1 0 1 390 W AC

OS9-IPS-600A Ja Ja Ja 0 4 3.5 2400 W AC

Anmerkung
*Unterstützt Gigabit und Fast Ethernet-Transceiver
**Ports können per Software auf Gigabit Ethernet erweitert werden
***Mit Kabel von MRJ-21 auf RJ-45
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Der Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 6900 
Stackable LAN Switch

Die Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 6900 Stackable 
LAN Switch-Reihe umfasst ein 
Layer-2 /  Layer-3 10 Gigabit 
Ethernet (10GigE) Switches für 
geringe Latenz, hohe Verfügbarkeit 
und Leistung, Nachhaltigkeit 
und für vereinfachten Betrieb 
und Verwaltung. 

Diese 10GigE LAN-Switches mit 
hoher Port-Dichte wird effektiv 
auf der Aggregations- und 
Kernebene des Campus-Netzwerks 
platziert, um den Wechsel 
zu 10GigE zu unterstützen 
– in Ethernet Access-Ringen 
bei Metro-Bereitstellungen 
und als „Top of Rack“ oder 
„End of Row“ in kleinen und 
mittleren Rechenzentren. 
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•	 Bis zu 1,28 Tbit/s 
Leitungskapazität, geringe 
Latenz und Störungen, 
außerdem erweiterte Puffer und 
Verstopfungs-Management.

•	 Ausgezeichneter Investitionsschutz 
und Flexibilität durch 
Unterstützung einer Reihe 
von Expansionsmodulen zur 
Steigerung der Anzahl an 
10GigE-Ports bei Bedarf. Beide 
Modelle unterstützen in einer 
zukünftigen Version 40G-Ports, 
wenn neue Erweiterungsmodule 
hinzugefügt werden.

•	 Effizientes Energie-Management, 
Senken der Betriebskosten und 
der Total Cost of Ownership (TCO) 
durch geringen Energieverbrauch.

•	 Hot-Swap-fähige, interne und 
redundante Netzteile für einfache 
Installation und Wartung.

•	 Bestes Verhältnis von Durchsatz 
und Energieverbrauch zur 
Einsparung von Energiekosten.

•	 Herausragende Leistung bei 
Unterstützung von Sprach-, 
Daten- und Videoanwendungen 
in Echtzeit für konvergierte, 
skalierbare Netzwerke.
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•	 Hohe 10GigE-Port-Dichte bei 
einem Formfaktor von 1RU, 
der bis zu 64 10GigE-Ports 
oder 16 40GigE-Ports 
(in einer zukünftigen Version) 
oder eine Kombination aus 
beidem verwendet.

•	 Leitungskapazität, 
nicht blockierend bei 
640 Gbit/s bidirektional

•	 GigE und 10GigE an allen 
Ports des Systems für einen 
reibungslosen Wechsel von 
Gig zu 10GigE

•	 Redundante Hardwaresystem-
architektur Interne, Hot-Swap-
fähige Netzteile und Lüfter 
Kühlung von vorne nach hinten

•	 Klassenführender, geringer 
Energieverbrauch je 10GigE-Port 

•	 Verarbeitung mit Leitungskapazität 
für gleichzeitigen 
Layer-2/IPv4/IPv6-Datenverkehr 
(Unicast und Multicast) sowie 
Layer-3-Weiterleitung bei Gig- und 
10GigE-Geschwindigkeit

•	 Integrierter, gemeinsam genutzter 
Paketpuffer, dynamische 
Zuweisung für Burst-Datenverkehr 
ohne Paketverlust

•	 Erweiterte Dienste im 
Betriebssystem integriert: 
QoS, Access Control Lists 
(ACLs), Layer 2 und Layer 3, 
VLAN-Stapelung und IPv6

•	 Umfassende Sicherheit: 
Integriertes Intrusion Detection 
System (IDS) mit Traffic Anomaly 
Detection (TAD) und Quarantine 
Enforcement Mechanism, 
Learned Port Security (LPS), 
Port-Zuweisung, Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) 
Binding-Tabellen und Unified 
Network Profile (UNP)

•	 Unterstützung für 
hardwarebasiertes Virtual 
Routing und Weiterleitung (VRF) 
für Verkehrstrennung
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10 GigE
SFP+-
Ports

Netzwerk-
Modul-

Steckplätze

Stromversorgung
Schächte

Stromversorgung
AC/DC

Optionale
Backup-

PSU

Höhe
Rack
Units

Standardmodelle

OmniSwitch 6900-X20 20* 1 2 AC oder DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6900-X40 40* 2 2 AC oder DC AC oder DC 1

Netzwerkschnittstellenmodule

OS-XNI-U12 12*

OS-XNI-U4 4*

Anmerkung
*SFP+-Port zur Unterstützung von Gigabit- und 10 Gigabit Ethernet-Transceivern
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Der Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 6850E 
Stackable LAN Switch 

Die Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 
6850E Stackable LAN Switch 
(SLS) Reihe bietet vielseitige 
Layer 3 Gigabit- und 10 Gigabit 
Ethernet (10GigE) Switches 
mit fester Konfiguration, die 
erweiterte Dienste, hohe Leistung 
und IEEE 802.3at-kompatibles 
Power over Ethernet (PoE) 
ermöglichen. Alle Modelle 
der Reihe sind stapelbar und 
ermöglichen Gigabit-Switching 
und -Weiterleitung 
Leitungsgeschwindigkeit für IPv4 
und IPv6 für intelligente Dienste 
bis zum Rand des Netzwerks mit 
optimaler Quality of Service (QoS) 
und integrierter Sicherheit sowie 
Network Admission Control (NAC).

Diese vielseitigen LAN-Switches 
können am Rand des Netzwerks 
mittlerer und großer Unternehmen 
auf Aggregationsebene und 
im Kern kleiner Unternehmen 
platziert werden und als 
geeignetes Advanced Customer 
Premises Equipment (CPE) für den 
Ethernet-Zugriff in Metro- und 
verwalteten Diensten dienen.
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•	 Erfüllen Sie sämtliche 
Konfigurationsanforderungen 
der Kunden, und bieten Sie 
erstklassigen Investitionsschutz, 
Flexibilität sowie einfache 
Implementierung, Wartung und 
einen einfachen Betrieb.

•	 Herausragende Leistung bei 
Unterstützung von Sprach-, 
Daten- und Videoanwendungen 
in Echtzeit für konvergierte, 
skalierbare Netzwerke.

•	 Sorgt für effizientes 
Energie-Management, verringert 
die Betriebsausgaben (OPEX) 
und senkt die Total Cost of 
Ownership (TCO) durch geringen 
Energieverbrauch und dynamische 
PoE-Zuweisung, sodass ein Gerät 
nur die benötigte Energie erhält.

•	 Eine vor Ort erweiterbare Lösung, 
die eine hohe Verfügbarkeit des 
Netzwerks sicherstellt und dabei 
hilft, Betriebskosten zu sparen.

•	 Umfassender Schutz der 
Netzwerke an der Peripherie ohne 
zusätzliche Kosten.

•	 Unternehmensweite 
Kosteneinsparungen durch 
Hardwarekonsolidierung für 
eine Netzwerksegmentierung 
verbesserte Sicherheit ohne 
zusätzliche Installation 
von Hardware.

•	 Unterstützt die kostengünstige 
Installation und Bereitstellung 
mit automatischer Switch-
Einrichtung/-konfiguration und 
umfassender Bereitstellung eines 
virtuellen LAN (VLAN).

•	 Vereinfacht OA&M für ein 
Metro Ethernet-Netzwerk eines 
Dienstanbieters.
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Vielseitige Funktionen 
und Modelle
•	 Gigabit-Modelle mit 24 und 

48 Ports und 10GigE-Schnitstellen 
Optionales 10G-Plug-In-Modul mit 
zwei zusätzlichen 10G-SFP+-Ports

•	 Bis zu 384 Gigabit und 
16 10GigE-Ports in einer 
Virtual-Chassis-Konfiguration

•	 Unterstützung von 
IEEE 802.3af- und IEEE 
802.3at-konformer 
Power-over-Ethernet (PoE)

•	 Modulare Wechselstrom- und 
Gleichstromnetzteile

Hohe Leistung 
und Verfügbarkeit
•	 Wire-Speed-Verarbeitung für 

gleichzeitigen Layer 2-/IPv4-/
IPv6-Datenverkehr (Unicast 
und Multicast)

•	 Erweiterte Skalierbarkeit bei 
Netzwerkrichtlinien, z. B. 
Zugriffsüberwachungslisten 
(ACLs) und Dienstqualität (QoS), 
und Multicast-Datenflüssen 
für verbesserte 
VoIP-/Video-Funktionen

•	 Die Stabilität wird durch eine 
überlegene Architektur erzielt, 
die umfassende physische und 
funktionelle Redundanz bietet: 
Hot-Swap-fähiges Gehäuse, 
Netzteile, Transceiver, redundante 
Backup-Stromversorgung 
und Lüfter

•	 Verbesserte 
Netzwerkverfügbarkeit durch 
Unterstützung von Ethernet-
Rufsignalerkennung (Ethernet 
Ring Protection, ERP) mit einer 
Konvergenzzeit von bis zu 50 
ms in Ringtopologien, weniger 
Verkehrsunterbrechungszeiten in 
gerouteten Umgebungen dank 
schnellerer Fehlererkennung 
mit bidirektionaler 
Weiterleitungserkennung (BFD)

Umfassende Sicherheit
•	 Flexible Geräte-/Benutzer-

Authentifizierung mit 
Alcatel-Lucent Access Guardian 
(IEEE 802.1x/MAC/Captive Portal) 
mit Host Integrity Check (HIC)

•	 Integriertes System zur Erkennung 
von Netzwerkangriffen (IDS) 
mit Traffic Anomaly Detection 
(TAD) und Mechanismus zur 
Isolierungserzwingung

•	 Umfassende Unterstützung 
benutzerorientierter 
Funktionen des Alcatel-Lucent 
Operating System (AOS), 
z. B. Learned-Port-Sicherheit 
(LPS) und Portzuordnung, 
DHCP-Binding-Tabellen und 
Unified Network-Profile (UNP)

•	 Unterstützung für 
hardwarebasiertes Virtual Routing 
und Weiterleitung (VRF) für 
Verkehrstrennung

Konvergenz
•	 Erweiterte VoIP- und 

Video-Performance mit 
richtlinienbasiertem QoS

•	 Zukunftssichere Unterstützung für 
Multimedia-Anwendungen durch 
Wire-Speed-Multicast

•	 IEEE 802.3at PoE+-Unterstützung 
von IP-Telefonen, Wireless 
LAN (WLAN) Access Points 
und Videokameras

Campus- und 
Metro-Netzwerk
•	 Layer-2-Bereitstellung mit 

Stacked-VLANs, einschließlich 
OAM-Toolbox- und Multicast-
Unterstützung

•	 Erweiterte, direkt nutzbare, 
automatische Konfiguration, 
Link Layer Discovery Protocol 
(LLDP) Netzwerkrichtlinien und 
dynamische VLAN-Zuweisung

•	 Layer-3-Bereitstellung mit 
Multiple-VRF
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GigE
RJ-45-
Ports

GigE
PoE+-
Ports

GigE
SFP-
Ports

GigE
Combo-

Ports

10 GigE
SFP+
Ports

10-Gig
Stapel-
Ports*

Netzwerk-
Modul-

Steckplätze*

Max. PoE-
Stromversorgung

Stromversorgung
AC/DC

Optionale
Backup-

PSU

Höhe
Rack
Units

Standardmodelle

OmniSwitch 6850E-24 20 0 0 4 0 2 1 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850E-24X 20 0 0 4 2 2 1 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850E-48 44 0 0 4 0 2 1 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850E-48X 46 0 0 2 2 2 1 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850E-24D 20 0 0 4 0 2 1 n/a DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850E-24XD 20 0 0 4 2 2 1 n/a DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850E-48D 44 0 0 4 0 2 1 n/a DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850E-48XD 46 0 0 2 2 2 1 n/a DC AC oder DC 1

Modelle mit PoE+

OmniSwitch 6850E-P24 0 20 0 4*** 0 2 1 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6850E-P24X 0 20 0 4*** 2 2 1 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6850E-P48 0 44 0 4*** 0 2 1 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6850E-P48X 0 46 0 2*** 2 2 1 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6850E-P24H 0 20 0 4*** 0 2 1 390 W AC AC 1

OmniSwitch 6850E-P24XH 0 20 0 4*** 2 2 1 390 W AC AC 1

OmniSwitch 6850E-P48H 0 48 0 4*** 0 2 1 780 W AC AC 1

OmniSwitch 6850E-P48XH 0 48 0 2*** 2 2 1 780 W AC AC 1

Glasfasermodelle

OmniSwitch 6850E-U24X 0 0 22** 2 2 2 1 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850E-U24XD 0 0 22** 2 2 2 1 n/a DC AC oder DC 1

Netzwerkschnittstellenmodule

OS6-XNI-U2 0 0 0 0 2 0 n/a n/a n/a n/a n/a

Anmerkung
*Standardmäßige CX4-Copper Stack-Ports sind mit OmniSwitch 6850 kompatibel und können durch ein OS6-XNI-U2-ersetzt werden.
**SFP-Port zur Unterstützung von Fast Ethernet- und Gigabit Ethernet-Transceivern
***Combo-Port mit Unterstützung für PoE+
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Der Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 6850 
Stackable LAN Switch

Die Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 
6850 Stackable LAN Switch-Reihe 
bietet vielseitige Gigabit- und 
10 Gigabit Ethernet-Switches 
mit fester Konfiguration und 
Power-over-Ethernet (PoE) für 
erweiterte Dienste, hohe Leistung 
und außergewöhnlichen Nutzen. 
Alle Modelle der Reihe sind stapelbar 
und ermöglichen Gigabit-Switching 
und Layer-3-Weiterleitung 
Leitungsgeschwindigkeit für IPv4 
und IPv6 für intelligente Dienste 
bis zum Rand des Netzwerks mit 
optimaler Quality of Service (QoS) und 
integrierter Sicherheit sowie Network 
Admission Control (NAC).
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•	 Erfüllen Sie sämtliche 
Konfigurationsanforderungen 
des Kunden, und bieten Sie 
erstklassigen Investitionsschutz, 
Flexibilität sowie einfache 
Implementierung, Wartung 
und einen einfachen Betrieb.

•	 Gewährleisten Sie 
Netzwerkverfügbarkeit mit 
einer einfach erweiterbaren 
Lösung, reduzieren Sie die 
Betriebskomplexität und die 
Kosten, und optimieren Sie 
die Reaktionszeit für Benutzer 
und Anwendungen.

•	 Erreichen Sie herausragende 
Leistung bei der Unterstützung 
von Sprach-, Daten- und 
Videoanwendungen in 
Echtzeit für konvergierte, 
skalierbare Netzwerke.

•	 Gewährleisten Sie effizientes 
Leistungsmanagement, 
reduzieren Sie Betriebsausgaben, 
und verringern Sie die 
Gesamtbetriebskosten mithilfe 
der niedrigsten Energiekosten 
seiner Klasse und dynamischer 
PoE-Zuweisung, die lediglich 
den vom angeschlossenen Gerät 
benötigten Strombedarf liefert.

•	 Erreichen Sie erweiterte, 
vollständig im Betriebssystem 
integrierte Sicherheit, die sich an 
die Benutzermobilität anpasst und 
die Netzwerkzugriffskontrolle, 
Erkennung, Isolierung und 
Problembehandlung von 
Netzwerkangriffen an der 
Peripherie ohne zusätzliche 
Kosten bietet. So wird 
die Geschäftskontinuität 
gewährleistet und 
Netzwerkausfälle vermieden.

•	 Automatische Switch-Einrichtung 
und Konfiguration sowie 
umfassende VLAN-Bereitstellung 
unterstützen kostengünstige 
Installation und Bereitstellung.

•	 Hilfe bei der Vereinfachung 
des Netzwerkbetriebs, 
der Administration und der 
Verwaltung bei einem Anbieter 
von Metro Ethernet-Diensten.
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•	 Umfangreiche Funktionen 
und Modelle mit Gigabit- und 
10-Gigabit (10G)-Schnittstellen, 
IEEE 802.3af-kompatible PoE 
und 10/100-Modellen, mit der 
Möglichkeit eines Upgrades 
auf Gigabit über einen 
Softwarelizenzschlüssel, ohne 
dass eine Rekonfiguration des 
Netzwerks erforderlich ist

•	 Stapelbar für eine „Virtual 
Chassis“-Redundanz

•	 Externe 
Stromversorgungsoptionen 
(Wechselstrom, Gleichstrom, PoE) 
für eine flexible Implementierung 
und einfachere Wartung oder 
Leistungsaktualisierung

•	 Wire-Speed-Switching- und 
-Routing-Leistung mit 10G- und 
Gigabit-Geschwindigkeiten

•	 Erweiterte Dienste im 
Betriebssystem integriert; z. B. 
erweiterte QoS-Funktionen, 
Zugangskontrolllisten (Access 
Control Lists, ACLs), Bridging 
(Layer 2) und Routing (Layer 3), 
VLAN-Stacking und IPv6

•	 Erstklassige Benutzer- und 
Netzwerksicherheitsfunktionen 

•	 Erweiterte, direkt nutzbare, 
automatische Konfiguration, 
Link Layer Discovery Protocol 
(LLDP) Netzwerkrichtlinien und 
dynamische VLAN-Zuweisung

•	 Bereit für Metro 
Ethernet-Zugriff: VLAN-Stacking, 
Multicast-Switching, Dynamic 
Host Configuration Protocol 
(DHCP) Snooping/Option 
82, Y.1731, IEEE 802.1ag, 
IEEE 802.3ah und MAC-Forced 
Forwarding (RFC 4562) sowie 
MEF 9/14-kompatibel

•	 Hervorragend geeignet für 
Peripherie, LAN-Etagenverteiler in 
Unternehmen, Aggregation-Layer 
für dreistufige Netzwerkdesigns, 
Core-Switching in kleinen 
Unternehmen und Metro-Ethernet-
Zugang – Ethernet-Dienste für 
Privat- und Unternehmenskunden
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Fast Eth
RJ-45-
Ports

Fast Eth
PoE-
Ports

GigE
RJ-45-
Ports

GigE
PoE-
Ports

GigE
SFP-
Ports

GigE
Combo-

Ports

10 GigE
XFP

Ports

10-Gig
Stapel-
Ports

Max. PoE-
Stromversorgung

Stromversorgung
AC/DC

Optionale
Backup-

PSU

Höhe
Rack
Units

Standardmodelle

OmniSwitch 6850-24L 20* 0 0 0 0 4 0 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-24 0 0 20 0 0 4 0 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-24X 0 0 20 0 0 4 2 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-48L 44* 0 0 0 0 4 0 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-48 0 0 44 0 0 4 0 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-48X 0 0 48 0 0 0 2 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-24LD 20* 0 0 0 0 4 0 2 n/a DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-24D 0 0 20 0 0 4 0 2 n/a DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-24XD 0 0 20 0 0 4 2 2 n/a DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-48LD 44* 0 0 0 0 4 0 2 n/a DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-48D 0 0 44 0 0 4 0 2 n/a DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-48XD 0 0 48 0 0 0 2 2 n/a DC AC oder DC 1

Anmerkung
*Ports können per Software auf Gigabit Ethernet erweitert werden
**SFP-Port zur Unterstützung von Fast Ethernet- und Gigabit Ethernet-Transceivern
***Combo-Port mit Unterstützung für PoE
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Fast Eth
RJ-45-
Ports

Fast Eth
PoE-
Ports

GigE
RJ-45-
Ports

GigE
PoE-
Ports

GigE
SFP-
Ports

GigE
Combo-

Ports

10 GigE
XFP

Ports

10-Gig
Stapel-
Ports

Max. PoE-
Stromversorgung

Stromversorgung
AC/DC

Optionale
Backup-

PSU

Höhe
Rack
Units

Modelle mit PoE

OmniSwitch 6850-P24L 0 20* 0 0 0 4*** 0 2 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P24 0 0 0 20 0 4*** 0 2 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P24X 0 0 0 20 0 4*** 2 2 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P48L 0 44* 0 0 0 4*** 0 2 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P48 0 0 0 44 0 4*** 0 2 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P48X 0 0 0 48 0 4*** 2 2 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P24LH 0 20* 0 0 0 4*** 0 2 390 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P24H 0 0 0 20 0 4*** 0 2 390 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P24XH 0 0 0 20 0 4*** 2 2 390 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P48LH 0 44* 0 0 0 4*** 0 2 390 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P48LH 0 0 0 44 0 4*** 0 2 390 W AC AC 1

OmniSwitch 6850-P48XH 0 0 0 48 0 0 2 2 390 W AC AC 1

Glasfasermodelle

OmniSwitch 6850-U24X 0 0 0 0 22** 2 2 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6850-U24XD 0 0 0 0 22** 2 2 2 n/a DC AC oder DC 1

Anmerkung
*Ports können per Software auf Gigabit Ethernet erweitert werden
**SFP-Port zur Unterstützung von Fast Ethernet- und Gigabit Ethernet-Transceivern
***Combo-Port mit Unterstützung für PoE
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Der Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 6400 
Stackable Gigabit 
LAN Switch

Der Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 6400 Gigabit 
LAN-Switch ist eine Erweiterung 
der bereits vorhandenen 
OmniSwitch-Produktfamilie, 
die Triple-Speed-Anwendungen, 
Layer-2+-Technologie und eine breite 
Palette von Netzwerkfunktionen 
unterstützt. Der OmniSwitch 6400 ist 
für die Anforderungen von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
(KMUs) geeignet, die konvergierte 
Sprach-, Daten- und Videonetzwerke 
benötigen, sowie für die Anbieter 
von Ethernet-Diensten in 
Wohn- und Geschäftsgebäuden. 
Entwickelt für eine optimale 
Flexibilität und Skalierbarkeit 
sowie niedrigen Stromverbrauch 
stellt der OmniSwitch 6400 
eine herausragende Lösung 
für hoch verfügbare, leicht zu 
verwaltende und umweltfreundliche 
Netzwerke mit automatischem 
Schutzmechanismus dar.

Die OmniSwitch 6400-Produktfamilie 
umfasst fünf stapelbare Modelle 
mit integrierter Sicherheit, hoher 
Ausfallsicherheit und erweiterten 
Wartungsverwaltungsfunktionen 
(OAM), wodurch sie für 
Netzwerkumgebungen 
optimal geeignet sind. 
Dieses Produktangebot von 
Alcatel-Lucent unterstützt 
das bekannte und bewährte 
Alcatel-Lucent Operating 
System (AOS) für eine mühelose 
Bereitstellung innerhalb unserer 
verfügbaren Kundenbasis und bietet 
gleichzeitig erweiterte Funktionen 
für neue Kundenanforderungen. 
Der OmniSwitch 6400 ist die 
richtige Lösung für Kunden, 
die eine höhere Peripherieleistung, 
höhere Verfügbarkeit, integrierte 
Sicherheit und einfache 
Bereitstellung und Verwaltung 
innerhalb einer kostengünstigen 
Plattform wünschen.

Er wurde für die unterschiedlichsten 
Einsatzmöglichkeiten entwickelt und 
eignet sich hervorragend für kleine 
und mittelständische Unternehmen 
und zum Einsatz in Zweigstellen. 
Diese Switch-Reihe bietet die 
Funktionen, die Unternehmen sowie 
Dienstanbieter benötigen, wenn 
keine Layer-3- oder 10-Gigabit 
(10G)-Uplinks erforderlich sind. 
Verglichen mit dem stapelbaren 
LAN-Switch Alcatel-Lucent 
OmniSwitch 6250 bietet der 
OmniSwitch 6400 Gigabit-Leistung.
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•	 Nutzt Wechsel- oder Gleichstrom 
•	 Bietet eine hohe Verfügbarkeit 

unter Verwendung von 
Stapelfunktionen, eine 
redundante Stromversorgung 
und eine vollständige 
Komponentenredundanz

•	 Große Auswahl an 
Modellen mit oder ohne 
PoE (Power-over-Ethernet) 
und an Glasfasermodellen. 
Mit Triple-Speed-Kupferversionen 
24 und 48 Ports (mit und ohne 
PoE) sowie ein Glasfasermodell 
mit 24 Ports 

•	 Unterstützt das erweiterte 
Layer-2-Switching mit Basis-Layer-
3-Wire-Speed-Routing und die 
erweiterten AOS-Funktionen

•	 Jederzeit verfügbare robuste 
Infrastruktur, optimale 
Reaktionszeit für Benutzer 
und Anwendungen sowie 
Investitionsschutz

•	 Gewährleistet 
Geschäftskontinuität und 
vermeidet Netzwerkausfälle durch 
Netzwerksicherheit und -kontrolle 
an der Peripherie

•	 Skalierbare und vielseitige 
Konfiguration mit müheloser 
Bereitstellung zur Erfüllung 
der Anforderungen von KMU’s, 
Zweigstellen oder Dienstanbietern

•	 Stapelbares Gehäuse mit fester 
Konfiguration, Formfaktor 
1 HE, kann optional mit von 
Alcatel-Lucent genehmigten 
steckbaren SFP-Transceivern mit 
kleinem Formfaktor ausgestattet 
werden, die kurze, lange und sehr 
lange Reichweiten unterstützen
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•	 Wahl zwischen Modellen mit 
24 oder 48 Ports, mit oder 
ohne PoE (Power-over-Ethernet) 
und Glasfasermodellen

•	 Von 24 auf 384 Ports skalierbares 
System durch Stapelung von 
bis zu acht Einheiten mit 
dedizierten Stackingports

•	 Praxiserprobte AOS-Software 
mit Verwaltung über 
Web-Oberfläche (Webview), 
Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und 
Simple Network Management 
Protocol (SNMP)

•	 Unterstützung von Ethernet 
OAM zur Konfiguration und 
Überwachung von Diensten

•	 Unterstützung von Alcatel-Lucent 
OmniVista™ 2500 Network 
Management System (NMS)

•	 Alcatel-Lucent 5620 Service Aware 
Manager (SAM) Anwendungen 
für Dienstanbieter

Sicherheitsfunktionen
•	 Automatische 

Netzwerkzugriffsüberwachung 
(NAC) durch 
AccessGuardian-Framework 
(IEEE 802.1x, MAC, Regeln)

•	 Automatische Abwehr und 
Quarantäne mit Alcatel-Lucent 
OmniVista 2500 NMS Quarantine 
Manager™ in OmniVista 
2500 NMS

•	 Erweiterte QoS-Funktionalität und 
Zugriffssteuerungslisten (ACLs) 
zur Datenverkehrssteuerung

Leistungs- und 
Redundanzfunktionen
•	 Erweiterte Layer-2-Funktionen 

mit Basis-Layer-3-Routing für IPv4 
und IPv6

•	 Triple-Speed-Benutzeroberflächen 
(10/100/1000) und 
Gigabit-Ethernet-
Glasfaserschnittstellen (SFP) 
zur Unterstützung von 
100Base-X- oder 1000Base-X-
Glasfaser-Transceivern

•	 Wire-Speed-Switching- und 
-Routing-Leistung

•	 Hochverfügbarkeit mit 
„Virtual-Chassis“-Konzept, 
redundanten Stack-Verbindungen, 
Failover zwischen Primär- und 
Sekundärgerät, Hot-Swap-fähige 
Stromversorgungsoptionen und 
Konfigurations-Rollback
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OmniSwitch 6400 Fast Ethernet 
RJ-45-Ports

GigE 
RJ-45-Ports

GigE 
SFP-Ports

GigE 
Combo-Ports

10 Gig 
Stapel-Ports

Max. PoE-
Stromver-
sorgung

Hauptnetzteil Optionale 
Backup-PSU

Höhe  
Rack Units

Standardmodelle, AC und DC

OmniSwitch 6400-24 0 20 0 4 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6400-48 0 44 0 4 2 n/a AC AC oder DC 1

Power over Ethernet-Modelle

OmniSwitch 6400-P24 0 20 0 4 2 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6400-P48 0 44 0 4 2 240 W AC AC 1

OmniSwitch 6400-P24H 0 20 0 4 2 390 W AC AC 1

OmniSwitch 6400-P48H 0 44 0 4 2 390 W AC AC 1

Glasfasermodelle, AC und DC

OmniSwitch 6400-U24X 0 0 22 2 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6400-U24XD 0 0 22 2 2 n/a DC AC oder DC 1
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Der Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 6250 
Stackable Fast 
Ethernet Switch

Der Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 
6250 Stackable Fast Ethernet-
Switch ist eine Layer-2+ LAN-Reihe 
mit Switches für Unternehmen 
und Ethernet-Zugriffssegmente. 
Die Unternehmensmodelle 
kommen in anwendernahen 
Bereichen wie kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen, 
Zweigniederlassungen und 
verwalteten Service-Umgebungen 
zum Einsatz, während die Metro 
Ethernet-Implementierungen 
ideale Ethernet-Zugangsgeräte 
für Dienstanbieter liefern, 
die Ethernet-Dienste für Privat- und 
Geschäftsanwender anbieten.

Entwickelt für eine optimale 
Flexibilität und Skalierbarkeit sowie 
für niedrigen Stromverbrauch, 
arbeitet der OmniSwitch 6250 mit 
dem bewährten Alcatel-Lucent 
Operating System (AOS) und 
stellt eine herausragende Lösung 
für hoch verfügbare, leicht zu 
verwaltende und umweltfreundliche 
Netzwerke mit automatischem 
Schutzmechanismus dar.

Die Alcatel-Lucent OmniSwitch 
6250-Reihe ist eine 
Weiterentwicklung der Switch-Reihe 
Alcatel-Lucent OmniStack™ 6200 
Stackable LAN, die die neusten 
Technologien sowie die Innovationen 
des Alcatel-Lucent Operating System 
(AOS) integriert.

Folgende Lösungen profitieren 
von der OmniSwitch 6250 
Switch-Familie:
•	 Netzwerkperipherie bei kleinen bis 

mittleren Unternehmen
•	 Arbeitsgruppen in 

Zweigniederlassungen
•	 RE-/Metro-Triple 

Play-Anwendungen mit 
Ethernet-Zugriff

Bei allen Modellen der 
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6250- 
Reihe handelt es sich um stapelbare 
Gehäuse mit halber Gehäusebreite 
(21,59 cm), 1 HE-Formfaktor und 
fester Konfiguration. Verschiedene 
Modelle mit Power-over-Ethernet 
(PoE) (Enterprise) und ohne PoE 
(Enterprise und Metro) stehen 
zur Verfügung, die optional mit 
von Alcatel-Lucent freigegebenen 
Small Form Factor Pluggable (SFP) 
Transceivern ausgestattet werden 
können, die kurze, große und sehr 
große Entfernungen unterstützen.
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•	 Bietet eine vereinfachte 
Auswahl mit nur zwei 
Unternehmensmodellen 
(mit und ohne PoE):
-	 Senkt Betriebs- und 

Bestandskosten.
-	 In vielen Kombinationen von 

Einheiten mit und ohne PoE mit 
bis zu 416 Ports verfügbar.

•	 Durch den kleinen Formfaktor 
und den geringen Geräuschpegel 
kann der OmniSwitch 6250 
problemlos in unmittelbarer Nähe 
von Unternehmensmitarbeitern 
eingesetzt werden. Durch den 
geringen Energieverbrauch 
werden die Betriebskosten sowie 
die Kosten für die Kühlung 
gesenkt. Dadurch verringern 
sich auch die Betriebskosten 
(OPEX, Operating Expenditures), 
was zu einer schnelleren 
Rentabilität führt.

•	 Bietet branchenweit das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis 
und stellt für Kunden eine 
kostengünstige Aktualisierung 
ihrer Netzwerktechnologie dar, 
ohne dass sie auf eine teurere 
Layer-2+-Gigabit-Lösung 
umsteigen müssen.

•	 Herausragende Funktionen 
und Leistung bei der 
Unterstützung von skalierbaren 
Sprach-, Daten- und 
Videoanwendungen in Echtzeit 
für konvergierte Netzwerke.

•	 Kunden/Benutzer, die das 
Betriebssystem bereits verwenden, 
sind sofort mit dem Produkt 
vertraut und senken somit 
die Gesamtbetriebs- und 
Schulungskosten. Neue Benutzer 
können ihren Anforderungen 
entsprechend aus den 
verschiedenen Methoden des 
Switch-Zugriffs wählen.

•	 Dank einer lebenslangen Garantie 
werden Service-Kosten und 
laufende Service-Verlängerungen 
vermieden. Dies führt 
zu einer Senkung der 
Gesamtbetriebskosten und 
einer schnelleren Erreichung 
der Renditeziele.
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•	 Innovative Modelle mit halber 
Gehäusebreite eignen sich für 
eine Vielzahl verschiedener 
Switch-Kombinationen

•	 Höchst effizienter und optimierter 
Formfaktor, geringer Energieverbrauch 
und niedriger Geräuschpegel

•	 Entwickelt mit den neuesten 
Technologien und zugeschnitten 
auf die Kundenanforderungen 
nach einem leistungsstarken, 
kostengünstigen stapelbaren 
Switch (10/100 Gigabit/s)

•	 Praxiserprobte AOS-Software mit 
Verwaltung über Web-Oberfläche 
(Webview), Befehlszeilenschnittstelle 
(CLI) und Simple Network 
Management Protocol (SNMP)

•	 Unterstützt durch Alcatel-Lucent 
OmniVista™ 2500 Network 
Management System (NMS)- und 
Alcatel-Lucent 5620 Service Aware 
Manager (SAM)-Anwendungen 
für Dienstanbieter

Sicherheitsfunktionen
•	 Automatische 

Netzwerkzugriffsüberwachung 
(NAC) durch Alcatel-Lucent Access 
Guardian-Framework (Multi-Client/
VLAN 802.1X, MAC, Regeln)

•	 Erweiterte QoS-Funktionalität 
und Zugriffskontrolllisten (ACLs) 
zur Datenverkehrssteuerung mit 
integrierter Denial-of-Service 
(DoS)-Funktion zum Ausfiltern 
unerwünschter Angriffe 
auf Datenpakete

•	 Web-basierte Authentifizierung 
(Captive Portal)

Leistungs- und 
Redundanzfunktionen
•	 Erweiterte Layer-2-Funktionen 

mit Basis-Layer-3-Routing für 
IPv4- und IPv6-Wire-Speed-
Switching- und -Routing-Leistung

•	 Hochverfügbarkeit mit 
„Virtual-Chassis“-Konzept, 
redundanten Stack-Verbindungen, 
Failover zwischen Primär- und 
Sekundärgerät, Hot-Swap-fähige 
Stromversorgungsoptionen und 
Konfigurations-Rollback

Funktionen für kleine 
bis mittelständische 
Unternehmen und 
Zweigniederlassungen
•	 Fast Ethernet-Switches mit einer 

Vielzahl an Funktionen für die 
LAN-Peripherie, wo keine Gigabit-
Geschwindigkeit erforderlich ist

•	 Äußerst flexible Media-Optionen 
mit und ohne PoE

•	 Zwei Combo-Ports je Einheit, 
individuell konfigurierbar für 
Serverkonnektivität, Aggregation 
von Switches oder Rechenzentren

•	 Skalierbar bis zu 384 10/100- und 
32 GigE-Ports je 8-HE-Gehäuse

•	 Optimierter Formfaktor und 
niedriger Geräuschpegel

•	 Wire-Speed Layer-2+- und 
Basis-Layer-3-Switching

•	 Intelligente, sichere und hoch 
verfügbare Netzwerknutzung für 
anspruchsvollste Anwendungen

Funktionen für 
Ethernet-Zugangsdienste 
für Privat- und 
Unternehmenskunden
•	 Ethernet-Dienste: 

VLAN-Stapelunterstützung, 
SVLAN, CVLAN

•	 Integrierter 2544 CPE-Testkopf
•	 Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)
•	 Service Assurance Agent (SAA), 

einschließlich: L2, IP, ETH-LB und 
ETH-DMM

•	 ITU-T G.8032 
Ethernet-Rufsignalschutz

•	 Kein Konfiguration über 
DHCP-Dienste

•	 Ethernet OA&M (ITU-T Y.1731 
und IEEE 802.1ag (v8.1)) für 
Verwaltung und Fehlerbehebung

•	 Bereitstellung mit 
garantierten, umfassenden 
QoS-Funktionen: Dreifarbige 
Markierung, flussbasierte 
(regelbasierte) und Port-basierte 
Bandbreitenverwaltung für 
Eingangsratenbegrenzung und/
oder Ausgangsratengestaltung

•	 IPTV-Multicast für die 
Bereitstellung von Videodiensten

•	 Metro-Sicherheitsfunktionen 
(privates VLAN, DHCP und 
IGMP-Snooping, Access Guardian) 
zur Datenverkehrseindämmung

•	 Unterstützt durch das 
branchenführende 
Alcatel-Lucent 5620 SAM

•	 Kompatibel mit MEF 9 und 14
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OmniSwitch 6250 Fast Ethernet
RJ-45-
Ports

GigE
SFP-
Ports

GigE
Combo-
Ports**

2.5-Gig
Stapel-
Ports

Max. PoE-
Stromversorgung

Stromversorgung
AC/DC

Optionale
Backup-

PSU

Höhe
Rack
Units

Standardmodelle

OmniSwitch 6250-24 24 0 2 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6250-48 48 0 2 2 n/a AC AC oder DC 1

Power over Ethernet Plus (PoE+) Modelle

OmniSwitch 6250-P24 24 0 2 2 180 W AC AC 1

OmniSwitch 6250-P48 48 0 2 2 180 W AC AC 1

Metro Ethernet-Modelle, AC und DC

OmniSwitch 6250-8M 8 2* 2 0 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6250-24M 24 2* 2 0 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6250-24D 24 2* 2 0 n/a DC AC oder DC 1

Anmerkung
*SFP-Ports können für Transceiver oder 2,5 Gigabit-Stapelung verwendet werden.
**Unterstützt Gigabit und Fast Ethernet-Transceiver
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Der Alcatel-Lucent 
OmniStack™ 6200 
Stackable LAN Switch

Der Alcatel-Lucent OmniStack™ 
6200 Stackable LAN Switch (SLS) 
ist eine Reihe von stapelbaren 
Ethernet-Switches für die 
Netzwerkanforderungen von 
Unternehmen und Wohnbereichen. 
Die Produktreihe OmniStack 
6200 besteht aus sieben 
unterschiedlichen, stapelbaren 
Layer-2+-Switches: 12-, 24- und 
48-Port-Fast Ethernet-Switches 
mit und ohne PoE-Funktionalität. 
Darüber hinaus ist eine Version mit 
bis zu 26 Glasfaser-Transceivern 
verfügbar. Diese Switches 
unterstützen mit erweiterten 
Möglichkeiten der Benutzer- und 
Datenverkehrsklassifizierung eine 
besondere Servicequalität (QoS) 
für herausragende Video-, Sprach 
und Datenqualität in einer sicheren 
Umgebung. Diese kompakten 
Switches zeichnen sich durch den 
Formfaktor 1 HE für Racks aus, der 
das stapelbare All-in-One-Konzept 
unterstützt. Die OmniStack 
6200-Produktreihe bietet eine Fülle an 
Funktionen und ist daher für folgende 
Umgebungen ideal geeignet:
•	 Arbeitsgruppen in Unternehmen
•	 LAN-Etagenverteiler
•	 Einsatz in anwendernahen Bereichen

•	 Kleine und mittelständische 
Unternehmen und 
Zweigniederlassungen

•	 Anwendungen, die PoE erfordern

Da es sich beim OmniStack 6212 
und OmniStack 6224 um Modelle 
ohne Lüfter handelt, sind sie 
hervorragend für Umgebungen 
mit hohen Anforderungen an die 
Geräuschreduzierung geeignet.

Die überlegene Switch-Architektur 
mit vier nutzbaren Gigabit 
Ethernet-Ports dieser Switch-Reihe 
unterstützt Stacking und 
Multi-Gigabit-Uplink-Verbindungen 
ohne Verzicht auf Nutzerports.
•	 Jeder OmniStack 6200-Switch 

wird mit zwei RJ-45-Gigabit 
Ethernet-Ports geliefert, 
die mit der normalen 
Ethernet-Verkabelung für 
fehlertolerante dedizierte 
Stack-Verbindungen oder als 
normale Gigabit-Ports in einer 
eigenständigen Konfiguration 
verwendet werden können.

•	 Er verfügt außerdem über zwei 
zusätzliche Gigabit-fähige 
Combo-Ports, die eine hohe 
Datenübertragungsrate für 

die Uplink-Verbindungen 
zum Netzwerk oder zu 
High-Speed-Servern 
ermöglichen. Combo-Ports 
bieten den Benutzern die 
Möglichkeit, den Switch über 
normale Ethernet-Kupferkabel 
oder Glasfaser-Transceiver 
anzuschließen. 

Dies bedeutet, dass alle Modelle 
der Reihe OmniStack 6200 über 
vier gleichzeitig verfügbare 
Wire-Speed-GigE-Ports verfügen.

Der OmniStack 6200 kann mit bis zu 
acht unterschiedlichen Modellen 
gestapelt werden und unterstützt 
somit fehlertolerante Stapelbildung 
mit redundantem Loop-Anschluss. 
Die RJ-45 Gigabit Ethernet-Ports zum 
Stapeln verwenden standardmäßige 
Category 5 Ethernet-Kabel und 
RJ-45-Anschlüsse für dediziertes Stapeln 
zwischen Elementen zur Unterstützung 
von einer primären und einer 
sekundären Einheit.
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•	 Kostengünstiger 
Workgroup-Switch für 
Unternehmen mit kleinen und 
mittelgroßen Netzwerken

•	 Hochverfügbare 
Netzwerkperipherie für wichtige 
Anwendungen, wie beispielsweise 
IP-Sprachkommunikation, 
durch PoE, Wire-Speed-QoS 
und Sicherheit

•	 Reduziert den Aufwand und die 
Kosten für Schulung, Installation, 
Konfiguration und Wartung 
durch Industriestandard-CLI und 
vereinfachte Stack-Verwaltung mit 
normaler Ethernet-Verkabelung

•	 Unterstützt die Anforderungen 
von Dienstanbietern für den 
Netzwerkrand mit Stapelung 
virtueller LANs (VLANs), multicast 
TV-VLANs für die Differenzierung 
von Benutzerdiensten und 
effiziente Bandbreitennutzung 
mit besserer Bedienerkontrolle 
und Sicherheit
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Verfügbarkeit/Leistung
•	 Die hochwertige Architektur 

mit 24/48 Fast Ethernet-Ports 
und vier Gigabit Ethernet-Ports 
unterstützt Stacking und 
Multi-Gigabit-Uplink.

•	 IEEE 802.1s (Multiple Spanning 
Trees), 802.1w (schnelle 
Neukonfiguration von Spanning 
Tree) für schleifenfreie Topologie, 
Link-Redundanz und Failover 
unter einer Sekunde.

•	 Erweiterte QoS zur 
Dienstedifferenzierung 
von Benutzerdatenverkehr 
und -diensten.

Verwaltbarkeit/einfache 
Implementierung
•	 Ohne Lüfter für OmniStack 

6212- and OmniStack 
6224-Modelle. Hervorragend 
geeignet für Umgebungen mit 
hohen Anforderungen an die 
Geräuschreduzierung.

•	 Industriestandard-CLI, SNMP 
(Simple Network Management 
Protocol) und Webbrowser für 
einfacheren Betrieb.

•	 IEEE 802.1ab und Link Layer 
Discovery Protocol-Media 
Endpoint Discovery 
(LLDP-MED) Erweiterung 
für Netzwerkermittlung,  
Topologie und einfachere  
VoIP-Bereitstellung.

Sicherheit
•	 Port- und benutzerabhängige 

IEEE 802.1X- und 
MAC-Adressen-Authentifizierung.

•	 Guest-VLAN, privates VLAN für 
eingeschränkten Netzwerkzugriff 
für nicht autorisierte Clients.

•	 DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol)-Snooping 
und dynamische ARP (Address 
Resolution Protocol)-Prüfung für 
Zuordnungskontrolle und Schutz 
für IP-Adressen.

Ethernet-Zugriffsdienste
•	 VLAN-Stacking pro Service mit 

Port-spezifischer und interner 
VLAN-Klassifizierung.

•	 Multicast TV VLAN-Registrierung 
für maximale Bandbreiteneffizienz 
zwischen Peripherie und Core.
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OmniStack 6200 Fast Eth
RJ-45-
Ports

Fast Eth
SFP-
Ports

GigE
RJ-45-
Ports*

GigE
Combo-
Ports**

PoE
Stromversorgung

Stromversorgung
AC/DC

Optionale
Backup-

PSU

Höhe
Rack
Units

Standardmodelle

OmniStack 6212 12 12 2 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniStack 6224 24 24 2 2 n/a AC AC oder DC 1

OmniStack 6248 48 48 2 2 n/a AC AC oder DC 1

Power over Ethernet-Modelle

OmniStack 6212P 12 12 2 2 75 W AC AC 1

OmniStack 6224P 24 24 2 2 180 W AC AC 1

OmniStack 6248P 48 48 2 2 375 W AC AC 1

Glasfasermodelle, AC und DC

OmniStack 6224U 0 24 2 2 n/a AC AC oder DC 1

Anmerkung
*GigE RJ-45-Ports können für Gigabit-Stapelung verwendet werden.
**Unterstützt Gigabit und Fast Ethernet-Transceiver
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Der Alcatel-Lucent 
OmniSwitch™ 6855 
Hardened LAN-Switch

Die Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 

6855 Hardened LAN Switch 
(HLS) Modelle sind industrielle, 
verwaltete Gigabit Ethernet (GigE) 
Switches für den zuverlässigen 
Betrieb in rauen Umgebungen und 
anspruchsvollen Temperaturen.

Durch die hochwertige, solide 
Hardware-Konstruktion in 
Verbindung mit dem gängigen 
und bewährten Alcatel-Lucent 
Betriebssystem (AOS) eignet 
sich der OmniSwitch 6855 
optimal für industrielle und 
unternehmenswichtige 
Anwendungen, bei denen eine 
breite Betriebstemperaturspanne 
erforderlich ist, strengere EMC/
EMI-Anforderungen erfüllt sowie 
Stöße und Schwingungen gedämpft 
werden müssen und verbesserte 
Sicherheits-, Zuverlässigkeits-, 
Leistungs- und Verwaltungsfunktionen 
benötigt werden.

Der OmniSwitch 6855 unterstützt 
Power over Ethernet (PoE) 
und ist damit in der Lage, 
Ethernet-Geräte wie CCTV-Kameras, 
WLAN-Accesspoints, Kartenleser, 
industrielle Sensoren usw. an der 
Peripherie des Netzwerks mit Strom 
zu versorgen.

Die Zielanwendungen für diese 
vielseitigen LAN-Switches sind 
Energieversorgungseinrichtungen, 
Beförderungs- und 
Verkehrssteuerungssysteme, 
Installationen in Industrieanlagen, 
Videoüberwachungssysteme 
und Außeninstallationen oder 
Anwendungen, die alle die Vorteile 
und Leistungsfähigkeit von IP und 
Gigabit Ethernet nutzen.
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•	 Höhere Stoß- und 
Schwingungsfestigkeit, konzipiert 
für den Einsatz in einem 
größeren Temperaturbereich 
und in ungünstigen EMC/
EMI-Umgebungen mit 
unterbrechungsfreiem 
Datenverkehr und ohne 
Kommunikationsfehler

•	 Ermöglicht konvergierte 
Netzwerke in ungünstigen 
Umgebungen, um CCTV-Kameras, 
IP-Telefone und WLAN-Access 
Points mit PoE-Unterstützung 
anzuschließen und mit Strom 
zu versorgen

•	 Unterstützung von Sprach-, 
Daten- und Videoanwendungen 
mit Echtzeitfunktionalität. 
Die Switches ermöglichen eine 
„first packet wire-speed“-
Klassifizierung und Verarbeitung 
aller Pakete, was zu einer 
erheblichen Leistungssteigerung 
in konvergenten 
Unternehmensnetzwerken 
beiträgt. 

•	 Kürzere Konvergenzzeiten in 
einer Ringkonfiguration mit 
Unterstützung des ERP-Protokolls 
(Ethernet Ring Protection) 

•	 Ausfallsicherheit durch eine 
überlegene Architektur, 
die auf allen Ebenen physische 
Redundanz bietet

•	 Umfassender Schutz der 
Netzwerke an der Peripherie 
ohne zusätzliche Kosten durch 
Unterstützung des Netzwerks 
mit proaktiven und reaktiven 
Sicherheitsfunktionen durch 
Alcatel-Lucent Access Guardian™, 
Erkennung von Auffälligkeiten im 
Datenverkehr und Alcatel-Lucent 
OmniVista™ 2500 NMS 
Quarantine Manager

•	 Unternehmensweite 
Kosteneinsparungen durch 
Hardwarekonsolidierung, um 
Netzwerksegmentierung und 
verbesserte Sicherheit ohne 
zusätzliche Installation von 
Hardware zu erreichen

•	 Unterstützt die kostengünstige 
Installation und Bereitstellung 
durch automatische 
Switch-Einrichtung 
und -Konfiguration sowie 
umfassende VLAN-Bereitstellung
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•	 Robustes Hardware-Design
•	 Gigabit-Modelle mit hoher 

Port-Dichte und 10G-Uplinks. 
Bis zu 24 RJ-45-Kupfer- oder 
SFP-Glasfasermodelle zur 
Unterstützung verschiedener 
Glasfasertypen: Singlemode-, 
Multimode- und Glasfaserkabel 
für große Distanzen von bis 
zu 70 km

•	 Konvektionskühlung für 
Modelle ohne Lüfter oder 
temperaturgesteuerte Lüfter

•	 Verschiedene 
Stromversorgungsoptionen: 
extern, redundant, während 
des Betriebs austauschbar, 
Wechsel- und Gleichstrom

•	 Redundanz auf allen Ebenen, 
einschließlich Netzteile, Software 
und während des Betriebs 
austauschbare SFP-Module mit 
kleinem Formfaktor

•	 PoE-Unterstützung bei allen 
Kupfermodellen

•	 Wire-Speed-Switching 
und -Routing mit 
Gigabit-Geschwindigkeit

•	 Erweiterte Dienste im 
Betriebssystem integriert: 
QoS-Funktionalität (Quality of 
Service), Zugriffssteuerungslisten 
(ACLs), L2/L3, VLAN-Stacking 
und IPv6

•	 Umfassende Sicherheitsfunktionen 
für Netzwerkzugriffskontrolle, 
Durchsetzung von Richtlinien und 
Eingrenzung von Angriffen

•	 Unterstützung für 
hardwarebasiertes Virtual Routing 
und Weiterleitung (VRF) 
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OmniSwitch 6855 GigE
RJ-45-
Ports

GigE
PoE-
Ports

GigE
SFP-
Ports

GigE
Combo-

Ports

10 GigE
SFP+
Ports

Max. PoE-
Stromversorgung

Stromversorgung
AC/DC

Optionale
Backup-

PSU

Höhe
Rack
Units

AC-Modelle

OmniSwitch 6855-14 8 4 2** 0 0 60 W AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6855-24 16 4 0 4 0 60 W AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6855-U10 2 0 8** 0 0 n/a AC AC oder DC 1

OmniSwitch 6855-U24X 0 0 22** 2 2* n/a AC AC oder DC 1

DC-Modelle

OmniSwitch 6855-14D 8 4 2** 0 0 60 W (-48 V DC) -48 V/24 DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6855-U10D 2 0 8** 0 0 n/a -48 V/24 DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6855-24D 20 0 0 4 0 n/a -48 V DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6855-24DL 20 0 0 4 0 n/a 24 V DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6855-U24XD 0 0 22** 2 2* n/a -48 V DC AC oder DC 1

OmniSwitch 6855-U24XDL 0 0 22** 2 2* n/a 24 V DC AC oder DC 1

Anmerkung
*Ports können für Uplink oder Stapelung verwendet werden
**SFP-Port zur Unterstützung von Fast Ethernet- und Gigabit Ethernet-Transceivern
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Der Alcatel-Lucent 
OmniAccess™ 6000

Der Alcatel-Lucent 
OmniAccess™ 6000 ist ein 
leistungsfähiger, umfassender, 
modularer, WLAN-Switch für die 
Aggregation von bis zu 2048 
auf dem Campus verbundenen 
Access Points (APs). 
Der OmniAccess 6000 bietet 
optimale Benutzerfreundlichkeit 
mit Follow-Me-Verbindungen, 
identitätsbasiertem Zugriff und 
Anwendungskontinuitätsdiensten.

Das skalierbare Design des 
OmniAccess 6000 unterstützt 
große Implementierungen und 
kann problemlos als Overlay 
implementiert werden, ohne 
dass das bestehende WLAN 
gestört wird. Erweiterte WLAN-
Sprachübertragungsfunktionen 
(VoWLAN) wie Call Admission 
Control (CAC), Funk-Management 
mit Unterstützung für 
Sprachanwendungen, 
Anwendungs-Fingerprinting 
sowie eine strikte Funk-QoS 
ermöglichen dem OmniAccess 6000 
die Bereitstellung mobiler 
VoIP-Funktionen.

Der OmniAccess 6000 wird über die 
integrierte Verwaltungsfunktion des 
Alcatel-Lucent OmniAccess Wireless 
Operating System oder über 
Alcatel-Lucent OmniVista™ 3600 Air 
Manager verwaltet.

OmniAccess
WLAN 6000

OmniAccess 
WLAN 4000

OmniAccess
WLAN AP
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•	 Unterstützt mehrere 
Supervisor-Engines, die für 
die Verarbeitung eines hohen 
Datenverkehrsaufkommens 
konzipiert sind, das durch 
IEEE 802.11n-Access Points 
erzeugt wird.

•	 Steuerung von bis zu 
2.048 angeschlossenen 
Access Points an einem 
Standort und Unterstützung 
wachstumsabhängiger 
Investitionen. Die 
Access Point-Kapazität des 
OmniAccess™ 6000 kann 
durch Hinzufügen von 
Supervisor-Modulen und/oder 
Softwarelizenzen erhöht werden.

•	 Ermöglicht 
Overlay-Implementierungen ohne 
Unterbrechung der bestehenden 
leitungsgebundenen Infrastruktur.

•	 Vereinfacht Verwaltungsaufgaben 
durch die Minimierung der Anzahl 
der Netzwerkelemente.

•	 Ermöglicht Analysen der 
WLAN-Umgebung, um die 
Bereitstellung durch die 
automatische Optimierung der 
Access Points zu erleichtern, 
und vereinfacht den 
Netzwerkbetrieb durch virtuelle 
Standortüberwachung in Echtzeit.

•	 Integriert Funknetzwerke sowie 
die Erkennung und Verhinderung 
von Netzwerkangriffen und 
reduziert somit die Kosten für 
drahtlose Infrastrukturen und für 
den Betrieb des Funknetzwerks.

•	 Bietet mit dem integrierten 
Spektralanalysator Einblicke in  
RF-Störquellen.

•	 Verhindert unbefugten Zugriff auf 
das Unternehmens-WLAN und 
bietet gleichzeitig Gastbenutzern, 
Vertragspartnern und Benutzern 
aus dem Unternehmen 
sichere Unterstützung.

•	 Reduziert durch 
rollenbasierte Sicherheit den 
Verwaltungsaufwand für ein 
sicheres Netzwerk.

•	 Ermöglicht die Positionsverfolgung 
von WLAN-Benutzern in Echtzeit 
und liefert somit umfangreiche 
Präsenzinformationen. 
Darüber hinaus wird die 
Positionsverfolgung von 
WLAN-Geräte-Tags im gesamten 
Unternehmen unterstützt.

•	 Verbessert die Sprachqualität 
durch QoS-Mechanismen wie 
Wi-Fi Multimedia(WMM), 
DSCP-Kennzeichnung 
(Differentiated Services Code 
Point) und -Priorisierung sowie 
CAC (Call Admission Control).

•	 Verbessert das Spracherlebnis für 
Endbenutzer durch maximierte 
Akkulebensdauer mithilfe 
von Protokollen wie U-APSD 
(Unscheduled Automatic Power 
Save Delivery).

•	 Bietet durch integrierte 
verbindungsorientierte Firewall 
unübertroffene Sprachsicherheit.

•	 Ermöglicht reibungslose 
Sprachübergabe des 
Sprachendgeräts bei Wechsel des 
Access Points durch den Benutzer.

•	 Mit Anwendungs-Fingerprint-
Technologie – Diese ermöglicht 
die Identifizierung verschlüsselter 
Sprach- und Videoprotokolle 
und eine hohe Dienstqualität 
(Quality of Service – QoS).
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•	 Hohe Leistung
•	 Skalierbare Architektur
•	 Zentralisierte WLAN-Switches

•	 Dynamische 
Funkfrequenzverwaltung

•	 Integriertes Funksicherheitssystem 
(Wireless Intrusion Prevention)

•	 Integrierte Spektralanalyse
•	 Benutzerorientierte Sicherheit mit 

verbindungsorientierter Firewall
•	 Positionsverfolgung in Echtzeit

•	 Anwendungs-Fingerprinting
•	 QoS, verlängerte 

Akkuleistung, nahtloses 
Roaming zur Unterstützung 
von Sprachendgeräten
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Gehäusemodelle Lokal-
Access-
points*

Remote-
Acces-

spoints*

Gitter-
kno-
ten*

Integrierter 
Access-
point

Fast Ethernet
RJ-45-
Ports

Fast Ethernet
PoE+-
Ports

GigE
RJ-45-
Ports

GigE
PoE+-
Ports

GigE
Combo-

Ports

GigE
SFP

Ports

10 
GigE
XFP

Ports

Stromversorgung
AC/DC

Optionale
Backup-

PSU

Höhe
Rack
Units

Redundante
Stromversorgung

OmniAccess WLAN 6000, 1 x sup 3 512 1024 1024 0 0 0 0 0 0 10 2 AC AC 2.5 Ja

OmniAccess WLAN 6000, 2 x sup 3 1024 2048 2048 0 0 0 0 0 0 20 4 AC AC 2.5 Ja

OmniAccess WLAN 6000, 3 x sup 3 1536 3072 3072 0 0 0 0 0 0 30 6 AC AC 2.5 Ja

OmniAccess WLAN 6000, 4 x sup 3 2048 4096 4096 0 0 0 0 0 0 40 8 AC AC 2.5 Ja

Anmerkung
*Lizenzierung erforderlich
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Der Alcatel-Lucent 
OmniAccess™ 4000

Die Alcatel-Lucent OmniAccess™ 
4000-Reihe mit leistungsfähigen 
Wireless LAN (WLAN) Switches sind 
Controller mit festem Formfaktor 
für erweiterte WLAN-Dienste. 
Gleichzeitig bieten sie ein günstiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis für kleine 
bis große Netzwerke.

Die Switches verfügen über ein 
gemeinsames Set erweiterter 
Funktionen für höchste 
Sicherheit und bieten Platz für 
anspruchsvolle Anwendungen, 
z. B. für VoWLAN. Darüber hinaus 
erleichtern diese WLAN-Switches 
den Einsatz, die Überwachung 
und die Fehlerbehebung der 
WLAN-Infrastruktur.

Sie erfassen den Netzwerkverkehr 
der Access Points (APs), verarbeiten 
diesen und leiten ihn an das 
Netzwerk weiter.

Die OmniAccess 4000-Reihe umfasst 
mehrere Modelle, die auf die 
unterschiedlichen Anforderungen 
von verschieden großen WLAN-
Netzwerken abgestimmt sind, z. B. 
Netzwerke in Zweigniederlassungen 
oder kleinen Unternehmen. Die 
OmniAccess 4306, 4306G/GW, 4504, 
4604 und 4704 sind umfassende 
WLAN-Switches, die von Grund 
auf zur Unterstützung der 
Datenverkehrslast von IEEE 802.11n- 
Hochgeschwindigkeitsnetzwerken 
entwickelt wurden und bis zu 8, 16, 
32, 64 und 128 LAN-verbundene 
APs aggregieren können.

Der OmniAccess 4306 und 4306G/
GW wurde vor allem für die 
kostengünstige Bereitstellung in 
Zweigstellen entwickelt und bietet 
erweiterte Wireless-Dienste wie jene, 
die von den anderen WLAN-Switches 
der 4000-Reihe bereitgestellt 
werden. Der OmniAccess 4306 
und 4306G/GW gehen über reine 
Wireless-Dienste hinaus, da sie 
3G-Konnektivität, integrierte 
Druck- und Datei-Server sowie 
sichere Ethernet-Konnektivität bieten.
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•	 Verarbeitet hohe 
Datenverkehrslasten von IEEE 802. 
11n- Hochleistungsnetzwerken.

•	 Unterstützt durch das 
Softwarelizenzmodell 
wachstumsabhängige 
Investitionen. Die AP-Kapazität 
des WLAN-Switchs kann mit 
weiteren Softwarelizenzen 
erweitert werden.

•	 Ermöglicht 
Overlay-Implementierungen ohne 
Unterbrechung der bestehenden 
leitungsgebundenen Infrastruktur.

•	 Vereinfacht Verwaltungsaufgaben 
durch die Minimierung der Anzahl 
der Netzwerkelemente.

•	 Ermöglicht Analysen der 
WLAN-Umgebung, um die 
Bereitstellung durch die 
automatische Optimierung der 
Access Points zu erleichtern, 
und vereinfacht den 
Netzwerkbetrieb durch virtuelle 
Standortüberwachung in Echtzeit.

•	 Integriert Funknetzwerke sowie 
die Erkennung und Verhinderung 
von Netzwerkangriffen und 
reduziert somit die Kosten für 
drahtlose Infrastrukturen und für 
den Betrieb des Funknetzwerks.

•	 Bietet mit dem integrierten 
Spektralanalysator Einblicke in  
RF-Störquellen.

•	 Verhindert unbefugten Zugriff auf 
das Unternehmens-WLAN und 
bietet gleichzeitig Gastbenutzern, 
Vertragspartnern und Benutzern 
aus dem Unternehmen 
sichere Unterstützung.

•	 Reduziert durch 
rollenbasierte Sicherheit den 
Verwaltungsaufwand für ein 
sicheres Netzwerk.

•	 Ermöglicht die Positionsverfolgung 
von WLAN-Benutzern in Echtzeit 
und liefert somit umfangreiche 
Präsenzinformationen. 
Darüber hinaus wird die 
Positionsverfolgung von 
WLAN-Geräte-Tags im gesamten 
Unternehmen unterstützt.

•	 Verbessert die Sprachqualität 
durch QoS-Mechanismen wie 
Wi-Fi Multimedia(WMM), 
DSCP-Kennzeichnung 
(Differentiated Services Code 
Point) und -Priorisierung sowie 
CAC (Call Admission Control).

•	 Verbessert das Spracherlebnis für 
Endbenutzer durch maximierte 
Akkulebensdauer mithilfe 
von Protokollen wie U-APSD 
(Unscheduled Automatic Power 
Save Delivery).

•	 Bietet durch integrierte 
verbindungsorientierte Firewall 
unübertroffene Sprachsicherheit.

•	 Ermöglicht reibungslose 
Sprachübergabe des 
Sprachendgeräts bei Wechsel des 
Access Points durch den Benutzer.

•	 Mit Anwendungs-Fingerprint-
Technologie – Diese ermöglicht 
die Identifizierung verschlüsselter 
Sprach- und Videoprotokolle und 
eine hohe Dienstqualität (Quality 
of Service - QoS).

•	 Außerdem bieten WLANSwitches 
für Zweigstellen (OmniAccess 
4306, 4306G/GW) USB-Ports, 
die zur Verbindung von 
Speichergeräten oder Druckern 
verwendet werden können. 
Auf diese Geräte kann von 
jedem beliebigen Standort im 
Niederlassungsnetzwerk aus 
zugegriffen werden. 

•	 Möglichkeit für 3G-Konnektivität, 
ermöglicht das schnelle Einrichten 
eines Zweigstellennetzwerks, 
wenn keine kabelgestützten 
Verbindungen (z. B. DSL) 
verfügbar sind.

•	 Kann als Backup-Verbindung 
verwendet werden, wenn der 
primäre Link ausfällt.
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•	 Hohe Leistung
•	 Skalierbare Architektur:
•	 Zentralisierte WLAN-Switches
•	 Dynamische 

Funkfrequenzverwaltung

•	 Integriertes Funksicherheitssystem 
(Wireless Intrusion Prevention)

•	 Integrierte Spektralanalyse
•	 Benutzerorientierte Sicherheit mit 

verbindungsorientierter Firewall

•	 Positionsverfolgung in Echtzeit
•	 Anwendungs-Fingerprinting
•	 QoS, verlängerte 

Akkuleistung, nahtloses 
Roaming zur Unterstützung 
von Sprachendgeräten

•	 3G-Konnektivität, integrierte 
Druck- und Datei-Server sowie 
sichere Ethernet-Konnektivität in 
WLAN-Switches für Zweigstellen
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Eigenständige Modelle Lokal-
Access-
points*

Remote-
Access-
points*

Gitter-
knoten*

Integrierter 
Access-
point

Fast Ethernet
RJ-45-
Ports

Fast Ethernet
PoE+-
Ports

GigE
RJ-45-
Ports

GigE
PoE+-
Ports

GigE
Combo-

Ports

GigE
SFP

Ports

10 
GigE
XFP

Ports

Stromversorgung
AC/DC

Optionale
Backup-

PSU

Höhe
Rack
Units

Redundante
Stromversorgung

OmniAccess WLAN 4306 8 32 32 0 4 4 1 0 0 0 0 AC n/a 1 n/a

OmniAccess WLAN 4306G 16 64 64 0 0 0 2 4 0 2 0 AC n/a 1 n/a

OmniAccess WLAN 4306GW 17 64 64 1 0 0 2 4 0 2 0 AC n/a 1 n/a

OmniAccess WLAN 4505 32 128 128 0 0 0 0 0 4 0 0 AC n/a 1 n/a

OmniAccess WLAN 4604 64 256 256 0 0 0 0 0 4 0 0 AC n/a 1 n/a

OmniAccess WLAN 4704 128 512 512 0 0 0 0 0 4 0 0 AC n/a 1 n/a

Anmerkung
*Lizenzierung erforderlich
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Das Alcatel-Lucent
OmniAccess™ WLAN AP

Die Alcatel-Lucent OmniAccess™ 
Reihe mit Wireless Access Points 
(APs) wurde entwickelt, um die 
verschiedenen Anforderungen 
mobiler Unternehmensnetzwerke 
zu unterstützen – von großen 
Campus-Umgebungen, bis hin zu 
Zweigstellen und Niederlassungen. 
Die APs sorgen dafür, dass 
der Benutzerdatenverkehr 
im Unternehmensnetzwerk 
kumuliert wird, und leiten diesen 
Datenverkehr an die OmniAccess 
WLAN-Switches weiter.

Die OmniAccess WLAN-APs sind 
in verschiedenen Ausführungen 
für den Innen- und Außenbereich 
sowie mit Einzel- und 
Dualfunk-Konfigurationen erhältlich. 
Dieses breitgefächerte Portfolio von 
APs erfüllt die Anforderungen einer 
Vielzahl von Umgebungen, wie:
•	 Dualfunk-Implementierungen im 

Innen- und Außenbereich
•	 Einzelfunk-Einsatz im Innenbereich
•	 Implementierungen in 

anspruchsvollen 
Funkumgebungen 
im Innenbereich

•	 Deckeninstallationen
•	 Einsatz am Arbeitsplatz
•	 Implementierungen 

für Telearbeiter
•	 Implementierungen in 

anspruchsvollen Umgebungen/
Industrieanlagen

•	 Implementierungen für 
sicheres, kabelloses Bridging 
im Außenbereich

•	 Funktionen für Remote-Agenten
•	 Integriertes TPM (Trusted Platform 

Module)-Modul für sichere 
Speicherung von Zugriffsdaten 
und Kennwörtern

•	 IEEE 802.11n-Kompatibel
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•	 Die Multifunktions-APs bieten 
gleichzeitig WLAN-Zugriff, 
Funküberwachung sowie 
Erkennung und Verhinderung von 
Netzwerkangriffen

•	 Access Points der 
Unternehmensklasse mit 
vollem Funktionsumfang

•	 Vielfach einsetzbare Access 
Points, die in der Lage sind, den 
Remote-AP- oder Mesh-AP-Betrieb 
zu unterstützen

•	 Hochgeschwindigkeits-Wireless 
mit bis zu 300 Mbit/s Durchsatz je 
Funkkanal bei allen OmniAccess 
APs (RAP-2WG unterstützt bis zu 
54 Mbit/s und AP68 unterstützt 
bis zu 75 Mbit/s)

•	  IEEE 802.3af Power over 
Ethernet (PoE) Stromversorgung. 
Unterstützt auch IEE 802.3at 
POE+ bei einigen Modellen

•	 Hohe Verfügbarkeit mit zwei 
Ethernet-Ports bei der OmniAccess 
AP120-Reihe

•	 Unterstützung für 
Antennenvielfalt für mehr 
Antennenempfindlichkeit und 
Unterstützung für Multiple Input 
Multiple Output (MIMO)

•	 Flexible Montagemöglichkeiten 
an Wand, Decke oder 
Plenum-Bereitstellungen

OmniAccess
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WLAN 4000
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•	 Hochgeschwindigkeitsfunk 
mit einem Durchsatz von 
bis zu 300 Mbit/s. Bessere 
Reichweite im Vergleich zu 
IEEE 802.11a/b/g-Technologien. 
Rückwärtskompatibilität mit 
802.11a/b/g Wi-Fi® Clients

•	 Unterstützt zentrale Funktionen 
der Unternehmensklasse, wie 
z. B. Adaptive Radio Management 
(ARM), Funküberwachung über 
2,5-GHz- und 5-GHz-Spektrum, 
Funksicherheitssystem, 
Call Admission Control (CAC), 
QoS und längere Akkuleistung 
für Mobiltelefonsysteme.

•	 Alle APs unterstützen 
IEEE 802.11n 
(OmniAccess RAP-2WG 
unterstützt nur 802.11b/g)

•	 Integrierte Antenne 
unterstützt bei OmniAccess 
AP93, OmniAccess AP105, 
OmniAccess AP121 und 
OmniAccess AP125

•	 Unterstützung von 
RP-SMA-Antennenanschlüssen 
bei OmniAccess AP92, 
OmniAccess AP120 und 
OmniAccess AP124

•	 Vierfach-N--Antennenbuchsen 
unterstützt bei APs für 
den Außenbereich

•	 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 
Ethernet-Schnittstellen mit 
automatischer Erkennung und 
Unterstützung für IEEE 802.3af 
PoE oder 802.3at, PoE + 

•	 Wechselstromanschluss 
für externe (optionale) 
länderspezifische 
Netzadapter-Kits (AC)
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OmniAccess WLAN
Accesspoints

IEEE
802.11n

Campus-
Access-
point

Remote-
Access-
point

Campus-
Gitter

Remote-
Gitter

Luft-
monitor

Spektrum-
analyse

Anzahl
von

Funkkomponenten

Betrieb
Frequenz-

bänder

Antennen
oder

Anschluss

GigE
RJ-45-
Ports

Fast Ethernet
RJ-45-
Ports

Stromversorgung Max.
Stromversorgung

AP-Modelle für den Innenbereich

AP-68 Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Nein 1 2.4 Integrierter 0 1 PoE/DC 8 W

AP-68P**** Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Nein 1 2.4 Integrierter 0 1 PoE/DC 8 W

AP-92 Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 1 2.4/5 SMA 1 0 PoE/DC 10 W

AP-93 Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 1 2.4/5 Integrierter 1 0 PoE/DC 10 W

AP-105 Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 2 2.4/5 Integrierter 1 0 PoE/DC 12.5 W

AP-120 Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 1 2.4/5 SMA 2 0 PoE/DC 12 W

AP-121 Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 1 2.4/5 Integrierter 2 0 PoE/DC 12 W

AP-124 Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 2 2.4/5 SMA 2 0 PoE/DC 16 W

AP-125 Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 2 2.4/5 Integrierter 2 0 PoE/DC 16 W

Remote-AP-Modelle

RAP-2WG Nein*** Nein Ja* Nein Nein Ja* 1 2.4 Integrierter 0 2 DC 6.5 W

RAP-5WN Ja Nein Ja* Nein Nein Ja* 1 2.4/5 Integrierter 1 4 DC 12 W

RAP-5 Nein Nein Nein Nein Nein Nein 0 n/a n/a 1 4 DC 12 W

AP-Modelle für den Außenbereich

AP-175POE Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 2 2.4/5 Typ N 1 0 PoE+ 15 W

AP-175AC Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 2 2.4/5 Typ N 1 0 AC 15 W

AP-175DC Ja Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* Ja* 2 2.4/5 Typ N 1 0 DC 15 W

Anmerkung
*Prüfen Sie die Kompatibilität der Betriebssystemversion
**Gleichzeitige Nutzung beider Funksysteme im gleichen Frequenzband wird nicht unterstützt
***Unterstützt IEEE 802.11b/g
****Nur in China verfügbar
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Alcatel-Lucent 7750 
Service Router

Der Alcatel-Lucent 7750 Service 
Router (SR) ist ein leistungsstarker 
Multiservice-Router für 
Peripherien und wurde speziell 
für Unternehmenskunden mit 
geschäftskritischen Anwendungen, 
Vertikalmarktkunden, 
Diensteanbieter und Kabel-MSOs 
entwickelt. Er bietet viele neue 
Dienste auf einem einzelnen 
IP/MPLS-Netzwerk.

Der Alcatel-Lucent 7750 SR wurde 
für die Bereitstellung hochwertiger 
Daten-, Sprach- und Videodienste 
entwickelt und steht in vier 
Gehäusegrößen mit Kapazitäten von 
90 Gbit/s bis 2 Tbit/s zur Verfügung. 
Alle Modelle bieten eine Vielzahl von 
Schnittstellen mit hervorragender 
Dichte und Dienstleistung. 
Angeboten werden die vier Modelle 
7750 SR-12, 7750 SR-c12, 7750 
SR-7 und 7750 SR-c4.

Der 7750 R nutzt die Stärke 
des Alcatel-Lucent Service 
Router-Betriebssystems (SR OS) 
und liefert somit die Flexibilität, 
die notwendig ist, um die zur 
Sicherung der Kundenzufriedenheit 
und Marktführerschaft 
entscheidende Dienstkontinuität, 
Dienstvielfalt und Dienstsicherheit 
zu erreichen.

7750
Service-Router
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•	 Speziell entwickelte Plattform: 
Speziell für die effiziente und 
kostengünstige Bereitstellung 
einer neuen Generation von 
unterschiedlichen Sprach-, 
Video- und Datendiensten.

•	 Zuverlässigkeit: Mit 
umfassender Systemredundanz 
und branchenführendem 
Unterbrechungsfreiem Routing 
(NSR - Nonstop Routing) und 
Nonstop Switching (NSS). 

•	 Investitionssicherheit: Flexible 
Formfaktoren und Portabilität 
von Netzwerkressourcen über 
das gesamte SR-Portfolio 
hinweg resultieren in einer 
optimalen CAPEX-Investition mit 
langlebigeren Ressourcen und 
längeren Amortisationszyklen.

•	 Leistung: Ausgereifte 
Paketverarbeitungsfunktionen 
und Service-Headroom bieten 
maximale Netzwerkressourcen 
ohne verborgene CAPEX 
aufgrund von Leitungskarten oder 
Plattformerweiterungen.

•	 Effizienz: Reduzierte OPEX 
und kürzerer Zeitraum bis 
zur Marktreife durch schnelle 
Dienstbereitstellung und 
erweiterte OAM-Tools. 

•	 Geschwindigkeit und 
Sicherheit: Das verbesserte 
Serviceniveau garantiert durch 
den umfassenden Ansatz 
zu hoher Verfügbarkeit mit 
spezieller Hard- und Software 
hervorragende Leistung 
und umfassende 
Sicherheitsfunktionen.

•	 Konsistenz: Sorgt für 
Dienst- und Geschäftskontinuität 
durch die Nutzung eines 
gemeinsamen Betriebssystems 
für alle Service-Router, 
um Genehmigungen für 
Nutzungstestzyklen zu 
minimieren, alle Probleme 
im Zusammenhang mit der 
Rückwärtskompatibilität von 
Versionen und Funktionen 
auszuräumen und eine schnelle 
Fehlerisolierung zu ermöglichen.

7750
Service-Router

7450 Ethernet
Service-Switch

7705 Service
Zugriffs-Switch

OmniAccess 5740 
USG

OmniAccess 5510
USG

OmniAccess 5320
BG

OmniAccess 5305 
BG

Produktübersicht Hauptverkaufsargumente Wichtigste 
Leistungsmerkmale

Technische 
Informationen



Weitere Informationen Mai 2011© 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.

LAN WLAN WAN & MAN Management SICHERHEIT

INDEX

•	 Erweiterte Dienste: Bietet 
Virtual Private LAN Service (VPLS), 
Virtual Private Wire Service 
(VPWS), Virtual Private Routed 
Networks (VPRNs) basierend auf 
RFC 4364 sowie IPv6-Servicees.

•	 Tunneling von Diensten: 
Ermöglichen Layer-2- und 
Layer-3-Dienste auf einer 
einzelnen Plattform mit der 
Flexibilität von ASAP (Any Service 
Over Any Port)-Ports über eine 
Vielzahl von Schnittstellen 
einschließlich DS3/E3, Ethernet, 
SONET/SDH (PoS), Frame 
Relay und ATM-Schnittstellen. 
Zusätzliche Schnittstellenoptionen 
sind OC-3/STM-1-Unterstützung 
auf der Any Service Any Port 
(ASAP)-Schnittstellenkarte, 
die Gigabit- und 10-Gigabit 
(10G)-Ports unterstützt.

•	 Mehrdienst-Peripherie: 
Umfassende Dienstkontinuität 
mit Frame Relay/ATM/
Ethernet Pseudowire Services 
(VPWS), Ethernet/Frame 
Relay/ATM-Dienstkombinationen, 
Ethernet, Frame Relay und 
ATM-Zugriff auf VPLS, IP VPNs 
sowie Internet-Dienste mit 
Service-orientierter Quality of 
Service (QoS) zur Einhaltung 
strenger Service Level Agreements 
(SLAs) und Sicherstellung 
einer nahtlosen Migration zu 
neuen Diensten.

•	 Dienstqualität (QoS, Quality 
of Service): Dienstbasierte QoS 
gewährleistet dienstbasiertes 
Queuing, wodurch das 
Shaping, Policing und 
Marking unterschiedlicher 
Verkehrsdatenflüsse je Dienst 
ermöglicht wird. Zu den 
Verbesserungen zählt die 
klassenbasierte Weiterleitung, 
wodurch Dienstpakete je nach 
Weiterleitungsklasse über 
bestimmte RSVP LSPs geleitet 
werden können. LDP über 
RSVP-TE sorgt dafür, dass 
End-to-End-LDP-Tunnel die 
technischen Eigenschaften 
des RSVP-Datenverkehrs 
übernehmen können.

•	 Hierarchische QoS: 
Die hierarchische QoS 
(H-QoS) verwendet einen 
Planungsmechanismus mit 
mehreren Queuing-, Shaping-, 
Policing- und Marking-Stufen 
und -Instanzen, um verschiedene 
Dienste über dieselbe Verbindung 
zu priorisieren und alle Dienste in 
allgemeinen SLAs zu kombinieren.

•	 Skalierung von Diensten: 
Gleichzeitige Unterstützung 
von tausenden Layer-2- und 
Layer-3-Diensten, mehr als 
2 Millionen Border Gateway 
Protocol (BGP)-Routen und bis 
zu 32.000 LSPs pro System. 
Zu den Verbesserungen zählt 
Pseudowire Switching zur 
Skalierung von VPWS und VPLS 
über Multi-Area-Networks und 
LDP über RSVP-TE. Hierdurch wird 
vollständiger Mesh von End-to-End 
RSVP-TE-Tunneln zwischen PE 
(Provider Edge)-Routern vermieden.
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•	 Hohe Verfügbarkeit: 
Unterbrechungsfreie Dienste und 
Routing bieten hervorragende 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. 
Unterbrechungsfreie Dienste stellen 
sicher, dass eine CFM-Umschaltung 
beim 7750 SR keine 
Auswirkungen auf VPLS-basierte 
Dienste und VPRNs hat. Durch 
unterbrechungsfreies Routing, 
bleiben LDP-Adjacencies, Sitzungen 
und Datenbanken intakt, wenn 
eine Umschaltung stattfindet. 
Andere differenzierende 
Hochverfügbarkeitsfunktionen 
sind Link-Aggregation für 
mehrere Gehäuse (LAG) und 
Pseudowire-Redundanz.

•	 Betrieb, Administration 
und Wartung: 
Dienstsicherheitsmerkmale, 
wie Administrations- und 
Wartungs-Tool-Kit sowie 
Spiegelung sind integriert, um 
die MTTR (Mean-Time-to-Repair) 
zu verkürzen und eine sichere 
Anwendererfahrung sicherzustellen. 

•	 Erweiterte 
Fehlerbehebungstools: In-Service 
Software Upgrade (ISSU) minimiert 
Ausfallzeiten zwischen Upgrades 
bei kleineren Versionen. Service 
Assurance Agent (SAA), der aus 
OAM- und Debugging-Tools 
besteht und Netzwerkbetreibern 
die Möglichkeit bietet, 
Statistiken zu Verlust, Jitter, 
Latenz, Reaktionszeit und 
Paketverlust zusammenzustellen. 
Multicast-Fehlerbehebung 
bietet Netzwerkbetreibern die 
Möglichkeit, die Verteilung des 
IP-Multicast-Datenverkehrs zu 
bewerten, Multicast-Pfade im 
Netzwerk zu verfolgen und die 
Leistungsmetrik des Netzwerks 
zu berechnen.

•	 Sicherheit: Durch Critical 
Path Method-Queuing wird 
vermieden, das ein Benutzer die 
vollständigen Systemressourcen 
in Anspruch nimmt und die 
dienstbasierte Filterung verwendet 
Access Control Lists (ACLs) 
für die dienstbasierte oder 
schnittstellenbasierte Filterung.

•	 Abrechnung Dienstbasierte 
Abrechnung erfasst Statistiken 
nicht auf Port-, sondern auf 
Dienst-Basis.

•	 Netzwerkverwaltung: 
Der Alcatel-Lucent 7750 SR 
wird vollständig von dem 5620 
Service Aware Manager (SAM) 
und dem Alcatel-Lucent 5650 
Control Plane Assurance Manager 
(CPAM), die die Bereitstellung, 
Verwaltung und Fehlerbehebung 
bei IP/MPLS-Netzwerken 
erleichtern, unterstützt.
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Gehäusemodelle CPM-/
CFM-

Steckplätze

Anzahl
von

MDAs

Anzahl
von

CMAs

Stromversorgung
Schächte

Stromversorgung Höhe
Rack
Units

Max.
Fasern-

kapazität

7750 SR-12 2 20 0 3 DC 14 2 Tbit/s

7750 SR-7 2 10 0 2 DC 8 1 Tbit/s

7750 SR-c12 2 6 12 2 DC 5 90 Gbit/s

7750 SR-c4 1 2 4 2 DC 3 90 Gbit/s

Berichttypen Fast Eth
RJ-45

Fast Eth
Glasfaser

GigE
RJ-45

GigE
SFP

10 GigE
XFP

10 GigE
SFP+

100GigE
CFP

OC-3c
STM-1c

OC-12c
STM-4c

OC-48c
STM-16c

OC-192c
STM-64

DS3/
E3

T1/E1
ATM IMA

DS1/E1
Kanal

7750 SR-c12- und SR-c4-Schnittstellenoptionen

Ethernet MDA-XP 20 10/20 1/2/4

Ethernet-MDA 60 20

POS MDA 8 8 2

CMA 8 1/5 2 2 4 8 8

ASAP MDA 4 1 4/12

CES MDA 1**/4 1 1/4

ATM MDA 4 4

7750 SR-12 und SR-7 Media Dependent Adapter

Ethernet MDA-XP 20 20/48* 10/20 1/2/4

Ethernet-MDA 60 20

High Scale MDA (IMM) 10 1

POS MDA 8/16 8/16 2/4 1

ASAP MDA 4 1 4/12

CES MDA 1/4 1

ATM MDA 4/16 4

7750 SR Integrated Media Modules (IMM - Karten für ganze Steckplätze - keine MDAs)

IMM 48 48 48 48  4/5/8 12 1

Anmerkung
* 6 x Mini-RJ-21
** bei CMA
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Der Alcatel-Lucent 
7450 Ethernet 
Service Switch

Der Alcatel-Lucent 7450 Ethernet 
Service Switch (ESS) ist ein 
MPLS-basierter Switch/Router 
mit umfassenden Funktionen, 
der so konzipiert ist, dass 
Sprach-, Video- und Datenverkehr in 
den Netzwerken geschäftskritischer 
Unternehmen und Diensteanbieter 

zusammen- und umgeschaltet 
werden können. Er ist ideal als 
Backbone- und Aggregationsknoten 
in einem Netzwerk geeignet, 
das Layer-2-Konnektivität für 
mehrere Standorte und Zugang zu 
Layer-3-WAN-Access-Points bietet.

Der 7450 ESS überwindet die von 
herkömmlichen Ethernet-Switches 

auferlegten Einschränkungen durch 
Funktionen wie hierarchische QoS 
(H-QoS) und Ausfallsicherheit über 
MPLS. Er setzt neue Marktstandards 
für die Bereitstellung von 
geschäftlichen Ethernet-Diensten 
wie Virtual Private Wire Services 
(VPWS/LAN) und Virtual Private 
VPLS-Dienste (VPLS).
Der 7450 ESS bietet skalierbare 
Leistung und Port-Dichte in 
fünf Gehäusekonfigurationen: 
7450 ESS-12 mit 12 Steckplätzen, 
7450 ESS-7 mit 7 Steckplätzen, 
7450 ESS-6 mit 6 Steckplätzen, 
7450 ESS-6v mit 6 Steckplätzen und 
7450 ESS-1 mit einem Steckplatz.
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•	 Flexibilität: Hierarchische 
QoS (H-QoS) ermöglicht 
Netzwerkverwaltern, Benutzer zu 
unterstützen, die verschiedene 
Dienstklassen benötigen.

•	 Konfigurierbarkeit: Eine 
große Auswahl von Produkten 
mit unterschiedlicher Größe 
und Dichte bis hin zu 
Terabit-Switching/-Weiterleitung, 
um allen Anforderungen gerecht 
zu werden 

•	 Zuverlässigkeit, 
Außergewöhnliche 
Netzwerkstabilität, Skalierbarkeit, 
Verfügbarkeit und Leistung 
im Vergleich mit existierenden 
Layer-2/3-Ethernet-Switches durch 
eine Kombination von MPLS, 
Bridged Ethernet, Stacked-VLANs 
und STP (Spanning Tree Protocols).

•	 Upgrade-Pfad: Integrierte 
Produktskalierbarkeit kombiniert 
mit einer programmierbaren 
Architektur sorgt dafür, dass 
kein überstürztes Aufrüsten 
erforderlich ist, wodurch 
Vor-Ort-Support (Einsatz von 
Technikern) reduziert wird. 
Erweiterbar auf volle IP/MPLS 
Layer-3-Möglichleiten.

•	 Fehlertoleranz: Diagnose 
und Spiegelung werden über 
integrierte End-to-End-Ethernet 
OA&M Tools implementiert.

•	 Schnelle Implementierung: 
Ethernet-Dienste mit erweiterten 
Bereitstellungs-Tools führen 
zu einer kürzeren Zeitspanne 
zwischen Installation 
und Netzwerkbetrieb.
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•	 Konzentration auf Service: 
Unterstützt dienstorientierte 
Architektur durch SLA-gestützte 
Ethernet-Dienste mit 
Filterung, Shaping und QoS 
auf Pro-Dienst-Basis und 
kann so skaliert werden, dass 
Zehntausende von Benutzern 
unterstützt werden.

•	 Virtualisierung: Stellt 
IETF-Implementierungen von 
VPWS und VPLS bereit.

•	 Hohe Verfügbarkeit: Umfasst 
unterbrechungsfreie Dienste 
und Routing, MPLS, Fast 
Reroute und Software-Upgrades 
während des Betriebs (In-Service 
Software Upgrade, ISSU) 
um die Netzwerkverfügbarkeit 
sicherzustellen.

•	 Flexible Abrechnung: 
Abrechnungsoptionen auf 
Grundlage von deterministischer, 
abgestufter oder benutzerbasi-
erter Abrechnung.

•	 Geringer Platzbedarf: 
Branchenführend hinsichtlich 
der Dichte (2- bis 3-fach 
pro Rack) verglichen mit 
Layer-2/3-Ethernet-Switches mit 
einer Architektur von 10 Gbit/s 
konkurrierender Unternehmen.

•	 Zukunftssicher: Ermöglicht 
schnelle und problemlose 
Anpassungen und Upgrades auf 
neue Standards mit Hilfe von 
programmierbaren Pfaden.
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Gehäusemodelle CPM/
CFM

Steckplätze

Anzahl
von

MDAs

Anzahl
von

CMAs

Stromversorgung
Schächte

Stromversorgung Höhe
Rack
Units

Max.
Fasern-

kapazität

7450 ESS-12 2 20 0 2 DC 14 2 Tbit/s

7450 ESS-7 2 10 0 2 DC 8 1 Tbit/s

7450 ESS-6 2 8 0 2 AC/DC 8 320 Gbit/s

7450 ESS-6V 2 8 0 2 AC/DC 18 320 Gbit/s

7450 ESS-1 1 2 0 2 AC/DC 1.5 40 Gbit/s

Berichttypen Fast Eth
RJ-45

Fast Eth
Glasfaser

GigE
RJ-45

GigE
SFP

10 GigE
XFP

10 GigE
SFP+

100GigE
CFP

OC-3c
STM-1c

OC-12c
STM-4c

OC-48c
STM-16c

OC-192c
STM-64

DS3/
E3

T1/E1
ATM IMA

DS1/E1
Kanal

7450 ESS Media Dependent Adapters

Ethernet MDA-XP 20 20/48* 10/20 1/2/4

Ethernet-MDA 60 20

High Scale MDA (IMM) 10 1

POS MDA 8/16 8/16 2/4 1

ASAP MDA 4 1 4/12

CES MDA 1/4 1

ATM MDA 4/16 4

7450 ESS Integrated Media Modules (IMM - Karten für ganze Steckplätze - keine MDAs)

IMM 48 48 48 48  4/5/8 12 1

Anmerkung
* 6 x Mini-RJ-21
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Der Alcatel-Lucent 7705 
Service Access Switch

Der Alcatel-Lucent 7705 
Service Access Switch (SAS) 
bietet branchenführende 
Internet-Protokoll/Multiprotocol 
Label Switching (IP/MPLS) und 
Pseudowire-Funktionen in 
einer kompakten Plattform, 
die mehrere Medien-, 
Dienst- und Transportprotokolle 
vorbereiten und in einer 
kostengünstigen Paketinfrastruktur 
zusammenstellen kann.

Der 7705 SAR-8, eine Version 
des 7705 Service Aggregation 
Router mit 2-Rack-Einheit, 
2 HE, bietet branchenführende 
Skalierbarkeit und Dichte, und 
unterstützt bis zu 96 T1/E1-ASAP 
(Any Service Any Port)-Ports, 
serielle Karten, Ethernet-Karten 
und mehr. Die Plattform kann 
optional mit einem redundanten 
Steuerungs- und Switchmodul 
(CSMs) und Uplinks konfiguriert 
werden. Der Alcatel-Lucent 
7705 SAR-8 verfügt über acht 
Steckplätze, von denen zwei CSMs 
zugewiesen und die verbleibenden 
sechs für die Adapterkarten 
für Benutzerdatenverkehr 
vorgesehen sind.

Der 7705 SAR-F verfügt über sechs 
10/100 BASE-T Ethernet-Ports mit 
automatischer Erkennung sowie 
über zwei Ports, die 10/100/1000 
BASE-TX mit Small Form Factor 
Pluggable (SFP) Optik unterstützen.

Der 7705 SAR-F ist eine SAR-Version 
mit festem Formfaktor. Dieser 
entspricht einer Rack-Höhe 
und unterstützt bis zu 16 T1/
E1 ASAP-Ports. Die ASAP-Ports 
können konfiguriert werden, um 
ATM, Inverse Multiplexing over 
ATM (IMA), TDM und Multilink 
Point-to-Point Protocol (MLPPP) 
zu unterstützen.

Der 7705 SAR-18 ist eine Version 
des 7705 SAR mit 10 RU und 
branchenführender Skalierbarkeit. 
Er ist auf die Unterstützung 
umfassender 7705 SAR-Dienste und 
Leitungsadapterkarten ausgelegt 
und kann in einer größeren 
Plattform Schnittstellen mit 10 Gbit/s 
unterstützen. Der 7705 SAR-18 ist 
auf die effiziente und wirtschaftliche 
Erfüllung der Anforderungen 
größerer Aggregationspunkte 
oder Konzentrationen in einem 
IP/MPLS-Netzwerk ausgelegt.
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•	 Kostengünstig: Übergang von 
SDH/SONET/PDH-basierten zu 
Ethernet- und/oder IP-basierten 
Netzwerkinfrastrukturen für 
eine deutliche Reduzierung von 
wiederkehrenden Betriebskosten 
und Leitungsmieten

•	 Stabil: Erweiterte 
Stabilitätsfunktionen 
führen zu einer höheren 
Netzwerkverfügbarkeit und 
ermöglichen so das Anbieten 
geschäftskritischer Dienste 

•	 Leistung: Schnelle 
Fehlererkennung 
und leistungsfähige 
Bereitstellungs- und 
Fehlerbehebungstools steigern die 
Produktivität der Mitarbeiter und 
reduzieren Netzwerkausfallzeiten

•	 Kompakter Aufbau: Klein, 
aber leistungsfähig genug, um 
mehrere Datenverkehrsströme 
durch Multiprotokoll- und 
Konvergenz-Fähigkeiten 
(mit flexibler und granularer 
Dienstqualität) zu führen

•	 Konfigurierbar: Reduziert die 
Belastung durch den hohen 
Entwicklungsaufwand im Vorfeld 
und erleichtert die zukünftige 
Szenarienplanung mit einer 
modularen, flexiblen Architektur

•	 Robust: Kompakte, 
robuste Formfaktoren, 
gut geeignet für entfernte 
Standorte mit nicht idealen 
Bereitstellungsbedingungen

•	 Datenintegrität: Durch 
genaue Synchronisierung 
werden Datenunterläufe 
und – überläufe sowie 
Übertragungsfehler vermieden

•	 Einheitlich: Sorgt für 
Dienst- und Geschäftskontinuität 
durch die Nutzung eines 
gemeinsamen Betriebssystems 
für alle Service-Router, 
um Genehmigungen für 
Nutzungstestzyklen zu 
minimieren, alle Probleme, 
im Zusammenhang mit der 
Rückwärtskompatibilität von 
Versionen und Funktionen zu 
eliminieren und eine schnelle 
Fehlerisolierung zu ermöglichen
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•	 Upgrade-Pfad: Kostengünstiger 
Pfad für Upgrade von 
T1/E1-basiertem Rücktransport 
auf kostengünstigen und flexiblen 
paketgestützten Transport 
Unterstützung von V.35, X.21, 
RS-232, G.703, FXS, FXO, C37.94.

•	 Zuverlässigkeit: 
Unterbrechungsfreier 
Eins-zu-Eins-CSM failover 
(7705 SAR-8, SAR-18), 
Synchronisationsredundanz, 
Netzwerk-Uplink-Stabilität und 
Stromversorgungsredundanz

•	 Einfache und effiziente 
Verwaltungstools: 
Dienstorientierte OAM-Funktionen 
ergänzt durch das Alcatel-Lucent 
5620 Service Aware Manager 
(SAM)-Verwaltungsportfolio 
für GUI-gestützte Netzwerk-  
und Elementkonfiguration, 
Bereitstellung, Fehler- und 
Leistungsverwaltung

•	 Konvergenz: Enge Anpassung 
mehrerer konvergierter Dienste 
an eine kostengünstige 
Paketinfrastruktur

•	 Dynamische Weiterleitung: 
Erweitert IP/MPLS-Funktionen 
auf Hubs für kleine Standorte 
und Netzwerkperipherie in einem 
kompakten Formfaktor

•	 Datenintegrität: Redundanz 
und unabhängige 
Genauigkeitsprüfung erleichtern 
Datensynchronisierungsfunktionen
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7705 Service Aggregation Router CSM-
Steckplätze

Adapter-
karten
(hohe 

Kapazität)**

Standard-
Adapter-

karten***

Stromversorgung
Feeds

Stromversorgung
****

Höhe
Rack
Units

Max.
Fasern-

kapazität

7705 SAR-18 2 4 12 2 DC 10 140 Gbit/s

7705 SAR-8 2 0 6 2 DC 2 12 Gbit/s

7705 SAR-F 0* 0* 0* 2 DC 1 2 Gbit/s

Berichttypen Fast Eth
RJ-45

GigE
SFP

OC-3c
STM-1c

OC-3/
STM-1

DS3/
E3

T1/E1
ATM IMA

DS1/E1
Kanal

E&M Seriell Aux
Alarm

7705 Adapterkarten Kanal

8 Ethernet-Ports 6 2

ASAP T1/E1 mit 16 und 32 Ports 16/32 16/32

OC3/STM-1 mit 2 und 4 Ports 4 2

4-Port-DS3/E3 4

6-Port-E&M 6

12-Port-Seriell (RS-232, V.35, X.21) 12

36 Ports für Zusatzalarm 36

Anmerkung
* Feste Konfiguration
** 20 G je Kartensteckplatz (Halbduplex)
** 2-5 G je Kartensteckplatz (Halbduplex)
**** -48/-60 V oder +24 V, AC-Netzteile anderer Anbieter erhältlich
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Der Alcatel-Lucent 
OmniAccess™ 
5740 Unified 
Services Gateway

Das Alcatel-Lucent 
OmniAccess™ 5740 Unified Services 
Gateway (USG) – ein Zugriffs-Router 
mit optimiertem Formfaktor, 
zwei Schnittstellensteckplätzen 
und Unterstützung für eine 
umfassende Reihe kombinierbarer 
Schnittstellenmodule – bietet 
einheitliche Dienste, wie Firewall, 
Quality of Service (QoS), Sprachen 
etc. Das OmniAccess 5740 
USG wurde vor allem für die 
Unterstützung von Betreiberabläufen 
für kleine und mittlere Unternehmen 
(SMB), regionale Niederlassungen/
Zweigstellen von Unternehmen 
und Campus-Gateways entwickelt 
die integrierte Nachhaltigkeit 
und Redundanz bieten. Es bietet 
mehrere, zentral verwaltete 
Dienste über eine einzige Plattform 
(Ethernet-Switching, IP-Routing, VoIP, 
Video), um Kosten und Komplexität 
der Netzwerkinfrastruktur für den 
WAN-Zugriff zu verringern und die 
Implementierung neuer Dienste 
schnell und einfach umzusetzen.

Das Alcatel-Lucent OmniAccess 
5740 USG wird in der Regel 
bei von Anbietern verwalteten 
SMBs und in Zweigstellen von 
Unternehmen installiert, um sichere 
Internet-, Sprach- und Layer-2-/
Layer-3-VPN-Konnektivität zu 
bieten. This USG bietet verschiedene 
WAN-Konnektivitätsoptionen, 
wie redundantes Gigabit 
Ethernet (GigE), T1/E1 und 
serielle Schnittstellen, sodass 
Bereitstellungen, wie IP VPN, Layer-2 
VPN und unternehmensweite Frame 
Relay-Netzwerke möglich werden. 
Die modulare und über mehrere 
Steckplätze verfügende Architektur 
ermöglicht die Bereitstellung 
mehrerer T1- (oder seriell 
verbundener) Internet-Zugänge. 
Die austauschbaren Module, 
wie Service Engine (SE) und 
Schnittstellen, bieten die hohe 
Verfügbarkeit, die geschäftskritische 
Zweigstellen benötigen. Außerdem 
sind konvergierte Lösungen für 
Zweigstellen vorhanden, die nach 

zukünftiger Erweiterung streben. 
Typische Umsetzungsszenarien, die 
mit der vielseitigen OmniAccess 5700 
USG-Routerfamilie effizienter 
gestaltet werden können:
•	 Konvergente mittelgroße und 

große Zweigstellen 
•	 Verbindung verschiedener 

Zweigstellen, die 
über unterschiedliche 
WAN-Konnektivität verfügen

•	 Mehrere T1- (oder seriell 
verbundene) Internet-Zugänge 
und unternehmensweites 
Frame Relay

•	 Unternehmenssitz bei 
kleineren Unternehmen

•	 Systeme zur Installation vor Ort 
beim Kunden, für vom Betreiber 
verwaltete Dienste
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•	 Speziell entwickelte 
Architektur: Software- und 
Hardware-Architektur, die speziell 
für die Bereitstellung eines 
reichhaltigen und umfassenden 
Angebots an Funktionen und 
Diensten für Zweigstellen 
entwickelt wurde

•	 Modulares Design: Nutzung 
eines stark modularen Designs, 
mit dem neue Dienste nach Bedarf 
hinzugefügt werden können

•	 Erweiterte Verfügbarkeit: Mit 
dem Betriebssystem Alcatel-Lucent 
ModuLive werden Upgrades und 
Konfigurationsänderungen bei 
laufendem Dienst ermöglicht 
und es wird sichergestellt, 
dass ein Fehler in einem Dienst 
minimale oder überhaupt keine 
Auswirkungen auf andere gerade 
ausgeführte Dienste hat.

•	 Effizienz: Bietet echte 
Dienstvereinheitlichung, spart 
CPU-Ressourcen, minimiert die 
Latenz innerhalb des Systems 
und vereint VoIP-Funktionen 
mit geringer Latenz sowie 
hohe Durchsatzleistung mit 
minimalem Paketverlust

•	 Redundanz: Merkmale, wie 
Virtual Router Redundancy 
Protocol (VRRP), WAN-Bündelung, 
Backup-Schnittstelle, Equal 
Cost Multipath Protocol 
(ECMP) bieten Redundanz auf 
System- und Verbindungsebene

•	 Privatsphäre und Sicherheit: 
Durch separate Routing- und 
Weiterleitungstabellen werden der 
Datenschutz und die Sicherheit 
von einer MPLS VPN bis hin zu 
einem Customer Edge (CE), d. h. 
kleinen Zweigniederlassungen, 
und gleichzeitig eine günstigere, 
skalierbare und sichere Routing 
und Forwarding-Lösung (VRF, 
Multi-VPN VRF CE) ermöglicht. 

•	 Verbesserte Sicherheit: 
Die Architektur mit 
Sicherheitspräferenz ermöglicht 
eine umfassende Auswahl an 
Sicherheitsfunktionen, wie 
z. B. verbindungsorientierte 
Firewall, VPN oder auch IDS/IPS 
(Erkennung und Verhinderung 
von Netzwerkangriffen)

•	 Zentralisierte Verwaltung für 
Dienstanbieter: Management 
über Simple Network 
Management Protocol (SNMP) 
und TR-069 bietet zentrale 
Verwaltung und ermöglicht 
größere Bereitstellungen. Ethernet 
Operations, Administration and 
Maintenance (EOAM) bietet 
umfassende Dienstsicherheit. 

•	 Ethernet-Dienste über Medien 
mit EOAM: Ethernet-Dienste 
über alle Medien, zusammen 
mit innovativen Angeboten für 
EOAM über alle Medien bieten 
umfassende, konsistente Tools 
zur Fehlerbehebung.

•	 Offene Plattform: Ermöglicht 
die bedarfsorientierte 
Integration von Kunden- und 
Partneranwendungen
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•	 Einheitliche Dienste und 
Funktionen: Konsolidierung 
mehrerer Dienste und Protokolle, 
wie z. B. LAN-Switching, 
WAN-Routing, Firewall, 
VPNs, Intrusion Detection 
System/Intrusion Prevention 
System (IDS/IPS) und VoIP, auf 
einem einzigen System, das 
von einer vereinheitlichten 
Netzwerkverwaltungsschnittstelle 
verwaltet wird.

•	 Modularität und 
Erweiterbarkeit: Eine modulare 
Plattform zur Unterstützung einer 
Reihe von Schnittstellenmodulen, 
wie 10/100/1000-Ethernet-Layer-2, 
T1, E1 sowie seriell-synchron 
(V.35, X.21, TIA/EIA-232).

•	 Modulares Software-Design: 
Das Betriebssystem 
Alcatel-Lucent ModuLive 
verbessert die geschäftskritische 
Anwendungsbereitstellung 
und isoliert das System zur 
Vermeidung von Dienstausfällen.

•	 Robuste Routing-Dienste: VRRP, 
Routing Information Protocol (RIP), 
Open Shortest Path First (OSPF), 
Border Gateway Protocol (BGP), 
Generic Routing Encapsulation 
(GRE), Internet Group 
Management Protocol (IGMP), 
Protocol Independent Multicast 
(PIM), Policy-based Routing (PBR), 
Multi-VPN VRF CE.

•	 Erweiterte Sicherheitsdienste: 
Stateful Firewall, Network Address 
Translation (NAT), Destination 
Network Address Trans¬lation 
(DNAT), IPSec VPN, IDS/IPS, 
Distributed Denial of Service 
(DDoS) Schutz.

•	 Flexibilität und hohe 
Verfügbarkeit: Verschiedene 
Optionen für Gigabit 
Ethernet, T1/E1-Pakete und 
serielle WAN-Schnittstelle 
mit Mechanismen für hohe 
Verfügbarkeit, VRRP, Bündelung, 
Backup-Schnittstelle, ECMP 
etc. unterstützen Online 
Insertion and Removal (OIR) für 
verschiedene Module.

•	 Anwendungsorientierte QoS: 
Hierarchische QoS mit granularer 
Klassifizierung ermöglicht 
anwendungsspezifische und 
anwendungsorientierte QoS zur 
Unterstützung von Sprache, Video 
und Datendiensten.

•	 Ethernet-Dienste über 
alle Medien: Bridging über 
T1/E1-Bündel (Point-to-Point 
Protocol (PPP), Multilink 
Point-to-Point Protocol (MLPPP), 
Frame Relay, Multilink Frame 
Relay (MLFR), High-Level Data 
Link Control (HDLC)), bridging 
über ADSL, Layer-2 QoS und 
MAC-Filterung.

•	 Zentrales Management und 
Bereitstellung ohne physische 
Eingriffe: SNMP- und
TR-069-Unterstützung, 
individuelle Standardkonfiguration

•	 Service-Sicherheit für den 
Kunden: EOAM (IEEE 802.1ag, 
ITU-T Y.1731).

•	 Erweiterung der IP 
VPN-Vorteile auf den 
Kundenstandort: Multi-VRF CE, 
einschließlich Unterstützung über 
eine WAN-Verbindung.

•	 OnePass-Paketverarbeitung: 
Globale Klassifizierung von 
Paketen für alle Dienste bis 
hinunter zur Nutzlastebene 
einer Anwendung in einem 
einzigen Schritt.
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Gehäusemodelle Service-
Engine

Steckplätze

NI-
Modul-

Steckplätze

Fest-
Stromversorgung

Versorgung

Stromversorgung
Schächte

Höhe
Rack
Unit

OmniAccess 5740 USG 1 1 1 AC 0 1

Module GigE
RJ-45
Ports

T1/E1**
Ports

Seriell
V.35, X.21, RS-232*

Ports

OA7-SE, Service Engine 2 0 0

OA780-SF, Switching Fabric 0 0 0

OA7-T1E1-4 0 4 0

OA7-USP-4 0 0 4

OA7-GE-8 8 0 0

Anmerkung
*Durch Auswählen des passenden Kabels
**T1 oder E1, per Software definierbar
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Der Alcatel-Lucent 
OmniAccess™ 
5510 Unified 
Services Gateway

Das Alcatel-Lucent OmniAccess™ 
5510 Unified Services Gateway 
(USG) ist eine kompakte 
und preiswerte Plattform, 
die speziell für den sicheren 
Wire-Speed-Transport von Daten 
und Sprachdiensten für kleine 
Büros entwickelt wurde. Es wurde 
speziell auf die Anforderungen von 
durch den Betreiber verwalteten 
Diensten für kleine und mittlere 
Unternehmen (SMBs) und für 
Zweigstellen zugeschnitten.

Der Alcatel-Lucent OmniAccess 
5510 USG umfasst eine Reihe von 
Routern mit fester Konfiguration, 
die sichere Datenkonnektivität über 
Ethernet, ADSL, T1/E1, Sync Serial 
(V.35, X.21, RS-232) und mobile 
3G-Schnittstellen bieten. Diese 
integrierte Zugriffslösung bietet 
einen klassenbesten Router mit einer 
Firewall, schneller, hardwarebasierter 
Verschlüsselung, Virtual Private 
Network (VPN) Tunnelung, Quality 

of Service (QoS) und Sicherheit 
für IP-Sprach- und -Datendienste 
(DSU)/Channel Service Unit (CSU) 
auf einer einzigen Plattform. Diese 
kostengünstigen Plattformen 
liefern konstante Wire-Speed-
Datendurchsatzraten ohne 
Leistungsbeeinträchtigung, selbst 
wenn mehrere Dienste gleichzeitig 
aktiviert sind.

Typische Umsetzungsszenarien, die 
mit dem vielseitigen OmniAccess 
5510 USG effizienter gestaltet 
werden können:
•	 All-In-One-WAN-Verbindungs-/

Zugriffsplattform für kleine und 
mittlere Unternehmen

•	 Unified Networking-Dienste für 
kleinere Zweigstellen

•	 Vom Carrier verwaltete 
Service-Anwendungen

•	 Einfache Basis-Internetverbindung 
oder sichere 
VPN-Kommunikationen
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•	 Flexible Konfiguration: 
Unterschiedliche Modelle 
mit zahlreichen Optionen 
für WAN-Verbindungen 
ermöglichen dem Kunden 
die Auswahl für verschiedene 
Implementierungsszenarien.

•	 Einfache Bereitstellung: 
Für Racks geeignete und 
Desktop-freundliche Optionen 
ermöglichen eine schnelle 
Installation in einer Reihe von 
Unternehmensumgebungen.

•	 Netzwerkvereinfachung: 
Bietet genauso viele Dienste und 
Funktionen wie mehrere Geräte 
auf einer einzigen, ausfallsicheren, 
kostengünstigen Plattform mit 
geringem Platzbedarf.

•	 Erhöht die Verfügbarkeit: Mit 
dem Betriebssystem Alcatel-Lucent 
ModuLive werden Upgrades und 
Konfigurationsänderungen bei 
laufendem Dienst ermöglicht 
und es wird sichergestellt, 
dass ein Fehler in einem Dienst 
minimale oder überhaupt keine 
Auswirkungen auf andere gerade 
ausgeführte Dienste hat.

•	 Effizienz: Bietet echte 
Dienstvereinheitlichung, spart 
CPU-Ressourcen, minimiert die 
Latenz durch das System und 
vereinheitlicht VoIP-Funktionen 
mit geringer Latenz, hohem 
Durchsatz und minimalem 
Paketverlust.

•	 Redundanz: Remote office Voice 
Resiliency (RoVR) ermöglicht 
Redundanz auf mehreren Ebenen 
(Call-Server, Virtual Router 
Redundancy Protocol (VRRP), 
WAN-Verbindungen), sodass alle 
Sprachfunktionen auch für kleine 
Zweigniederlassungen ständig 
verfügbar sind.

•	 Privatsphäre und Sicherheit: 
Durch separate Routing- und 
Weiterleitungstabellen werden der 
Datenschutz und die Sicherheit 
von einer MPLS VPN bis hin zu 
einem Customer Edge (CE), d. h. 
kleinen Zweigniederlassungen, 
und gleichzeitig eine günstigere, 
skalierbare und sichere Routing 
und Forwarding-Lösung (VRF, 
Multi-VPN VRF CE) ermöglicht. 

•	 Verbesserte Sicherheit: 
Die Architektur mit 
Sicherheitspräferenz ermöglicht 
eine umfassende Auswahl 
an Sicherheitsfunktionen, 
wie z. B. verbindungsorientierte 
Firewall, VPN oder auch IDS/IPS 
(Erkennung und Verhinderung 
von Netzwerkangriffen).

•	 Eignung für umweltfreundliche 
Bereitstellung: Geringerer 
Stromverbrauch durch 
sparsames Design ohne Lüfter, 
für geräuschempfindliche 
Umgebungen geeignet.
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•	 Flexibilität: Auswahl an 
Glasfaser-, Ethernet-, 3G-, T1/E1-, 
seriellen, ADSL (Annex A und B) 
WAN-Schnittstellenmodellen.

•	 Optimierter 
Hardware-Formfaktor: 
Halbe Gehäusebreite für 
Schrankeinbau oder Auftischgerät 
(lüfterlos) für verschiedenste 
Bereitstellungsoptionen.

•	 Flexibilität von Diensten und 
Funktionen: Trotz optimiertem 
Formfaktor wird die gleiche 
Vielfalt an Diensten und 
Funktionen wie bei High-End-
USG-Routern geboten.

•	 Modulares Software-Design: 
Das Betriebssystem 
Alcatel-Lucent ModuLive 
verbessert die geschäftskritische 
Anwendungsbereitstellung 
und isoliert das System zur 
Vermeidung von Dienstausfällen.

•	 Paketverarbeitung in einem 
einzigen Schritt: Alcatel-Lucent 
OnePass ermöglicht eine globale 
Klassifizierung von Paketen 
für alle Dienste bis hinunter zur 
Nutzlastebene einer Anwendung 
in einem einzigen Schritt. 

•	 Robuste Routing-Dienste: VRRP, 
Routing Information Protocol (RIP), 
Open Shortest Path First (OSPF), 
Border Gateway Protocol (BGP), 
Generic Routing Encapsulation 
(GRE), Internet Group 
Management Protocol (IGMP), 
Protocol Independent Multicast 
(PIM), Policy-based Routing (PBR), 
Multi-VPN VRF CE.

•	 Erweiterung der IP 
VPN-Vorteile auf den 
Kundenstandort: Multi-VRF CE, 
einschließlich Unterstützung über 
eine WAN-Verbindung.

•	 Erweiterte Sicherheitsdienste: 
Stateful Firewall, Network 
Address Translation (NAT), 
Destination Network Address 
Translation (DNAT), IPSec-VPN 
für Standorte und Clients, 
Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) 
Client, signaturbasiertes IDS/
IPS, Distributed Denial of Service 
(DDoS) Schutz.

•	 Ethernet-Dienste über alle 
Medien: Bridging über T1/E1, 
seriell (Point-to-Point Protocol 
(PPP), Multilink Point-to-Point 
Protocol (MLPPP), Frame Relay, 
Multilink Frame Relay (MLFR), 
High-Level Data Link Control 
(HDLC)), bridging über ADSL, 
Layer-2 QoS und MAC-Filterung.

•	 Anwendungsorientierte QoS: 
Hierarchische QoS mit granularer 
Klassifizierung ermöglicht 
anwendungsspezifische und 
anwendungsorientierte QoS zur 
Unterstützung von Sprache, Video 
und Datendiensten.

•	 Zentrales Management 
und Bereitstellung ohne 
physische Eingriffe: SNMP- und 
TR-069-Unterstützung, individuelle 
Standardkonfiguration.

•	 Service-Sicherheit für den 
Kunden: Ethernet Operations, 
Administration and Maintenance 
(EOAM) (IEEE 802.1ag, 
ITU-T Y.1731).
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WAN
Ports

Fast Ethernet
RJ-45- Ports

USB
Ports

Stromversorgung

Modelle

OmniAccess USG 5510-AA ADSL 2+ Annex A 5 1 AC, optional DC

OmniAccess USG 5510-AB ADSL 2+ Annex B 5 1 AC, optional DC

OmniAccess USG 5510-GE 1 GigE Combo 5 1 AC, optional DC

OmniAccess USG 5510-SR Serial V.35, X.21, RS-232* 5 1 AC, optional DC

OmniAccess USG 5510-TE T1/E1** 5 1 AC, optional DC

Anmerkung
*Durch Auswählen des passenden Kabels
**T1 oder E1, per Software definierbar
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The Alcatel-Lucent 
OmniAccess™ 5320 
Business Gateway

Die Alcatel-Lucent OmniAccess™ 
5320 Business Gateway (BG) 
Produktreihe bietet konvergierte 
Multiservice-Zugriffs-Gateways 
für Breitband- oder IP-Netzwerke 
für konvergierte Sprache und 
Daten am Netzwerkrand (vor Ort 
beim Kunden). Die OmniAccess 
5320 BG-Reihe umfasst drei 
verschiedene Produktreihen: 
• OmniAccess 5321 BG mit 

ADSL2+ WAN-Zugriff
• OmniAccess 5324 BG mit 

Single-Pair SHDSL WAN-Zugriff
• OmniAccess 5328 BG mit Two-Pair 

SHDSL WAN-Zugriff

Die OmniAccess 5320 BG-Reihe 
bietet umfassende Merkmale und 
eignet sich perfekt für:
•	 Multiservice-Zugriff:
•	 ISDN-Migration 
•	 IP Centrex
•	 Integrierte Sprache und Daten 

für Zweigstellen
•	 Eigenständiges Sprach-Gateway

Die OmniAccess 5320 BG-Reihe 
bietet geschäftliches und Session 
Initiation Protocol (SIP) Trunking 
und unterstützt die Bereitstellung 
von IP Multimedia Subsystem (IMS) 
und IP Centrex-Lösungen. Es eignet 
sich für kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMUs), für die 
eine zentral oder lokal verwaltete 
Bereitstellung erforderlich ist. 

Beim OmniAccess 5320 BG 
handelt es sich um eine 
kostengünstige Plattform mit 
fester Konfiguration, die einfache 
Bereitstellungs-, Konfigurations- und 
Verwaltungsmöglichkeiten 
bietet. Das OmniAccess 5320 BG 
ist die ideale Lösung für 
Festnetz- und Mobilfunkbetreiber, 
die NGN- (Next Generation Network), 
IMS- sowie IP Centrex-Lösungen 
anbieten möchten, welche 
konvergierte Zugriffsgeräte 
(Sprache und Daten) für ihre 
Kundennetzwerke von KMUs 
umfassen. 

7750
Service-Router

7450 Ethernet
Service-Switch

7705 Service
Zugriffs-Switch

OmniAccess 5740 
USG

OmniAccess 5510
USG

OmniAccess 5320
BG

OmniAccess 5305 
BG

Produktübersicht Hauptverkaufsargumente Wichtigste 
Leistungsmerkmale

Technische 
Informationen



Weitere Informationen Mai 2011© 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.

LAN WLAN WAN & MAN Management SICHERHEIT

INDEX

• Geringere Total Cost of Ownership 
- 	 Einfache Implementierung 

sowohl für den Kunden als 
auch für den Betreiber durch 
die sofort einsatzbereite 
All-in-One-Lösung, die sowohl 
als Gateway als auch als Proxy 
dient und Unterstützung für 
Routing, Switching, POTS 
(Plain Old Telephone Service), 
ISDN BRI, VoIP und ADSL bietet.

- 	 Wettbewerbsfähiger Preis, 
der eine leistungsstarke 
Software der 
Unternehmensklasse umfasst.

- 	 Äußerst einfache 
Installation durch die 
automatische Bereitstellung 
und Konfiguration.

• Umsatzsteigerung 
für Netzbetreiber
- 	 Konvergiertes Zugriffs-Gateway 

für den KMU-Markt mit 
der Möglichkeit, das 
IMS/Centrex-Portfolio 
einzubinden.

- 	 Geschäftschancen mit dem 
IMS/IP Centrex-Portfolio 
durch den Einsatz von 
Business-Trunking mit nahtloser 
Migrationsmöglichkeit auf  
IP/IMS- und SIP-Dienste.

• Einfache Netzwerkmigration auf 
SIP/NGN durch ein Hybrid-Angebot 
unter Beibehaltung bestehender 
Telefone und TK-Anlagen.

• Ebenfalls geeignet für per 
Fernzugriff verwaltete 
Media-Gateways bei 
Kundenendgeräten (CPE, 
Customer Premises Equipment) 
in LAN-Umgebungen.

• Ideal für moderne 
KMU-Umgebungen – 
Migrationsmöglichkeit auf IP 
Centrex-Lösungen.
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•	 Integrierter DSL-Modem-
Router mit vier 10/100 Fast 
Ethernet-Ports, bis zu 12 Foreign 
eXchange Subscriber (FXS) Ports, 
bis zu 8 ISDN BRI-Ports und bis zu 
2 PRI oder eine Port-Kombination

•	 xDSL- oder Ethernet-WAN
•	 Sicherer All-in-One-WAN-Zugang 

mit Unterstützung für Routing, 
Switching, Sicherheit und Sprache

•	 Bis zu acht IPSec (Internet Protocol 
Security) VPN-Tunnel (Virtual 
Private Network) (Site-to-Site 
und Client)

•	 Bis zu acht WAN-Schnittstellen für 
PVC über xDSL

•	 Bereitstellung eines 
„gleichwertigen“ Sprachdiensts 
über Breitband/VoIP mit bis zu 
60 Sprachkanälen

•	 Hervorragende QoS (Quality of 
Services) sowohl für Daten als 
auch für Sprache

.

•	 Automatische Bereitstellung
•	 Unterstützung für lokale Proxies 

und mehrere SIP-Server für 
Redundanz (benötigt OmniAccess 
5300 BG-Firmware, Release 4.0.0 
oder höher)

•	 Remote-Management 
-	 Simple Network Management 

Protocol (SNMP) 
-	 Telnet
-	 TR-069

•	 Stateful Inspection Firewall mit 
umfassender Unterstützung für 
Application Layer Gateway (ALG)

•	 Bewährte Interoperabilität mit 
branchenführender Automatic 
Configuration Server (ACS) und 
IMS-/TK-Anlagenlösung
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ADSL2+
Port

Annex A/B

SHDSL
Ports

Fast Eth
RJ45-
Ports

PRI-
Sprach-
Ports

BRI-
Sprach-
Ports

FXS-
Sprach-
Ports

USB
Ports

OmniAccess BG 5321

OmniAccess BG 5321 * n/a 4 * * * 1

OmniAccess BG 5324

OmniAccess BG 5324-04A n/a 1 4 * * * 1

OmniAccess BG 5328

OmniAccess BG 5328-04A n/a 2 4 * * * 1

Anmerkung
* modellabhängig
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The Alcatel-Lucent 
OmniAccess™ 5305 
Business Gateway

Das Alcatel-Lucent OmniAccess™ 
5305 Business Gateway (BG) 
bietet Multiservice/konvergente 
Zugangs-Gateways für den Einsatz 
mit Breitband-oder IP-Netzwerken 
und ermöglicht konvergierte 
Sprach- und Datenlösungen 
an der Netwerkperipherie 
des Kundenstandortes. Das 
OmniAccess 5305 BG bietet 
Business- und SIP-Trunking 
(Session Initiation Protocol) und 
unterstützt die Bereitstellung von 
IMS- (IP Multimedia Subsystem) 
sowie IP Centrex-Lösungen. Es eignet 
sich sowohl für kleinere Büros 
und Home-Office-Umgebungen 
(SOHO) als auch für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
(KMUs), für die eine zentral oder 
lokal verwaltete Implementierung 
erforderlich ist. Die OmniAccess 

5305 BG-Reihe bietet umfassende 
Merkmale und eignet sich perfekt für:
•	 Multiservice-Zugriff
•	 ISDN-Migration 
•	 IP Centrex
•	 Integrierte Sprache und Daten 

für Zweigstellen

Beim OmniAccess 5305 BG 
handelt es sich um eine 
kostengünstige Plattform mit 
fester Konfiguration, die einfache 
Bereitstellungs-, Konfigurations- und 
Verwaltungsmöglichkeiten bietet. 
Der Zielmarkt umfasst Festnetz- und 
Mobilfunkbetreiber, die NGN- (Next 
Generation Network), IMS- sowie 
IP Centrex-Lösungen anbieten 
möchten, die konvergierte 
Zugriffsgeräte (Sprache und Daten) 
für ihre Kundennetzwerke von 
KMU’s umfassen.

7750
Service-Router

7450 Ethernet
Service-Switch

7705 Service
Zugriffs-Switch

OmniAccess 5740 
USG

OmniAccess 5510
USG

OmniAccess 5320
BG

OmniAccess 5305 
BG

Produktübersicht Hauptverkaufsargumente Wichtigste 
Leistungsmerkmale

Technische 
Informationen



Weitere Informationen Mai 2011© 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.

LAN WLAN WAN & MAN Management SICHERHEIT

INDEX

•	 Geringere Total Cost of Ownership 
-	 Einfache Implementierung 

sowohl für den Kunden als 
auch für den Betreiber durch 
die sofort einsatzbereite 
All-in-One-Lösung, die sowohl 
als Gateway als auch als Proxy 
dient und Unterstützung für 
Routing, Switching, POTS 
(Plain Old Telephone Service), 
ISDN BRI, VoIP, ADSL und 
WLAN bietet. 

-	 Wettbewerbsfähiger Preis, 
der eine leistungsstarke 
Software der 
Unternehmensklasse umfasst.

-	 Äußerst einfache Installation 
durch die automatische 
Bereitstellung und 
Konfiguration.

•	 Umsatzsteigerung 
für Netzbetreiber
-	 Konvergiertes Zugriffs-Gateway 

für verwaltete Dienste auf dem 
KMU-Markt.

-	 Geschäftschancen mit dem 
IMS/IP Centrex-Portfolio 
durch den Einsatz von 
Business-Trunking mit nahtloser 
Migrationsmöglichkeit auf IP/
IMS- und SIP-Dienste.

-	 Einfache Netzwerkmigration 
auf SIP/NGN durch ein 
Hybrid-Angebot unter 
Beibehaltung bestehender 
Telefone und TK-Anlagen.

•	 Ideal für moderne 
KMU-Umgebungen – durch 
modernste Konnektivitätslösungen
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•	 Integrierter ADSL/ADSL2/
ADSL2+-Modem-Router mit einer 
Kombination aus zwei Foreign 
eXchange Subscriber (FXS) Ports 
und einem ISDN BRI-Port 

•	 DSL- und/oder Ethernet-WAN
•	 Sicherer All-in-One-WAN-Zugang 

mit Unterstützung für Routing, 
Switching, Sicherheit, WLAN 
und Sprache

•	 Bis zu acht IPSec VPN-Tunnel 
(Site-to-Site und Client)

•	 Bis zu acht Permanent Virtual 
Circuits (PVCs) über xDSL 
WAN-Schnittstelle

•	 Bereitstellung eines 
„gleichwertigen“ Sprachdiensts 
über Breitband/VoIP mit 
Unterstützung für zwei 
analoge Sprachkanäle

•	 Hervorragende QoS (Quality of 
Services) sowohl für Daten als 
auch für Sprache

•	 Automatische Bereitstellung

•	 Unterstützung für lokale 
Proxies und mehrere SIP-Server 
für Redundanz (benötigt 
OmniAccess 5300 BG-Firmware, 
Release 4.0.0 oder höher)

•	 Remote-Management
-	 Simple Network Management 

Protocol (SNMP) 
-	 Telnet
-	 TR-069

• 	Stateful Inspection Firewall mit 
umfassender Unterstützung für 
Application Layer Gateway (ALG)

• 	Bewährte Interoperabilität mit 
branchenführender Automatic 
Configuration Server (ACS) und 
IMS-/TK-Anlagenlösung
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Service-Router
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Anhang

SHDSL
Port

Fast Ethernet
RJ-45-
Ports

PRI-
Sprach-
Ports

BRI-
Daten-
Ports

BRI-
Sprach-
Ports

FXS-
Sprach-
Ports

WLAN
802.11b/g

USB
Ports

OmniAccess 5305 BG

OmniAccess BG 5305-11Bx* A oder B 0 4 0 0 1 0 0 0

OmniAccess BG 5305-12Ax* A oder B 0 4 0 0 0 2 0 0

OmniAccess BG 5305-13Mx* A oder B 0 4 0 0 1 2 0 0

OmniAccess BG 5305-13MxW A oder B 0 4 0 0 1 2 1 0

Anmerkung:
*Das kleine ‘x’ muss durch A oder B ersetzt werden (für Annex A oder Annex B).
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Produktpalette für 
Managementlösungen

Alcatel-Lucent bietet ein umfassendes Portfolio 
an Management-Infrastrukturprodukten, die auf 
branchenüblichen Betriebssystemen ausgeführt 
werden und Netzwerk-Management für LANs, 
Wireless LANs (WLANs), WANs und MANs bieten. 
Alcatel-Lucent bietet außerdem umfassendes Service 
Level-Management sowie IP-Adressen- und Domain 
Name System (DNS) Management. Unsere neueste 
Erweiterung umfasst Authentifizierung, Freigabe 
und Buchhaltungs-Management (AAA). 

Die Palette an Verwaltungsprodukten 
umfasst Folgendes:
•	 Netzwerk-Switch-Management-System, zur 

Verwaltung der OmniSwitch™ Produkt-Reihe, 
aber offen für andere Elemente, die mit dem 
Simple Network Management Protocol (SNMP) 
verwaltet werden.

•	 WLAN-Management-System zur Verwaltung 
von OmniAccess™ WLAN-Produkten, aber 
offen für die Verwaltung der Wi-Fi® Systeme 
anderer Anbieter.

•	 MAN-Verwaltungssystem, für die Verwaltung 
der Produkte Service Router, Ethernet 
Service Switch und OmniSwitch, auch offen 
für die Verwaltung anderer über SNMP 
verwaltbarer Elemente.

•	 Service-Level-Verwaltungssystem, bietet 
umfangreiche Leistungsprotokollierung für die 
Netzwerkinfrastruktur, IP-Telefonie, Call Center, 
Anwendungen und Desktops.

•	 IP-Adressverwaltungssystem, nicht nur für das 
reine IP-Adress-Management, sondern auch 
für die Bereitstellung von DNS, E.164 Number 
to URI Mapping (ENUM), Network Time 
Protocol (NTP) und Trivial File Transfer Protocol 
(TFTP) Diensten.

•	 AAA-Dienste für sichere, skalierbare und 
schnelle Authentifizierung von Benutzern und 
Geräten im Netzwerk.
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Das Alcatel-Lucent 
OmniVista™ 
2500 Netzwerk-
Management-System

Das Alcatel-Lucent OmniVista™ 2500 
Network Management System 
(NMS) bietet eine Fülle von 
Komponenten und Tools, die das 
Netzwerkgerätemanagement 
vereinfachen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob die Netzwerkgeräte von 
Alcatel-Lucent oder einem anderen 
Anbieter stammen. 

OmniVista Alcatel-Lucent 2500 
NMS ermöglicht Administratoren 
die Überwachung der 
Netzwerkaktivität, die Konfiguration 
und Problembehebung für alle 
Geräte sowie die Bereitstellung 
und Verwaltung des gesamten 
Netzwerks über eine gemeinsame 

Plattform. OmniVista 2500 NMS 
vereinfacht in einer einzigen 
Anwendung die Bereitstellung und 
Verwaltung von Alcatel-Lucent 
Enterprise Lösungen – von allen 
Facetten der Netzwerkverwaltung 
bis hin zu den kritischen Aspekten 
der Netzwerksicherheit.

Die OmniVista 2500 NMS 
verfügt über eine echte Client/
Server-Architektur, die mehreren 
Benutzern gleichzeitig den Zugriff 
auf die implementierten Dienste 
über einen Java™ basierten Client 
oder Webbrowser-Anwendungen 
ermöglicht.
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•	 Vereinheitlichte, 
zusammenhängende 
Verwaltung und 
netzwerkweite Sichtbarkeit: 
Bietet eine grafische 
Standard-Benutzeroberfläche 
für Netzwerkadministratoren 
und führt Überwachungs- und 
Konfigurationsvorgänge 
gleichzeitig per Tastendruck über 
mehrere Geräte hinweg aus 
(auf diese Weise wird die Anzahl 
der Bedienereingriffe verringert). 
Die intuitive Benutzeroberfläche 
bietet umfassende Funktionen 
zur Konfiguration und 
Berichterstellung für 
alle Netzwerkaktivitäten 
und Ereignisse.

•	 Skalierbare Architektur: 
Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger 
Client-Sitzungen, basierend auf 
einer erweiterbaren Architektur 
für umfassende Infrastrukturen. 
Somit kann die OmniVista 2500 
NMS-Umgebung an das Netzwerk 
sowie das Budget des Benutzers 
angepasst werden

•	 Zentralisierte Steuerung 
der Zugriffsrechte für 
Switch-Administration und der 
Anmeldeinformationen von 
Netzwerkadministratoren: One 
Touch-Setup zur Einrichtung von 
Benutzernamen und Passwort 
und eine aufgeteilte Verwaltung 
(Benutzeranmeldeinformationen 
und Zugriffsrechte).

•	 Konfigurationsverwaltung: 
-	 Automatisiert das 

Konfigurations-Management 
für die erste Bereitstellung und 
für die fortlaufende Wartung

-	 Verringert manuelle Aufgaben 
im Zusammenhang mit 
Konfigurationswartung, indem 
Konfigurationsänderungen 
über mehrere Geräte hinweg 
gleichzeitig identifiziert werden

-	 Optimiert die Abläufe für das 
Konfigurations-Management 
für Best Practices zu Backup 
und Wiederherstellung 
sowie für die Kompatibilität 
von Softwareversionen in 
großen Unternehmen

•	 Richtlinienbasierter Ansatz für 
Netzwerkzugriffssteuerung 
und QoS: OneTouch und 
Expert-Modi stehen zur 
Switch-übergreifenden Erstellung, 
Verteilung und Aktualisierung 
von Richtlinien von einem 
zentralisierten Framework aus 
zur Verfügung.

•	 Rollenbasierte Verwaltung 
mit Benutzernetzwerkprofil-
Konfiguration: Einschließlich 
Access Guardian, der OmniVista 
2500 NMS-Komponente für die 
Netzwerksicherheitsverwaltung 
für Endbenutzer, einschließlich 
Authentifizierung, 
Konformitätsprüfung der 
Host-Integrität und Definition 
des Ressourcenzugriffs.

•	 Quarantäne-Funktion 
im Netzwerk: Nicht 
ordnungsgemäß arbeitende 
Geräte, die Sicherheitsrisiken und 
Bedrohungen darstellen, werden 
automatisch isoliert. Der 2500 
NMS Quarantine Manager™ 
vereinfacht die Erkennung von 
Angriffen und entsprechende 
Benachrichtigungen durch eine 
konfigurierbare Erkennung 
von Auffälligkeiten im 
Datenverkehr (Traffic Anomaly 
Detection). Außerdem werden 
Durchsetzung und Definition der 
Netzwerksicherheits-Perimeter 
vereinfacht.

•	 Offene Zusammenarbeit der 
Anwendungen: Vereinfachung 
der Zusammenarbeit von 
Anwendungen mit extern 
und intern entwickelten 
Anwendungen über 
Northbound-Schnittstelle  
auf Basis von Web-Diensten

OmniVista
2500 NMS

OmniVista
3600 AM

5620 SAM VitalSuite VitalQIP 8950 AAA
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•	 Zentrale, zusammenhängende 
Anwendung für alle Facetten 
der Netzwerkverwaltung 
und der Netzwerksicherheit 
mit einheitlichem, intuitiv 
nutzbarem Erscheinungsbild

•	 Intuitiv bedienbare, 
grafische Topologieübersicht 
mit umfassenden 
Netzwerkinformationen 
und erweiterten Filtern 
für eine logischere 
Ansicht – geschäftliche Darstellung 
der Netzwerkinfrastruktur

•	 Zentralisierte Steuerung 
der Zugriffsrechte für die 
Netzwerkgerät-Administration 
und der Anmeldeinformationen 
von Netzwerkadministratoren

•	 Alarmüberwachung und 
Benachrichtigung mit erweiterten 
Filterfunktionen und intelligenten 
Respondern zur schnellen 
Reaktion und Problembehandlung

•	 Standortbasierte 
Fehlerbehebungstools 
zur schnellen Lösung von 
Netzwerkverbindungsproblemen

•	 Vereinfachte Primärkonfiguration 
und Erstbereitstellung 
durch zentralisierte und 
automatische Konfiguration 
von Netzwerkgeräten

•	 Änderungs-Lebenszyklus der 
Netzwerkkonfigurationen durch 
Identifizieren des Umfangs von 
Änderungen zu Netzwerkgeräten 
und Konfigurationen sowie der 
durchgeführten Änderungen

•	 Best Practices-Abläufe und 
Compliance-Durchsetzung 
für Backup/Wiederherstellung 
und Verwaltung von 
Softwareversionen zur Verwaltung 
der Gerätekonfigurationen

•	 Policy-basierte Access Control 
List (ACL) und Quality of 
Service (QoS) für Sprache, 
Video und Daten sowie Zugriff 
auf Netzwerkressourcen mit 
vereinfachten oder Expertenmodi

•	 Globale Konfiguration von 
Benutzer-Netzwerkprofilen 
und Sicherheit für 
rollenbasierten Zugriff auf 
Ressourcen sowie Verwaltung 
von Anmeldeinformationen

•	 Vorlagentypischer Ansatz zur 
vereinfachten Konfiguration der 
Traffic Anomaly Detection

•	 Netzwerk-Quarantäne zur 
Durchsetzung der 
Perimeter-Sicherheit mit 
automatischer Kontrolle 
potenzieller Bedrohungen

•	 Northbound-Schnittstelle/
Webdienst-APIs zur einfachen 
Integration von Anwendungen 
mit IT-Steuerungsanwendungen 
(Eigenentwicklungen)

OmniVista
2500 NMS

OmniVista
3600 AM

5620 SAM VitalSuite VitalQIP 8950 AAA
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OmniVista 2500 
NMS Server
Unterstützte Plattformen 
und Betriebssysteme
•	 Betriebssystem Microsoft® 

Windows® Server 2008 Release 1 
(32 und 64 Bit)

•	 Microsoft Windows Server 2008 
Release 2 (64 Bit)

•	 Betriebssystem Microsoft 
Windows 7.0 (32 und 64 Bit)

•	 Betriebssystem Oracle® Solaris™ 10 
(32 und 64 Bit)

•	 Red Hat® Enterprise Linux® 
ES 5.4.0 Software (32 und 64 Bit)

•	 Novell® SUSE™ 10 Linux Software 
(32 und 64 Bit)

Virtualisierungssysteme
•	 VmWare ESXi 4.0-Software

CPU-Mindestgröße 
und Speicherplatz
•	 Intel® Pentium® 4-Prozessor mit 

2 GHz oder mehr (für Windows 
und Linux)

•	 Sun UltraSPARC® 5-Prozessor oder 
höher (Oracle Solaris)

RAM-Mindestgröße 
und Speicherplatz
•	 Mind. 2 GB RAM
•	 5 GB freier Festplattenspeicher

OmniVista 2500 
NMS-Client
Unterstützte Plattformen 
und Betriebssysteme
•	 Betriebssystem Microsoft 

Windows XP® Pro
•	 Betriebssystem Microsoft 

Windows 7.0 (32 und 64 Bit)
•	 Oracle Solaris 10 (32 und 64 Bit)
•	 Red Hat® Enterprise Linux® 

ES 5.4.0 Software (32 und 64 Bit)
•	 Novell® SUSE™ 10 Linux Software 

(32 und 64 Bit)

Unterstützte Browser
•	 Microsoft Internet Explorer® 8.0
•	 Mozilla® Firefox® 3.5

CPU-Mindestgröße 
und Speicherplatz
•	 Intel® Pentium® 4-Prozessor mit 

2 GHz oder mehr (für Windows 
und Linux)

•	 Sun UltraSPARC 5-Prozessor oder 
höher (Oracle Solaris)

RAM-Mindestgröße 
und Speicherplatz
•	 Mind. 2 GB RAM
•	 5 GB freier Festplattenspeicher

OmniVista
2500 NMS

OmniVista
3600 AM

5620 SAM VitalSuite VitalQIP 8950 AAA
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Alcatel-Lucent 
OmniVista™ 3600 
Air Manager

Alcatel-Lucent OmniVista™ 3600 
Air Manager ist eine Software für 
LAN (WLAN) Management, die 
zentrale Sichtbarkeit, Konfiguration 
und Kontrolle in modernen 
Wireless-Netzwerken ermöglicht. 
OmniVista 3600 reduziert die 
Betriebskosten der kabellosen 
Infrastruktur, optimiert die 
Netzwerkleistung, verbessert die 
Zuverlässigkeit für den Benutzer und 
erhöht die Sicherheit des Netzwerks.	

OmniVista 3600 ist eine echte 
Betriebsverwaltungslösung, 
die eine Vielzahl an Funktionen 
bietet. Hierzu zählen unter 
anderem die Echtzeitüberwachung 
von Benutzern und Geräten, 
die zentralisierte Konfiguration 
und Compliance Management. 
Diese Management-Merkmale 

sind zur Nutzung durch das 
gesamte IT-Personal entwickelt 
worden, und bieten jedem Mitglied 
des Teams benutzerdefinierte, 
aufgabenorientierte 
Überwachungsfunktionen. 
Der wichtigste Vorteil ist jedoch die 
vollständige Transparenz, so dass 
die IT-Abteilung zu jeder Zeit über 
die Nutzergewohnheiten und 
Netzwerkleistung informiert ist. 

Neben seinen Funktionen zur 
Unterstützung der Alcatel-Lucent 
OmniAccess™ Wireless-Produktreihe 
unterstützt der OmniVista 3600 
Air Manager WLAN-Infrastrukturen 
mehrerer Anbieter und bietet 
somit in jeder Phase des 
Netzwerklebenszyklus eine 
zentralisierte Betriebsplattform für 
ein heterogenes WLAN-Netzwerk.

OmniVista
2500 NMS

OmniVista
3600 AM

5620 SAM VitalSuite VitalQIP 8950 AAA
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•	 Helpdesk Ebene 1 und 2 mit allen 
relevanten Benutzerinformationen 
zur Fehlerbehebung und zur 
Behebung von WLAN-Problemen 
in kürzester Zeit

•	 Verbesserte Sicherheit durch 
kriminaltechnische Informationen 
zu Benutzeraktivitäten über das 
kabellose Netzwerk

•	 Präzise Bewertung von 
langfristigen Leistungs- und 
Netzwerkkapazitäten, proaktive 
Planung von Netzwerk-Upgrades 
für erhöhte Kapazität

•	 Effiziente und schnelle 
Informationen über 
Fehlerbehebung im Funknetz 
durch Darstellung von 
Funktopologie und Interferenzen 
sowie Benutzerstandort

•	 Flexible Implementierungsstrategie 
mit Möglichkeit zur 
graduellen Migration von 
Drittanbietergeräten unter 
Verwendung von OmniVista 3600 
als gemeinsame zentralisierte 
Verwaltungsplattform

•	 Bietet mit Audit-Funktionen 
Schutz vor zahlreichen 
Sicherheitsvorfällen aufgrund 
von Falschkonfiguration der 
Wireless-Geräte mithilfe der 
Überwachungsfunktion

•	 Erkennung der gefährlichsten  
und häufigsten Bedrohungen  
in WLANs – nicht autorisierte 
Access Points

•	 Vereinfachung der 
Firmwareverteilung in 
großen Unternehmen

OmniVista
2500 NMS

OmniVista
3600 AM

5620 SAM VitalSuite VitalQIP 8950 AAA
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•	 Benutzer-, Sitzungs- und 
Geräteüberwachung mit 
Bandbreitennutzung, 
Funksignalstärke, QoS-Daten 
und Roamingverlauf

•	 Zweijährige Speicherung von 
Verlaufsdaten, Roamingmustern 
von Benutzern sowie 
detaillierte Kapazitätsberichte

•	 Standortinformation in Echtzeit
•	 Verwaltung von WLAN-Lösungen 

mehrerer Anbieter
•	 Konformitätsprüfungen 

und Durchsetzung 
von Konfigurationsrichtlinien

•	 Erkennung und Klassifizierung 
nicht autorisierter Access Points

•	 Automatische Verteilung, 
Planung und Überprüfung von 
Firmware-Updates

OmniVista
2500 NMS

OmniVista
3600 AM

5620 SAM VitalSuite VitalQIP 8950 AAA
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Betriebssystem
Zur Sicherstellung der 
Hardwareleistung muss die 
Serverhardware Red Hat® Enterprise 
Linux® unterstützen. Alcatel-Lucent 
OmniVista 3600 Air Manager 
enthält ein auf CentOS basierendes 
Standardbetriebssystem. Optional 
kann Red Hat Enterprise Linux 
gewählt werden. Es werden 
ausschließlich Red Hat Enterprise 
Linux-Installationen unterstützt. 
Betriebssysteme mit 64-bit werden 
nicht unterstützt.

Hardwareplattform
Die erforderliche Größe der 
Hardwareplattform ist von 
der Anzahl der verwalteten 
Geräte sowie der praktischen 
Nutzung der OmniVista 3600 Air 
Manager-Kernplattform und dem 
autorisierten AP Detection-Modul 
und dem Visual RF-Modul abhängig.

Prozessor und Speicher
•	 100 verwaltete Geräte: Intel® 

Xeon® L5310-Prozessor, Dual-Core 
AMD Opteron™ 2210-Prozessor, 
4 GB RAM 

•	 200 verwaltete Geräte: Intel Xeon 
L5310-Prozessor, Dual-Core AMD 
Opteron 8216-Prozessor, 6 GB RAM 

•	 500 verwaltete Geräte: Intel Xeon 
E5420-Prozessor, Dual-Core AMD 
Opteron 8222-Prozessor, 8 GB RAM 

•	 1000 verwaltete Geräte: Intel Xeon 
E5450-Prozessor, Dual-Core AMD 
Opteron 8222-Prozessor, 12 GB RAM 

•	 2500 verwaltete Geräte: 
Intel Xeon E5460-Prozessor, 
16 GB RAM

Festplattenspeicher
•	 100 verwaltete Geräte: 7,5 GB bis 

15 GB (15.000 U/min)
•	 200 verwaltete Geräte: 15 GB bis 

30 GB (15.000 U/min)
•	 500 verwaltete Geräte: 38 GB bis 

75 GB (15.000 U/min, mehrere 
Festplatten in RAID)

•	 1000 verwaltete Geräte: 75 GB bis 
150 GB (15.000 U/min, mehrere 
Festplatten in RAID)

•	 2500 verwaltete Geräte: 187 
GB bis 375 GB (15.000 U/min, 
mehrere Festplatten in RAID)

Genaue Richtlinien zur 
Hardware erhalten Sie von Ihrem 
Alcatel-Lucent Ansprechpartner.

OmniVista
2500 NMS
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Alcatel-Lucent 
5620 Service 
Aware Manager

Der Alcatel-Lucent 5620 
Service Aware Manager (SAM) 
ermöglicht Unternehmen und 
Serviceanbietern weit mehr, als 
die herkömmliche Verwaltung 
von Elementen, Netzwerken und 
Diensten. Er bietet einzigartiges 
End-to-End-Management von IP/
MPLS- und Ethernet-Netzwerken der 
Netzbetreiber sowie deren Services. 
Durch die schnelle Bereitstellung 
wird der Zeitraum bis zur Marktreife 
reduziert und die Flexibilität bei der 
Einführung neuer Services erhöht. 
Proaktive Problemlösung beugt 
Problemen vor, bevor diese für den 
Benutzer entstehen.

Der Alcatel-Lucent 5620 SAM 
bietet eine modulare, erweiterbare 
und skalierbare Architektur, die 
an die spezifischen betrieblichen 
Umgebungen angepasst werden 
kann. Er beinhaltet vier Module mit 
den folgenden Merkmalen:
•	 Element-Management für 

herkömmliche Fehlerbehebungs-, 
Konfigurations-, 
Abrechnungs-, Leistungs- und 
Sicherheitsfunktionen (FCAPS)

•	 Konfigurierung der 
Netzwerkinfrastruktur, 
Bereitstellung von 
Services, Skripting und 
Kundenmanagement 

•	 Bereitstellung von 
Dienstleistungen, inkl. 
physischer Netzwerk- und 
Diensttopologieansichten sowie 
OAM-Dienstdiagnosetools 

•	 Operations Support System 
(OSS)-Integration mit 
externen Anwendungen

	  

5620 Service Aware Manager
Unternehmen und Dienstanbieter 
können darüber hinaus die 
Management-Funktionen des 5620 
SAM mit dem Alcatel-Lucent 5650 
Control Plane Assurance Manager 
(CPAM), dem Alcatel-Lucent 5670 
Reporting and Analysis Manager 
(RAM), den kundenspezifischen 
Service-Portalen von Alcatel-Lucent 
und vorzertifizierten OSS-
Partneranwendungsintegrationen 
erweitern.
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•	 Schnelle Einführung neuer 
Dienste und Technologien 
mit beschleunigter und 
zuverlässiger Bereitstellung 
und somit geringeres Risiko 
von Fehlkonfigurationen sowie 
schnellere Marktreife

•	 Verhinderung potenzieller 
Probleme bei der 
Dienstbereitstellung, bevor sie 
den Benutzer beeinträchtigen

•	 Schnelle und 
einfache Problemlösung

•	 Effiziente Datensammlung 
für Statistiken zur flexiblen 
Abrechnung und Service Level 
Agreement (SLA)-Optionen

•	 Unschlagbare Skalierbarkeit 
zur einfachen Erweiterung von 
Netzwerken und Diensten

•	 Verbesserte Produktivität 
und Flexibilität mit einer 
Managementlösung, die sich 
einfach anpasst und somit eine 
kosteneffektive Integration in 
die betriebliche Umgebung 
ermöglicht und Arbeitsabläufe 
und -prozesse vereinfacht
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•	 Einfach zu verwendende 
Benutzeroberfläche zur 
Beschleunigung von 
Konfigurationen und 
Bereitstellungsaufgaben. 
Automatisierung zur 
Beschleunigung von Aufgaben 
sowie zur Reduzierung von 
Fehlern, die bei der Verwendung 
von Befehlszeilenoberflächen 
(CLI) entstehen

•	 Gemeinsame Bereitstellung von 
Layer-2- und Layer-3-Diensten 
zur Reduzierung der 
Kosten bei Lieferung 
verschiedener Diensttypen

•	 Umfassende Möglichkeiten zur 
Bereitstellung von Diensten zur 
vorausschauenden Identifizierung 
von Problemen, bevor diese den 
Kunden beeinträchtigen

•	 Effektive Fehlerbehebungstools 
zur schnellen Ursachenanalyse 
und Problemlösung

•	 Vorlagen zur vereinfachten 
Integration in existierende 
Prozesse und Workflows

•	 Offene Schnittstellen zur 
Integration in kundenbasierte 
Webportale, Operations 
Support-Systeme (OSS) und 
Business Support-Systeme (BSS)
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Betriebsumgebung
Alcatel-Lucent 5620 SAM, 
Release 7.0 kann auf den folgenden 
Plattformen eingesetzt werden:
•	 Sun Solaris™ 10 x 86 für Sun 

Microsystems AMD-basierte 
Plattformen (bevorzugte Plattform)

•	 Sun Solaris 10 for Sun Microsystems 
SPARC®-Plattformen

•	 Microsoft® Windows® 2000/2003/
XP Professional (32-bit)

•	 Microsoft Windows Vista® Business 
und Ultimate (32-bit) nur für 5620 
SAM-Client

Empfehlungen zur Größe 
Ihrer 5620 SAM-Plattform 
erhalten Sie bei Ihrem 
Alcatel-Lucent-Vertriebspartner.
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Die Alcatel-Lucent 
VitalSuite™ Performance 
Management Software

Alcatel-Lucent VitalSuite™ 
Performance Management-Software 
ist eine ausgezeichnete 
Leistungsverwaltungslösung 
für Multivendor-Anwendungen 
mit mehreren Technologien. 
Diese umfassende und vollständig 
integrierte Lösung liefert in 
einem kostengünstigen Paket 
Erkenntnisse in nahezu Echtzeit 
und im Verlauf über sämtliche 
Vorkommnisse, von komplexen 
Contact-Center-Transaktionen 
über VoIP-Verkehr bis hin zu 
geschäftskritischen Anwendungen 
und Netzwerkressourcen. 
Sie überwacht, misst und optimiert 
die Leistung proaktiv und auf jeder 
Ebene der IT-Vorgänge.

VitalSuite umfasst mehrere größere 
Softwaremodule:
•	 VitalApps™ Software 

zur Verwaltung der 
Anwendungsleistung - 
Dieses Modul überwacht 
und verwaltet die Leistung 
geschäftskritischer Anwendungen. 
Sie bietet proaktiv und in Echtzeit 
netzwerkweite Einblicke zur 
Verfolgung und analysiert das 
Verhalten netzwerkbasierter 
Anwendungen, wie z. B. 
E-Mail, Web, DNS und interne 
Anwendungen durch Überwachen 
von Datenverkehrsmengen 
und Reaktionszeit 
von Anwendungstransaktionen.

•	 VitalNet™ Network 
Performance Management 
Software/VitalSuite Real 
Time Event Analysis 
Software - Dieses 
Modul bietet kritische 
Netzwerkinformationen zur 
rechtzeitigen Problembehebung, 
der Optimierung von 
Ressourcen und zur Planung 
der maximalen Rentabilität 
von Netzwerkinvestitionen. 
In heterogenen 
Multifunktionsnetzwerken 
bietet VitalNet/VitalRealTime 
automatische Ermittlung 
von Netzwerkressourcen, 
zentralisierte Einblicke, Berichte 
mit Drilldown, Trends und 
Kapazitätsplanung sowie 
erweiterte Fehlerbehebung und 
Alarmierung bzw. erweiterte 
VoIP-Überwachung.
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•	 Alcatel-Lucent VitalFlow™ 
Software sammelt Netflow-
Daten direkt von Routern 
im Netzwerk und 
bietet leistungsfähige 
Datenverkehrsanalyse sowie 
Berichtsfunktionen auf Basis 
dieser Daten. VitalFlow 
bietet die integrierten 
Flussüberwachungsfunktionen 
zur Überwachung des 
Anwendungs- und 
Datenverkehrsverhaltens, 
um die Verwendung 
der Netzwerkbandbreite 
zu identifizieren. 

•	 Alcatel-Lucent VitalART™ 
Advanced Reporting Tool ist 
ein umfassendes, Web-basiertes 
Tool, mit dem Sie erweiterte 
Berichte in Präsentationsqualität 
und Diagramme erstellen 
können, indem Sie die 
Überwachungsdaten aus 
VitalSuite extrahieren.

VitalSuite ist ein 
anspruchsvolles System zur 
Informationsbereitstellung, mit 
dem IT-Unternehmen internen 
Benutzern und/oder Kunden einen 
genauen Einblick in die Qualität 
der bereitgestellten Dienste 
vermitteln können. 

VitalSuite stellt somit die kritischen 
Netzwerkinformationen bereit, 
die erforderlich sind, um Probleme 
zu vermeiden, Ressourcen zu 
optimieren und eine maximale 
Investitionsrentabilität zu 
planen. Diese marktführende 
Managementlösung bietet eine 
Web-basierte End-to-End-Einsicht 
in geografisch verteilte, 
konvergente herstellerübergreifende 
Infrastrukturen, die mehrere 
Technologien nutzen. Mit dieser 
Lösung können IT-Manager die 
Service-Leistung von einem zentralen 
Standort aus für Wireless, LAN, 
WAN, Server, ATM, VoIP, Genesys 
Contact Centers und Anwendungen 
überwachen, analysieren, verwalten 
und vorausplanen.
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•	 Direkter Zugriff auf persönliche 
Leistungsdaten gemäß 
einem IT-Betriebsmodell 
mit Unterstützung von 
herstellerübergreifenden Lösungen 
und mehreren Technologien

•	 Zentralisierte Ansichten 
von Anwendungen und 
Netzwerken: Client Web/
Datenbanktransaktionen, Router, 
Switches, LAN/WAN, Server, VoIP, 
Genesys, Flussdaten etc.

•	 Vermeidung möglicher 
Netzwerkprobleme durch eine 
netzwerkweite Transparenz 
in Echtzeit
-	 Netzwerkweite Sichtbarkeit: 

Überwachung der Leistung 
der gesamten IT-Infrastruktur 
über individuelle 
Netzwerkressourcen, Maps, 
Pfade, Domänen, Gruppen 
und Dienste

•	 Vereinfachung der Analyse 
und Planung für jede 
Organisationsstufe mit 
detaillierten Berichten

•	 Proaktive Verfolgung von 
Leistungsproblemen bis hin zu 
deren Ursache für maximale 
Netzwerkverfügbarkeit

•	 Erweiterte Lösung zur 
VoIP-Leistungsüberwachung mit 
Möglichkeit zur Herstellung von 
VoIP-Datenverkehr und somit 
Verbesserung der VoIP-Qualität 

•	 Überwachung von 
Anwendungs- und 
Netzwerkinfrastruktur-
Umgebungen durch 
Unique Genesys™ Contact 
Center-Überwachungsfunktionen 
mit spezieller Datensammlung von 
Genesys-Servern

•	 Anzeigen des 
Datenverkehrsflusses im 
Netzwerk mit der Möglichkeit 
zur Überwachung, Alarmierung 
und Analyse von Flussdaten, 
für die Erstellung von 
Anwendungsprofilen sowie 
für Berichte zur Nutzung des 
Anwendungsnetzwerks und des 
Datenverkehrsflusses

•	 Verbesserter Support bei 
geschäftskritischen Transaktionen 
mit Leistungsüberwachung 
von Anwendungen
-	 Verbessern der 

Anwendererfahrung:
-	 Datenzugriff in Echtzeit 

zur Erkennung von 
Leistungsproblemen, 
bevor diese den 
Nutzer beeinträchtigen

•	 Verbesserte Leistung zum Schutz 
Ihrer Netzwerkinvestitionen

•	 Schnelle Amortisierung durch 
sofortige Systembereitstellung 
und Zugriff auf Leistungsdaten 
-	 Nutzen der schnellen 

und einfachen 
Bereitstellungsmerkmale 
von VitalSuite

-	 Unterstützen von 
Netzwerk-Managern bei der 
Identifikation potenzieller 
Problempunkte, beim Prüfen 
der Einhaltung von Service 
Level-Vereinbarungen (SLA) 
und bei der Optimierung der 
Ressourcennutzung

•	 Investitionsschutz: Einsatz 
des integrierten Toolkits zur 
schnelleren Integration in 
bestehende Managementsysteme 
und neue Technologien 

•	 Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis: 
Implementierung von Carrier-
Class-Managementfunktionen zu 
einem Preis, der den IT-Budgets von 
Unternehmen gerecht wird

•	 Nutzen der Skalierbarkeit von 
VitalSuite zur inkrementellen 
Erweiterung, wenn das 
Netzwerk wächst
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•	 Branchenführende 
Skalierbarkeit: VitalSuite kann 
von einem Einzelserver, der  
kleine Netzwerke überwacht,  
auf Multiserverimplementierung 
skaliert werden, Kunden können 
klein beginnen und dann das 
System nach Bedarf erweitern.

•	 Umfassende Überwachung der 
Multivendor-VoIP-Leistung: 
Beinhaltet die Sammlung und 
Analyse einzelner 
VoIP-Anrufdatensätze von 
führenden VoIP-Plattformen 
einschließlich Avaya, Cisco 
und Alcatel-Lucent 
(Streaming-Aufnahmen 
von OmniPCX™). VitalSuite 
unterstützt außerdem aktive 
VoIP-Überwachung über 
synthetische VoIP-Transaktionen 
unter Verwendung der VitalSuite 
VoIP Agent-Funktion oder von 
Cisco IP SLA-Vorgängen.

•	 Zentrale Einblicke in 
Anwendungen und Netzwerk: 
Einfach zu verwendende, 
Web-basierte Benutzeroberfläche 
mit einer einzigen 
Administratoroberfläche für die 
Verwaltung von Benutzerkonten, 
Definition von Domänen und 
Gruppen sowie 
Schwellenwertdefinitionen. 
VitalSuite-Topologiediagramme 
mit intuitiver, übersichtlicher 
Anzeige von Anwendungs- und/
oder Leistungsproblemen sowie 
zusätzliche Leistungsdetails durch 
effiziente Drilldown-Funktionen 
Individuelle Berichte zur Anzeige 
von Anwendungs- und 
Netzwerkdaten im selben Bericht.

VitalApps Application Performance 
Management Software

• 	VitalAgent™ Client-Software: 
Erkennen von 
anwendungsbezogenen 
Problemen auf Desktops, 
Notebooks und Servern.

• 	Leistungsfähige 
Fehlererkennung und 
zentralisierte Alarmkonsole: 
Proaktiver Empfang von  
Alarmen zu Anwendungs-  
und Netzwerkfehlern sowie  
zu Leistungsabfall sowie  
Anzeige in den einzigartigen 
Problemdiagrammen 
und Zusammenfassungen.

• 	Umfassende 
Leistungsüberwachung: 
Anwenderperspektive mit  
aktiver und passiver Überwachung 
sowie Abgrenzung jeder 
Anwendungstransaktion in 
Echtzeit anhand von Client-, 
Netzwerk- und Serverzeiten 
Mid-Tier-Agent zur Überprüfung 
von eingehendem und 
ausgehendem Serverdatenverkehr.

• 	Erweiterbarkeit und 
Remote-Diagnose: Möglichkeit 
zur Unterstützung von 
betriebsinternen Anwendungen 
Fernzugriff des Administrators  
auf Desktops zur Anzeige von 
Problemen aus der Perspektive  
des Endbenutzers. 
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VitalNet/VitalSuite Software für 
die Echtzeit-Ereignisanalyse

•	 Unterstützung von 
herstellerübergreifenden 
Lösungen und mehreren 
Technologien: Überwachung 
verschiedener Ressourcentypen 
und mehr als 600 
Geräte von mehr als 50 
verschiedenen Herstellern.

• 	Vollständig automatische 
Überwachung mit 
vielseitigem Reporting: 
Automatische Erkennung 
und verschiedene Berichte 
für eine wirkungsvolle und 
zielgerichtete Fehlerbehebung, 
kontinuierliche Bereitstellung von 
Betriebsdaten zur Überwachung 
der Servicequalität, von 
detaillierten und umfassenden 
Zusammenfassungen und 
langfristigen Trends für 
die Kapazitätsplanung 
mit der Möglichkeit zum 
Domain-Management

• 	Vielseitige Grenzwerte 
mit sofortiger 
Ereignisbenachrichtigung: 
Standardgrenzwerte, 
benutzerdefinierte, mehrstufige, 
ratenbasierte, zeitbasierte und 
adaptive (aus Verlaufsdaten 
ermittelte) Schwellenwerte für 
einzelne Geräte oder das gesamte 
E-Mail Netzwerk, Alarmübersicht, 
Netzwerkpfad, Topologie und 
Trap-Meldungen werden zur 
Ereignisbenachrichtigung 
verwendet.

• 	Leistungsfähige 
Ereignisanalyse: Fortschrittlicher 
Toolfilter, Analyse und 
Zusammenfassung von Rohdaten 
und deren sofortige Darstellung 
anhand leicht verständlicher 
Grafiken mit Drilldown von 
höherer Ebene bis hin zu 
detaillierten Informationen Zu 
den Anzeigen der höheren Ebene 
zählen Topologiediagramme, 
Datenverkehrsdiagramme, 
Netzwerktopologiekarten 
und personalisierte 
MyVital-Portal-Ansichten

• 	Umfassende 
Datensammlungen mit 
schneller Erweiterbarkeit: 
Sammlung von Daten von WAN, 
LAN, Servern, Firewall, Genesys 
Contact Centre, VoIP und anderen 
Netzwerkelementen, MIBWorks 
und DataWorks bieten eine 
Möglichkeit zum Hinzufügen der 
Datensammlung für neue Geräte.

VitalFlow

•	 Einfache und erweiterte 
Analyse des Anwendungs-
Datenverkehrs: Informiert den 
Netzwerk-Manager über das „Wer, 
Was, Wann und Wie“ zur Nutzung 
des Anwendungs-Datenverkehrs im 
Netzwerk. Berichte zu den „Top N“

VitalART Advanced Reporting Tool

•	 Vollständig integriertes 
Berichtstool: Bietet Zugriff auf 
alle Datensätze, Berechnungen, 
mehrstufigen Domain- und 
Gruppendefinitionen sowie 
automatische Erkennung neu 
hinzugefügter Daten der VitalSuite 
Performance Management Software

• 	Einfach zu verwendendes, 
leistungsstarkes Bericht-Tool: 
Die zu 100 % auf Assistenten 
basierende GUI unterstützt eine 
breite Palette von Tabellen- und 
Diagrammtypen mit robuster 
Formatierung, Anzeige, Export 
und Planungsoptionen
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•	 N-Tier-Architektur zur 
umfassenden Skalierbarkeit 
(Implementierung mit Einzel- oder 
Mehrfach-Servern)

•	 Failover Backup-Poller
•	 Northbound APIs zur Integration
• 	Internationalisierte GUI

VitalApps Application Performance 

Management Software

•	 Server-Systemanforderungen
-	 Microsoft® Windows® 2003

(32 Bit) mit Microsoft SQL 
Server 2005 (32 Bit)

-	 Microsoft Windows 2008 R2 
(64 Bit) mit Microsoft SQL 
Server 2008 (64 Bit)

•	 VitalAgent-Systemanforderungen
-	 Microsoft Windows XP mit SP2, 

Vista® Business, Windows 7
(32 und 64 Bit)

•	 Mid-Tier 
Agent-Systemanforderungen
-	 Microsoft Windows Server 

2003, Windows Server 2008 
(64 Bit), Oracle® Solaris™ 10, 
HP-UX® 11 and Linux®

(Red Hat 4)
•	 Überwachte Anwendungen

-	 Internet (HTTP, HTTPS und 
webbasierte Anwendungen 
wie DNS)

-	 Groupware (E-Mail, IBM® 
Lotus® Notes® Postfach-, 
Datei- und Druckdienste)

-	 Datenbanken (Oracle®, 
Microsoft SQL Server, Sybase® 
und LDAP)

-	 Infrastruktur (VPN, DNS 
und Sicherheit)

-	 Kundenspezifische 
unternehmensinterne 
Anwendungen, z. B. 
unter Java™

VitalNet/VitalSuite Real Time Event 

Analysis Software und VitalFlow

•	 Server-Systemanforderungen
-	 Microsoft Windows 2003 

(32 Bit) mit Microsoft SQL 
Server 2005 (32 Bit)

-	 Microsoft Windows 2008 R2 
(64 Bit) mit Microsoft SQL 2008 
(64 Bit)

-	 Oracle Solaris 10 mit Oracle 10
•	 VoIP-Agent Systemanforderungen

-	 Microsoft Windows XP mit SP2, 
Vista Business, Windows 7 
(32 und 64 Bit)

•	 Unterstützung von SNMP v1, 
v2 und v3

•	 Überwachte Netzwerkelemente 
(mehrere Hersteller)
-	 Router und Switches
-	 WAN und LAN
-	 Server
-	 VoIP 
-	 Firewalls
-	 Genesys Contact Center
-	 DSL
-	 WLAN und WiMAX
-	 Funk

VitalART Advanced Reporting Tool

•	 Server-Systemanforderungen
-	 Microsoft Windows 2003 

(32 Bit) mit Microsoft SQL 
Server 2005 (32 Bit)

-	 Microsoft Windows 2008 R2 
(64 Bit) mit Microsoft SQL 
Server 2008 (64 Bit) R2

-	 Oracle Solaris 10 mit Oracle 10

VitalSuite-Systemanforderungen: 

•	 Microsoft Internet Explorer® 7 
Browser, Internet Explorer 8 oder 
Mozilla® Firefox® 3.6
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Die Alcatel-Lucent 
VitalQIP™ DNS/DHCP IP 
Management Software 

Die Alcatel-Lucent VitalQIP™ DNS/
DHCP IP Management Software 
ist ein vollständig integriertes 
IP-Management-System, 
bestehend aus Domain Name 
System (DNS), Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) 
und IP-Adressverwaltung.

VitalQIP ist als fertige Software, 
zweckorientierte Hardened 
Appliance, Software-Appliance oder 
als Software-Appliance in einer 
virtuellen Umgebung verfügbar.

Die VitalQIP-Appliance-Produktreihe 
umfasst das Betreibermodell 5000, 
das Unternehmensmodell 1200 
der nächsten Generation, das 
Original-Unternehmensmodell 1000 
und das Zweigstellenmodell 500.

VitalQIP ist das derzeit flexibelste 
Angebot für IP-Adressverwaltung 
(IPAM). Gleich, ob die Funktionalität 
auf dedizierten Appliances 
basiert oder auf nicht dedizierten 
Servern implementiert 
wurde – diese Funktionen lassen sich 
in verschiedenen Kombinationen 
mischen, sodass Kunden den vollen 
Nutzen aus vorhandener Hardware, 
Unternehmens-Standardhardware 
oder virtuellen Umgebungen 
ziehen können.
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Geringere Personalkosten
•	 Reduzierung von Fehlern bei der 

Adresszuweisung und Zuweisung 
von IP-Geräte-Adressen 
an Domain-Namen durch 
präzises zentralisiertes 
IP-Netzwerk. Verbesserung 
bei Netzwerkumstellungen, 
-erweiterungen und -änderungen 
durch Sichtbarkeit von IP-Adressen 
auf der individuellen Objektebene

•	 Geringere Kosten für die 
Unterstützung der Infrastruktur

•	 Geringere Kosten für die 
Zuweisung von Adressen sowie 
geringere Abteilungskosten

•	 Geringere Kosten für die 
Wiederherstellung nach Ausfällen

Geringere 
Ausfallzeitkosten
•	 Höhere Verfügbarkeit der 

Netzwerkinfrastruktur
•	 Weniger Fehler und 

Fehlkonfigurationen 
durch Bediener

Reduzierung von Risiken 
für das Unternehmen 
und Optimierung der 
Geschäftsprozesse
•	 Weniger Risiken bei 

Mitarbeiterfluktuation
•	 Verbesserung der Effizienz des 

Netzwerkbetriebs insgesamt
•	 Weniger Zeitaufwand für die 

Fehlerbehebung und Vermeidung 
von Supportkosten durch 
ungenaue Konfigurationen

Steigerung der 
Produktivität
•	 Pflege eines konsistenten, 

präzisen IP-Bestands
•	 Kontrolle von Betriebskosten 

durch Automatisierung
•	 Hohe Verfügbarkeit für 

Kunden/Abonnenten
•	 Bereitstellung eines 

leistungsfähigen Zugangs 
für Kunden/Abonnenten

•	 Optionale integrierte VitalQIP 
Appliance Manager-Plattformen 
zur optimalen Nutzung der 
Off-the-Shelf Hardware-/
Software-Lösung mit 
erweiterten Möglichkeiten 
zu Patch-Management 
und -Verarbeitung sowie 
hohe DNS-Verfügbarkeit

Schnelle Bereitstellung 
neuer Dienste
•	 Bewährte Leistung 

für anspruchsvolle 
hochmoderne Netzwerke 
(benchmarkunabhängiger Tester)

•	 Schnelle Lieferung von 
Adressräumen und zuverlässige 
Bereitstellung wichtiger 
IP-Namen und Dienste im 
gesamten Netzwerk

•	 Branchenführende 
DHCP-Server-Leistung laut 
Benchmark von unabhängigen 
Testern (Exodus Labs)
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•	 Umfassende Tools zur weiteren 
Vereinfachung von IPAM, z. B. für 
Address Allocation und MyViews: 
VitalQIP baut diese Möglichkeiten 
und die integrierten Tools weiter 
aus, um effizientere IP-Adressen-, 
DNS- und DHCP-Verwaltung 
anzubieten, damit 
benutzerdefinierte Regeln und 
Vorlagen für die automatische 
und konsistente Erstellung von 
optimierten Adressräumen für 
neue Standorte möglich werden.

•	 Auditing und Anpassbarkeit: 
Bietet auf Wunsch zahlreicher 
Kunden überragendes Auditing, 
Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit 
zur Erfüllung individueller 
Kundenanforderungen. Hierzu 
zählen z. B. individuelle Felder, 
Unternehmenserweiterungen, 
Objektnamen 
und Benutzerausgänge.

•	 Flexibilität: Kann eine 
Mischung älterer Server (mit 
Oracle® Solaris™, Microsoft® 
Windows® und Linux®) und neuen 
Appliances, wie Remote-Server 
und Software-Appliances 
sowie Software-Appliances 
in einer virtuellen Umgebung 
unterstützen. (Die meisten 
Anwender können nur 
reine Appliance-Lösungen 
unterstützen, bei denen ein 
Kunde typischerweise mehr 
neue Hardeware beschaffen 
muss, anstatt installierte Systeme 
zu nutzen.). 

•	 Bewährte Skalierbarkeit: 
Unterstützt seit mehr als zehn 
Jahren Kunden mit Millionen 
von Adressen. Angesichts neuer 
Technologien, wie DNS Security 
Extensions (DNSSEC) und vor 
allem IPv6, ist ein bewährtes 
Produkt für das Skalieren von 
Umgebungen erforderlich. 

•	 Microsoft Active Directory®: 
Ermöglicht die vollständige 
Integration mit Microsoft Active 
Directory. VitalQIP kann z. B. 
Microsoft Windows DNS-Server 
konfigurieren, die in Microsoft 
Active Directory integriert 
sind. Die meisten Mitbewerber 
bieten nur eingeschränkte 
Möglichkeiten an. 
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VitalQIP Enterprise 
Server 7.2
Anforderungen an 
Betriebssysteme, Prozessoren 
und Arbeitsspeicher

•	 Microsoft Windows Server® 2003 
mit SP2 (Standard und Enterprise 
Server) (32 und 64 Bit): Intel® 
Pentium® 4 (>1 GHz), >1 GB RAM

•	 Microsoft Windows Server 2003 
R2 mit SP2 (Standard und 
Enterprise Server) (32 und 64 Bit): 
Intel Pentium 4 (>1 GHz), 
>1 GB RAM

•	 Red Hat® Linux® 5.2 Software 
oder höher (32 und 64 Bit): Alle 
x86 (>500 MHz), >1 GB RAM

•	 Sun Solaris 9 (32 und 64 Bit): 
UltraSPARC® (>500 MHz), 
>1 GB RAM

•	 Sun Solaris 10 (32-bit und 64-bit): 
UltraSPARC (>500 MHz), 
>1 GB RAM

Festplattenspeicher
•	 500 MB Festplattenspeicher (ohne 

Speicher für Datensegmente)

VitalQIP Remote Server and 
Distributed Services 7.2
Anforderungen an 
Betriebssysteme, Prozessoren 
und Arbeitsspeicher

•	 Microsoft Windows Server 2003 
mit SP2 (Standard und Enterprise 
Server) (32 und 64 Bit): Intel 
Pentium 4 (>500 MHz), 
>256 MB RAM

•	 Microsoft Windows Server 
2003 R2 mit SP2 (Standard und 
Enterprise Server) (32 und 64 Bit): 
Intel Pentium 4 (>500 MHz), 
>256 MB RAM

•	 Red Hat Linux 5.2 Software oder 
höher (32 und 64 Bit): Alle x86 
(>300 MHz), >256 MB RAM

•	 Sun Solaris 9 (32 und 64 Bit): 
UltraSPARC (>300 MHz), 
>256 MB RAM

•	 Sun Solaris 10 (32-bit und 64-bit): 
UltraSPARC (>300 MHz), 
>256 MB RAM

Festplattenspeicher
•	 300 MB Speicherkapazität 

VitalQIP Client 
(GUI und CLI) 7.2
Anforderungen an 
Betriebssysteme, Prozessoren 
und Arbeitsspeicher

•	 Microsoft Windows Server 2003 
mit SP2 (Standard und Enterprise 
Server) (32 und 64 Bit): x86 
(>500 MHz), >256 MB RAM

•	 Microsoft Windows Server 
2003 R2 mit SP2 (Standard und 
Enterprise Server) (32 und 64 Bit): 
x86 (>500 MHz), >256 MB RAM

•	 Microsoft Windows Server 2008 
(Standard und Enterprise Server) 
(32 und 64 Bit): x86 (>500 MHz), 
>256 MB RAM

•	 Microsoft Windows Vista® 
(Enterprise und XP Professional) 
(32 und 64 Bit): x86 (>500 MHz), 
>256 MB RAM

•	 Red Hat Linux 5.2 Software oder 
höher (32 und 64 Bit): Alle x86 
(>300 MHz), >256 MB RAM

•	 Sun Solaris 9 (32 und 64 Bit): 
UltraSPARC (>300 MHz), 
>256 MB RAM

•	 Sun Solaris 10 (32-bit und 64-bit): 
UltraSPARC (>300 MHz),  
>256 MB RAM

Festplattenspeicher
•	 300 MB Speicherkapazität 
•	 Außer Sybase® oder 

Oracle® -Client

VitalQIP Web Client 7.2
Browser-Anforderungen

•	 Microsoft Internet Explorer® 7.x 
Browser oder höher

•	 Mozilla® Firefox® 2.x Browser 
oder höher
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VitalQIP Appliance 
Manager 1.6 – 
Hardwaremodelle

Modell 500

•	 AMM 500
•	 AMS 500

Modell 1000

•	 AMM 1000
•	 ESM 1000
•	 AMS 1000

Modell 1200

•	 AMM 1000
•	 ESM 1000
•	 AMS 1000

Modell 5000

•	 AMM 5000
•	 ESM 5000

Genaue Richtlinien zur Hardware 
erhalten Sie von Ihrem Alcatel-Lucent 
Ansprechpartner.
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Der Alcatel-Lucent 
8950 Authentication, 
Authorization and 
Accounting Server

Der Alcatel-Lucent 8950 
Authentication, Authorization and 
Accounting (AAA) Server ist ein 
erfolgreiches, branchenführendes 
Softwareprodukt, das mehr 
als 1000 Dienstanbieter und 
Unternehmenskunden unterstützt 
und Dienste für mehrere 
hundert Millionen Ports und 
Abonnenten weltweit bereitstellt. 
Als Schlüsselkomponente der 
Alcatel-Lucent Enterprise-Lösung 
unterstützt Alcatel-Lucent 
8950 AAA WLAN-, Wi-Fi® und 
VoIP-Netzwerke.

AAA ist eine erforderliche 
Architekturkomponente für den 
Zugriff auf die meisten öffentlichen 
und privaten Datennetzwerke.
•	 Authentifizierung: Prüft, 

ob ein Benutzer wirklich der 
ist, der er zu sein vorgibt. Die 
Prüfung erfolgt mithilfe von 
Kennwörtern, Token Cards, 
digitalen X.509-Zertifikaten, 
SIM-Karten etc.

•	 Freigabe Prüft mithilfe einer 
Datenbank, einer Datei etc., 
ob der Benutzer auf den Dienst 
zugreifen darf und beschränkt bei 
Bedarf den Netzwerkzugriff

•	 Abrechnung: Protokolliert 
die Aktionen des Benutzers 
mit Dauer der Verbindung, 
gesendeten/empfangenen Byte, 
Dienstzugriff etc.

Alcatel-Lucent 8950 AAA bietet 
die gleiche Software, wie die 
Betreiberversion. Die Lizenzierung 
passt die Merkmale und Preise an 
Unternehmensanforderungen an. 
Ein wachstumorientiertes Modell 
bietet flexible Lizenzierung für bis zu 
100.000 Benutzer/Geräte.

PolicyAssistant bietet eine 
vordefinierte, typische 
IEEE 802.1x/EAP-Einrichtung für 
Unternehmen. Dienste werden 
von Geschäftspartnern definiert 
und erbracht. Hierfür ist nur wenig 
Hardware erforderlich. 

Umfassende Tools für Management 
und Fehlerbehebung sorgen für 
Einblicke in die RADIUS-Aktivitäten.
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•	 Verringern der Investitionskosten 
(CAPEX) für Server um bis 
zu 50 Prozent im Vergleich 
zu Mitbewerbern

•	 Ausgezeichnete Preispunkte im 
Vergleich zu Mitbewerbern

•	 Skalierbar, um eine nahezu 
unbegrenzte Anzahl an 
Abonnenten zu unterstützen

•	 Unterstützt mehrere Netzwerke

•	 Senkt die Investitionskosten 
(OPEX) durch eine einzige 
Schnittstelle für die Verwaltung 
von Abonnenten

•	 Erhöht die 
Unternehmenssicherheit und die 
Einhaltung von Vorgaben in einer 
netzwerkbasierten Lösung

•	 Geringe Hardwareanforderungen 
für hohe Softwareleistung
-	 Auswahl an Betriebssystemen: 

Microsoft® Windows®, Linux®, 
Oracle Solaris™

-	 Virtualisierungszertifizierung 
steht aus

•	 Einfache Bereitstellung mit 
vordefinierten, typischen 
Richtlinien und Tools für 
einen großen Teil der SMB 
EAP-Anforderungen

•	 Weitere Umsatzmöglichkeiten 
für Geschäftspartner
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•	 8950 AAA unterstützt die 
802.1x-Authentifizierung mit den 
folgenden EAP-Protokollen: 
-	 EAP-TLS 
-	 EAP-TTLS 
-	 EAP-PEAP 
-	 EAP-MD5 
-	 EAP-GTC 

•	 8950 AAA implementiert ein 
XML-basiertes Verzeichnis, 
ein übergeordnetes Element 
zu RFC-Standard und Vendor 
Specific Attributes (VSA), sodass 
die Möglichkeit zur Anpassung 
an verschiedene Anbieter 
von Randgeräten in einem 
Unternehmensnetzwerk besteht. 

•	 8950 AAA bietet eine optionale, 
integrierte Programmiersprache 
für die Erstellung individueller 
AAA-Richtlinienanwendungen. 
Diese leistungsfähige 
PolicyFlow™ Sprache ermöglicht 
das Konfigurieren von 8950 
AAA nach den komplexen 
Richtlinien des Unternehmens. 
Die PolicyFlow-Architektur 
auf Basis der Java™ 
Programmiersprache ist flexibel 
und erweiterbar. 

•	 PolicyAssistant ist ein grafischer 
Assistent zur Definition von Regeln 
für Unternehmensrichtlinien.  
Erfordert die Anwendung 
komplexe Richtlinien, verwenden 
Sie statt PolicyAssistant 
Richtlinien-Flows.

Der Protokollierungsmechanismus ist 
flexibel und wird entsprechend der 
Anforderungen konfiguriert. 
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Unterstützte Plattformen:

•	 Windows 
•	 Solaris und Linux auf Anfrage
•	 Virtualisierungszertifizierung 

steht aus

Optionale Merkmale:

•	 TACACS+
•	 Redundanter Server
•	 Freigabe des Richtlinien-Flow

Mehrere Konfigurationen zur 
Unterstützung aller Umgebungen, 
darunter:

•	 Eigenständige 
AAA-Server-Funktionen

•	 Vorab-Integration mit InfoExpress 
CyberGatekeeper, OmniSwitch 
und VPN Firewall Brick

•	 AAA mit vorab integriertem 
LDAP-Verzeichnis-Server: 
Alcatel-Lucent 8661 DS, 
Microsoft AD

•	 Anpassbare 
Konfigurationsoptionen 
für die Integration in alle 
Netzwerkumgebungen 
mit voller Unterstützung 
für Redundanz- und 
Verfügbarkeitsanforderungen

•	 Neben SMT bietet der 8950 AAA 
eine Command Line Interface (CLI) 
für den Zugriff auf 8950 AAA. 
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Sicherheits-Produktbereich Alcatel-Lucent bietet Netzwerk-Sicherheitsprodukte 
zur Bereitstellung wertvoller Informationen und 
täglicher Abläufe im IT-Bereich. Unsere Palette an 
Sicherheitsprodukten umfasst Folgendes:
•	 Host-Integritätsprüfungslösung zur 

Durchsetzung der Endsystemkompatibilität
•	 Unified Threat Management-Lösungen
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InfoExpress 
CyberGatekeeper

Alcatel-Lucent bietet mit 
seinem eingebetteten 
Netzwerksicherheitskonzept eine 
sichere, nahtlose und skalierbare 
Steuerungslösung für den Zugang 
zu Unternehmensnetzwerken. 
Dieses Framework beinhaltet eine 
umfangreiche Sicherheitslösung zur 
Verifizierung der Endpunkt-Integrität 
mittels Host Integrity Check (HIC). 

InfoExpress CyberGatekeeper 
wird optimalerweise mit 
Alcatel-Lucent OmniSwitch und 
OmniAccess WLAN-Produkten 
mit ihrer HIC-Integrationsfunktion 
eingesetzt und kann auch als 
nahtlose Überlagerung mit anderen 
Systemen von Alcatel-Lucent 
oder Dritten verwendet 
werden. CyberGatekeeper 
ist ein umfassendes HIC und 
NAC-Produkt für Großunternehmen. 
HIC-Funktionen zeigen Endpunkte 
an und ermöglichen diesen nur den 
Zugriff auf das Netzwerk, wenn 
sie spezifische Anforderungen der 
Sicherheitsrichtlinie erfüllen.

Mit dem CyberGatekeeper werden 
sowohl die Verfahren „HIC Desktop 
Agent“ als auch „Agentless“ 
(Web-Agent) unterstützt. 
Dies ermöglicht die Verwaltung 
von Endpunktrichtlinien für alle 
Benutzerverbindungsmodi (verkabelt, 
wireless oder Remote-VPN), 
alle Benutzertypen (Mitarbeiter, 
Vertragspartner oder Gast) sowie für 
eine breite Palette von Diensten und 
Plattformen (Microsoft® Windows®, 
Linux®, Mac OS-Geräte).

CyberGatekeeper kann innerhalb 
weniger Stunden reibungslos und 
mit minimalen Netzwerkänderungen 
implementiert werden. Das Produkt 
ist als Appliance/Software-Version 
und auch als reine 
Software-Lösung erhältlich.

CyberGatekeeper Fortinet

Produktübersicht Hauptverkaufsargumente Wichtigste 
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•	 Sorgt für die Verfügbarkeit von 
100 % aller Netzwerkendgeräte 
(Systeme sind mit den 
Unternehmensvorgaben 
für Patch-Stufen, 
Anwendungseinstellungen und 
Konfigurationen kompatibel) 
oder für deren Abgrenzung bis 
zur Anpassung

•	 Authentifizierungsmechanismus 
und Sicherheit separat
-	 IEEE 802.1x für HIC 

nicht erforderlich
-	 Endpunkte können an Telefone 

angeschlossen werden und sind 
weiterhin gesichert

•	 Keine Störung vorhandener 
VoIP-Implementierungen

•	 Ausschluss nicht autorisierter 
Geräte aus dem Netzwerk

•	 Geringere Gefährdung: 
Sicherheitslösungen, 
Betriebssystem und Patches 
sind stets aktiviert und auf dem 
neuesten Stand

•	 Niedrigere Helpdesk-Kosten: 
Automatische Korrektur 
nicht-kompatibler PCs

•	 Verbesserung von 
Sicherheitskonformität/
Scorecardüberprüfung

•	 Reduzierung von Risiken durch 
fehlerhaft konfigurierte Computer

•	 Integration mit bestehenden 
Patchverwaltungslösungen 
zur Vermeidung von 
Software-Investitionen

•	 Reduzierung von 
Supportkosten durch Erhalt der 
Standardkonfiguration über 
mehrere Desktops

CyberGatekeeper Fortinet
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•	 Automatische Verwaltung der 
Sicherheit von Endpunkten

•	 Unabhängig von 
Authentifizierungsmechanismen 
und Netzwerkzugangsprüfungen

•	 Selbstkorrektur durch 
automatische Installation 
fehlender Patches, 
uneingeschränkte Interoperabilität 
mit Korrektur- und 
Patchmanagement-Lösungen 
von Drittanbietern

•	 Integration von InfoExpress 
CyberGatekeeper in 
Alcatel-Lucent OmniSwitches 
bietet Endpunkt-Konformität mit 
den Unternehmensrichtlinien 
für Patch-Stufen, 
Anwendungseinstellungen und 
Konfiguration bereits beim ersten 
Zugangspunkt ins Netzwerk 
(Edge Switch).

•	 Der HIC Richtlinien-Server bietet 
eine einzige Verwaltungsplattform 
für die Definition, Verwaltung 
und Überwachung der 
Endpunktsicherheit

•	 Kompatibel mit Microsoft 
Windows, Mac OS und Linux

•	 Agenten sind ständig installiert 
oder stehen bedarfsgerecht über 
einen Web-Browser zur Verfügung

•	 Dynamische Durchsetzung 
über Zugriffssteuerungslisten 
(ACL), statt VLAN oder 
IP-Adressänderungen

•	 Zentrale Richtlinienverwaltung 
liefert konsistente 
Benutzererfahrung

•	 Kontinuierliche Überwachung der 
Endpunkt-Konfiguration

CyberGatekeeper Fortinet
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LAN- und WLAN-Produkte 
zur Unterstützung der 
HIC-Durchsetzung
•	 OmniSwitch 6250 mit AOS 6.6.3 

und höher
•	 OmniSwitch 6400, 6850, 6850E, 

9000, 9000E mit AOS 6.4.3 
und höher

•	 OmniAccess WLAN mit AOS-W 
3.4.3 und höher

CGS-1000 CyberGatekeeper 
Server Appliance 
•	 Hardware-Revision: 1000-sm1a
•	 Software-Revision: 6.02
•	 Kompatibilität: Restriction of 

Hazardous Substances (RoHS), 
Underwriters Laboratories 
(UL), Federal Communications 
Commission (FCC)

•	 Leistungsbedarf: Max. 5 A 
(100 V bis 240 V 50/60 Hz, Netzteil)

•	 Netzwerkschnittstellen: Dual 
1000BT Vollduplex RJ-45 (Kupfer)

•	 Überprüfungsverbindungen: 
Bis zu 10.000 für Richtlinien mit 
500 überprüften Bedingungen

•	 Enforcement-Module
-	 CGSI (HIC): Max. 100 

Client-Switches
-	 EAP (RADIUS Proxy): Max. 100 

Client-Switches 
-	 Dynamic NAC: Mac. 200 

verwaltete Subnetze

CGM CyberGatekeeper 
Manager Software Suite
•	 Einschließlich 

Richtlinienverwaltung und 
Reporting-Server

•	 Erfordert Microsoft Windows 
Server® 2003 und Microsoft 
SQL Server® 2005/2008 
Datenbanksoftware

•	 Hardwarebedingungen 
zur Unterstützung der 
Implementierung variiert abhängig 
von der Gesamtzahl vorhandener 
Endpunkte, Richtlinienkomplexität 
und Datenerhaltungszeitraum. 
Folgende Musterkonfiguration 
wird ausschließlich als 
Orientierung für die 
Unterstützung einer 
3000-Endpunktimplementierung 
angeboten

Webserver (dediziert)
Windows Server 2003 mit SP1
•	 Prozessor und Speicher: Intel® 

Core™2 Quad-Prozessor, 2,4 GHz, 
3,0 GB RAM

•	 Disk-Subsystem: RAID 5, 7.200 
rpm-Festplatten, min. 80 GB für 
Betriebssystem und Anwendung

Database SQL-Server 
(dezidiert)
Windows Server 2003 (64 Bit) mit 
SP1; SQL Server 2005/2008
•	 Prozessor und Speicher: 

Intel Core 2 Quad-Prozessor, 
2,4 GHz, 8 GB RAM

•	 Disk-Subsystem: RAID 5, 7.200 
rpm-Festplatten, min. 100 GB 
für DB

•	 Voraussichtliche erwartete 
Datenbankgröße: 45 GB

CyberGatekeeper Fortinet
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Fortinet Fortinet bietet einheitliches 
Bedrohungs-Management und 
spezielle Sicherheitslösungen 
zum Schutz vor aggressiven 
Netzwerk- und inhaltsbasierten 
Bedrohungen. Fortinet ist ein 
Marktführer für Netzwerksicherheit 
für zweckorientierte Hardware und 
Software, die die Leistung steigert, 
den Schutz verbessert und die 
Kosten senkt. Viele der größten und 
erfolgreichsten Unternehmen und 
Dienstanbietern der Welt verlassen 
sich auf Fortinet-Technologie zum 
Schutz von Netzwerken und Daten.

Die konsolidierte 
Fortinet-Architektur bietet Kunden 
die Möglichkeit zur Bereitstellung 
einer breiten Palette vollständig 
integrierter Sicherheitstechnologien, 
sodass diese Änderungen bei 
Netzwerken, Anwendungen und 
Benutzern bewältigen können. 
Das zentralisierte Fortinet 
Management und die einfache 
Lizenzierung ermöglicht Kunden die 
Bereitstellung von erforderlichen 
Sicherheitstechnologien 
nach Bedarf. 

Vorteile der Fortinet Lösung:
•	 Leistungsfähiger Schutz 
•	 Nahtlos integrierte Technologien
•	 Umfassender Inhaltsschutz
•	 Strenge Zertifizierung Dritter und 

Kundenanforderungen
•	 Niedrigere Gesamtbetriebskosten
•	 Überragende Flexibilität und 

einfache Bereitstellung
•	 Umfassender Schutz

CyberGatekeeper Fortinet

Produktübersicht Hauptverkaufsargumente Wichtigste 
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•	 Zertifizierter Schutz mit maximaler 
Leistung und Skalierbarkeit mit 
einer leistungsstarken, umfassenden 
Firewall zur Inhaltsprüfung

•	 Erkennt und eliminiert Viren, 
Würmer und Spyware in 
Echtzeit. Scannt eingehende und 
ausgehende E-Mail-Anhänge 
(SMTP, POP3, IMAP) und den 
gesamten FTP- und HTTP-Verkehr, 
einschließlich webbasierter E-Mail

•	 Verfügt über ein Alarmsystem, 
das auf mehr als 1.400 bekannten 
Angriffssignaturen basiert. 
Die FortiGate® Sicherheitslösung 
vermeidet Angriffe, die 
konventionelle Host-basierte 
Antivirensysteme umgeht und 
reagiert in Echtzeit auf sich schnell 
ausbreitenden Bedrohungen.

•	 Ermöglicht die Erstellung 
schwarzer Listen von Websites 
und Domains, Keyword-Scanning 
bei E-Mails (auf Benutzerbasis 
konfigurierbar) und die 
Nutzung eines dynamischen 
Scoring-Systems mit einer Vielzahl 
an Kriterien

•	 Überprüft alle Web-Inhalte auf 
bekannte, bösartige URLs, um 
unangemessenes Material und 
bösartige Skripte zu blockieren, 
darunter Java™ Applets, Cookies 
und Microsoft® ActiveX® 
Skripte aus dem Netzwerk. 
Fortinet kategorisiert mehr 
als 25 Millionen Domains und 
Milliarden Webseiten, um die 
Sicherheit seiner Kunden 
zu gewährleisten.

•	 Bietet sichere 
Kommunikationstunnel 
zwischen Netzwerken und 
Clients über standardisierte IP 
Security (IPSec), Secure Sockets 
Layer (SSL) und Transport Layer 
Security (TLS), Point-to-Point 
Tunneling Protocol (PPTP) und 
Layer 2 Tunneling Protocol 
(L2TP)-basierte VPN-Unterstützung. 
Fortinets ASIC-beschleunigte 
VPN-Funktionen ermöglichen 
es Unternehmen, das Internet 
als öffentliche Infrastruktur und 
damit eine Vielzahl spezialisierter 
Protokolle zur Unterstützung 
der privaten Kommunikation 
zu nutzen.

•	 Unterstützt Benutzer bei 
der Überwachung des 
Netzwerkdatenverkehrs 
zur Optimierung bzw. 
Gewährleistung, von Leistung, 
geringer Latenz und/oder 
der Bandbreite mit Fortinets 
Lenkung des Datenverkehrs. 
Die FortiOS™ Firmware 
bietet Paketklassifizierung, 
Warteschlangenfunktionen, 
Richtliniendurchsetzung, 
Stauverwaltung, Servicequalität 
und Fairness.
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•	 Firewall mit leistungsfähiger 
Inhaltsprüfung für zertifizierten 
Schutz, maximale Leistung und 
Skalierbarkeit.

•	 Antivirus Gateway erkennt und 
eliminiert Viren, Würmer und 
Spyware in Echtzeit. Scannt 
eingehende und ausgehende 
E-Mail-Anhänge (SMTP, POP3, 
IMAP) und den gesamten 
FTP- und HTTP-Verkehr, 
einschließlich 
Web-basierter E-Mail.

•	 Verfügt über ein Alarmsystem, 
das auf mehr als 1.400 bekannten 
Angriffssignaturen basiert.

•	 Virenschutz mit schwarzen Listen 
von Websites und Domains, 
Keyword-Scanning bei E-Mails 
(auf Benutzerbasis konfigurierbar) 
und die Nutzung eines 
dynamischen Scoring-Systems.

•	 Web-Filterung überprüft sämtliche 
Webinhalte bezüglich gefährlicher 
URLs, um gefährdende Inhalte 
und Skripte, wie Java-Applets, 
Cookies und ActiveX-Skripte, 
die in das Netzwerk eindringen 
wollen, zu blocken.

•	 VPN-Branchenstandard IPSec, 
SSL-TLS, PPTP und L2TP-basierte 
VPN-Unterstützung bieten sichere 
Kommunikationstunnel zwischen 
Netzwerken und Clients.

•	 Traffic Shaping zur Kontrolle des 
Datenverkehrs im Netzwerk für 
die Optimierung oder Garantie 
der Leistung, der geringen 
Latenz und/oder der Bandbreite 
für bestimmte Benutzer 
oder Anwendungen.

CyberGatekeeper Fortinet
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Systeme großer 
Unternehmen und 
Diensteanbieter
•	 FortiGate-5140 – Gehäuse mit 

14 Steckplätzen, Gleich- oder 
Wechselstrom

•	 FortiGate-5060 – Gehäuse mit 
6 Steckplätzen, Gleich- oder 
Wechselstrom

•	 FortiGate-5050 – Gehäuse mit 
5 Steckplätzen, Gleich- oder 
Wechselstrom

•	 FortiGate-5020 – Gehäuse mit 2 
Steckplätzen, Wechselstrom

•	 FortiGate-5001A-SW/-DW 
Blade – Risikoverwaltungs-Blade 
mit GigE- und SFP-Optionen

•	 FortiGate-5005FA2 – 
Risikoverwaltungs-Blade mit acht 
GigE- und SFP-Ports

•	 FortiSwitch-5003/5003A – Switch 
Fabric-Blade mit GigE/SFP-Ports

•	 FortiController-5208 – 
Load-Balancer-Blade

Enterprise-Appliances
•	 FortiGate-3950/3951B – 2 GigE, 

4 SFP-Ports, 2 SFP+ Ports und 
5/4-Erweiterungssteckplätze

•	 FortiGate-3810A – 8 GigE, 
2 SFP-Ports und 2 mit einfacher 
Breite, 2 Erweiterungssteckplätze

•	 FortiGate-3600A 
– 8 GigE-Ports, 2 SFP-Ports und 
ein Erweiterungssteckplatz

•	 FortiGate-3040B - 2 GigE-Ports, 
10 SFP-Ports, 8 SFP+ Ports und 
4 Erweiterungssteckplätze

•	 FortiGate-3016B – 2 GigE-Ports, 
16 SFP-Ports und ein 
Erweiterungssteckplatz

•	 FortiGate-1240B 
– 16 GigE-Ports, 24 SFP-Ports, 
ein Erweiterungssteckplatz mit 
einfacher Breite und 6 
FSM-Steckplätze

•	 FortiGate-800 – 4 10x100-Ports, 
4 GigE-Ports

•	 FortiGate-800F – 4 10x100-Ports, 
4 SFP-Ports

•	 FortiGate-620B/620B-DC 
– 20 GigE-Ports und ein 
Erweiterungssteckplatz 

•	 FortiGate-310B/310B-DC 
– 10 GigE-Ports und ein 
Erweiterungssteckplatz 

•	 FortiGate-311B – 10 GigE-Ports 
und ein Erweiterungssteckplatz

•	 FortiGate-300A – 4 x 10/100-Ports 
und 2 GigE-Ports

•	 FortiGate-224B – 26 x 
10/100-Ports 

•	 FortiGate-200B/200B-POE – 8 x 
10/100-Ports und 8 GigE-Ports

•	 FortiGate-200A – 8 x 10/100-Ports 
und 2 GigE-Ports

Appliances für kleine und 
mittlere Unternehmen 
(SMB), Zweigstellen 
(ROBO) und kleine Büros/
Arbeitszimmer (SOHO) 
•	 FortiGate-110C/111C – 

8 x 10/100-Ports und 2 GigE-Ports
•	 FortiGate-82C – 4 GigE-Ports
•	 FortiGate-80C/80CM – 

6 x 10/100-Ports und 2 GigE-Ports
•	 FortiWiFi-80CM/81CM – 

6 x 10/100-Ports, 1 x 10/100 
DMZ, 2 GigE-Ports und 1 Wi-Fi 
a/b/g/n

•	 FortiGate-60C – 5 GigE-Ports, 
1 x 10/100-Ports DMZ und 2 x 
10/100 WAN-Ports 

•	 FortiWiFi-60C – 5 GigE-Ports, 
1 x 10/100-Ports DMZ, 2 x 10/100 
WAN-Ports und 1 Wi-Fi a/b/g/n

•	 FortiGate-50B/51B – 
5 x 10/100-Ports 

•	 FortiWiFi-50B – 5 x 10/100-Ports 
and 1 Wi-Fi b/g

•	 FortiGate-30B – 4 x 10/100-Ports
•	 FortiWiFi-30B – 5 x 10/100-Ports 

and 1 Wi-Fi b/g
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Wenn Sie weitere Informationen zu den 
Alcatel-Lucent Enterprise Lösungen, Produkten 
oder Services benötigen:

•	 Kontaktieren Sie Ihren Alcatel-Lucent-
Ansprechpartner

•	 Besuchen Sie unsere Website unter: 
http://enterprise.alcatel-lucent.com

Alcatel-Lucent Enterprise Business Partnern steht 
die Alcatel-Lucent Enterprise Portal zur Verfügung: 
https://businessportal.alcatel-lucent.com

Business Partnern in Nordamerika steht die 
entsprechende Business Partner-Website für 
Nordamerika zur Verfügung: 
www.alcatel-lucent.com/us/partners
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